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安全に関する注意 

次の注意事項に従うことにより、プリンタを適切に使用してプリンタの故障を防ぐことができます。 
常にこれらの注意事項に従つてください。 

• 製品プレートに示された電源電圧を使用してください。プリンタの電源コンセントに複数のデ 
バイスを接続して、過負荷をかけないようにしてください。 

• プリンタが接地していることを確認します。プリンタを接地しないと、感電、発火、電磁妨害の 
影響を受ける可能性があります。 

• 弊社の許可がない限り、プリンタを分解または修理しないでください (177 ページの「カスタ 
マーセルフリペア丨 を参照)。サービスについては 、 HP カスタマー■ケア■センターにお問い 
合わせください。 178ぺージの 「 HP カスタマー■ケア I を参照してください。 

• プリンタ付属の HP が提供する電源コード以外は使用しないでください。電源コードの破損、切 
断、修理は避けてください。破損した電源コードは、発火や感電の恐れがあります。破損した電 
源コードは HP 純正の電源コードと交換してください。 

• 金属または液体 （ HP クリーニングキットで使用するものを除く）がプリンタの内部部品に触 
れないようにしてください。発火、感電、またはその他の重大な事故の原因となる可能性があり 
ます。 

• 次のいずれかの場合には、プリンタの電源をオフにして、電源コンセントから電源ケーブルを抜 
いてください。 

。 プリンタ内部に手を入れる場合 

。 プリンタから煙が出たり、異様な臭いがする場合 

。 プリンタが通常の動作中には発生しない異常なノイズを発生する場合 

。 金属や液体（クリーニングおよび保守手順の一部ではなく）がプリンタの内部部品に触れ 
た場合 

。 雷雨時 

。 停電時 


製品モデル 

このガイドでは、次の製品モデルを対象にします。通常は、これらのモデルを簡潔に省略名で表現し 
ます。 


正式名 

省略名 

製品番号 


HP Designjet T 7100 

T 7100 

CQ105A 、 

CQ106A 

HP Designjet T 7100 (PostScript アップグレード 
キット付属） 

T 7100 ps 

CQ105A 、 

CQ106A + CQ745A 

HP Designjet T 7100 Monochrome 

17100 Mono 

CQ101A 、 

CQ102A 

HP Designjet 17100 Monochrome (PostScript ア 
ップグレードキット付属） 

T 7100 ps Mono 

CQ101A' 

CQ102A + CQ745A 
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このガイドの使用方法 

『HP スタ_ A アップ丰ッ A』DVD に含まれているこのガイドには本製品の情報の詳細が収められて 
おり、以下の章で構成されています。 

はじめに 

この章では、本プリンタを初めて使用するユーザのために、本プリンタおよびマニュアルについて簡 
単に説明します。 

使用方法と保守 

これらの章では、通常のプリンタ操作手順を説明します。以下の項目が含まれます。 


12ぺージの 

「接続およびソフトウェア手順1 

19ページの 

「プリンタをカスタマイズする1 

26ぺージの 

「伟用方法（用紙）1 

44ぺージの 

「インクシステム取り扱い1 


• 76ぺージの 「印刷オプション I 

• 92ページの 「カラーマネジメント I 

參 111 ページの 「実際の印刷の例 I 

參 137ページの 「プリンタの保守 I 

トラブルシューティング 

これらの章では、印刷中に発生する可能性のある問題の解決策を説明しています。以下の項目が含ま 
れます。 

• 145 ぺージの「印刷品質に関するトラブルシューティング I 

• 162 ぺージの 「トラブルシューティング（インクシステム 

• 160ページの 「トラフルシューティン ヮ （用紙 ）I 

• 167ぺージの 「その他のトラブルシューティング I 

サポート 

この章では、さまざまな情報源とサボートの情報について説明します。 

• 175 ぺージの 「ヘルプ I 

付録 

付録には、プリンタのさまざまな側面に関するリファレンス情報が含まれています。 

• 183ぺージの 「フロントパネルメニュ ー I 

參 194ぺージの 「フロントパネルのエラーメッセージ I 

參 198ぺージの 「プリンタの仕様 I 

用語集 

この 章には、 このマニュアルで 使用する印刷および HP 用語の定義が記載されています。 
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索引 

目次の他に、索引を使用してトピックをすぐに見つけることができます。 

警告および注意 

この マニュアルでは、 プリンタを適切に使用してプリンタの破損を防ぐために、次の記号が使用され 
ています。これらの記号の付いた手順に従ってください。 


A 警告！ この記号の付いたガイドラインに従わない場合、重大な人身事故または死亡につながる恐れ 
があります。 

A 注意： この記号の付いたガイドラインに従わない場合、人身事故または製品の破損につながる恐れ 
があります。 


プリンタの主な機能 

このプリンタは、幅 1067 mm (42 インチ）までの用紙に高品質のイメ ージを印刷するために設計され 
たカラーインクジェットプリンタです。主な機能を以下に示します。 

• 入力時1200 x 1200 dpi のイメ ージを最大2400 x 1200 dpi の最適化された解像度で印刷（フォ 
卜用紙、[高品質]印刷品質オプション、[高精細]オプション、および[フォト用紙での最大解 
像度]オプションを使用した場合)。 

• —度に2つ（一部の構成では3つ）の口ール紙を取り付け可能。口ール紙を自動ですばやく簡 
単に切り替えたり、長時間の印刷を無人で行ったりできます。 

• 6インクシステム （7100 プリンタ）および2インクシステム (7100 Mono プリンタ）。 

• 自動カラーキャリブレーションによる正確で一貫したカラー再現機能 (7100 プリンタ）。 

• グレースケールジョブを高速かつ高品質で印刷できる2つのブラックプリントヘッド。 

• 柔軟な用紙対応と簡単な自動取り付け機能。情報およびプリセットは、フロントパネルまたはリ 
モートで利用できます。 

• ジョブのプレビュー、ネスティング、自動回転などの生産性機能。 

• 経済的な印刷を実現するエコノモード。 

• さまざまな種類の印刷に対するインクおよび用紙の使用状況のアカウンティング。 

• 内蔵 Web サ_バ ( 9 ぺージの 「内蔵 Web サーバの主なコンポーネント I を參照)または HP 
ユーティリティ (10 ページの 「 HP ユーティリティの主な機能 I を参照)によるプリンタのリ 
モート管理。 


プリンタの主なコンポーネント 

以下の図で 、 HP Designjet T 7100プリンタの主なコンポーネントについて説明します。 


A 警告！ 口ールドアや後部ドアを分解、修理、または操作しないでください。指や手を挟む危険が 
あります。 
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前面図 



2. プラテン 

3. プリントヘッド 

4. プリントヘッドキャリッジ 

5. フロントパネル 

6. 保守力 _ トリッジ 

7. 右側のハブ 

8. 口ールサポ_卜 

9. HP スマートロールローデイングシステム 

10. 排紙ブレーキ 

11. 用紙スタッカ/バスケット 

12. ロー•ルドア 

13. 左側のハブ 
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背面図 



1. 後部ドアハンドル 

2. 電源スイッチおよび電源ソケット 

3. 接続ケーブルおよびオプションアクセサリ用ソケット 


用紙スタッカ/バスケット 
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用紙スタツカ/バスケットには、完成した印刷物が収容されます。次のような複数の使い方ができま 


• サイズが A 0 または E の用紙のみが積み重ねられるようにする（ワイヤーループを使用)。この 
場合は、上のハンドルを上げて下のハンドルを下げます。 

• サイズが A 1 または D の用紙のみが積み重ねられるようにする（ワイヤーループを使用)。この 
場合は、上のハンドルを下げます。下のハンドルは使用されません。 

• さまざまなサイズの用紙がバスケットの底部に収まるようにする。この場合は、上と下の両方の 
ハンドルを上げます。 

サイズが AO / E または A 1/ D の用紙が積み重ねられるようにする場合は、用紙スタッカ/バスケットが 
排紙口の下に正し〈取り付けられていることを事前に確認してください（所定の位置で止まるまでプ 
リンタに押し込みます)。 

用紙スタッカ/バスケットにはキヤスターが付いているため、プリンタから取り外すと簡単に移動でき 
ます。 

前面のポケットには、芯アダプタやプリンタの マニュアルを 収納できます。 

フロントパネル 

プリンタの フロント パネルは、プリンタ前面の向かって右側にあります。 フロント パネルには、以下 
の重要な機能があります。 

• 用紙の取り付け、取り外しなどの操作を実行する際に使用します。 

• プリンタ、インクカートリッジ、プリントヘッド、保守力一トリッジ、用紙、印刷ジョブ、およ 
びその他の部品や処理のステータスに関して、最新情報が表示されます。 

• プリンタの使用手順が表示されます。 

• 場合に応じて、警告やエラーメッセージが表示され、注意を促すために警告音が鳴ります。 

• プリンタの設定値を変更して、プリンタの動作を変更する際に使用できます。 


啟 注記： 内蔵 Web サーバの設定またはプリンタドライバの設定でフロントパネルの設定が上 
書きされます。 



フロント パネルには、4方向アクセスボタンから始まる以下のコンポーネントがあります。 


1. 用紙の取り付け ボタンは、用紙の取り付け処理を開始します。 30 ページの「口ール紙をプ 
リンタに取り付ける I を参照してください。 

2. 情報の表示 ボタンでは、ボタンを繰り返し押すと、取 y 付けられている用紙、インク容量、プ 
リンタとコンピュータの接続、およびプリントへッドのステータスに関する情報が表示されま 
す。 38ぺージの「用紙情報の印_刷」_ を參照してください。 
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3. 印刷の一時停止 ボタンは、現在のページの終了後に一時停止します。ホタンを再度押すと、印 
刷が再起動されます。これは、たとえば口ール紙を別の種類に変更して取り付ける際などに便利 
です。 

4. 排紙/カット ボタン： 38 ページの「排紙とカット I を参照してください。 

5. フロントパネルの 表示は、 プリンタの使用に関するエラー、警告、および情報を表示します。 

6. 戻る ボタン：手順実行中または操作中に前の手順に戻ります。上位レベルに移動する、メニュ 
一のオプションから外れる、またはオプションがある場合に使用します。 

7. メニュー ボタン：このボタンを押すと、フロントパネルの表示がメインメニューに戻ります。 
すでにメインメニューが表示されている場合は、ステータス画面が表示されます。 

8. 下矢印 ボタン：メニューまたはオプション内を下に移動したり、数値を減らします（たとえば、 
フロントパネルの表示コントラストや IP アドレスを設定する場合)。 

9. 電源 ボタン：プリンタの電源のオンとオフを切り替えます。また、電源ボタンのランプでプリ 
ンタのステータスを示します。電源ボタンのランプが消灯している場合、プリンタの電源はオフ 
になっています。電源ボタンのランプが緑色に点滅している場合、プリンタは起動中です。電源 
ボタンのランプが緑色に点灯している場合、プリンタの電源はオンになっています。電源ボタン 
のランプが黄色に点灯している場合、プリンタは待機中です。電源ボタンのランプが黄色に点滅 
している場合、プリンタに対して注意が必要です。 

10. キャンセル ボタン：手順または操作を中止します。 

11. 上矢印 ボタン：メニューまたはオプション内を上に移動したり、数値を増やします（たとえば、 
フロン トパネルの表示コントラストや IP アドレスを設定する場合)。 

12. OK ボタン：手順の実行中または操作中に操作を確定します。メニューでサブメニューを表示し 
ます。オプションがある場合に値を選択します。ステータス画面が表示されている場合、このボ 
タンを押すと、メインメニューが表示されます。 

13. ステータス ランプ：プリンタの ステー タスを示します。 ステータス ランプが緑色に点灯してい 
る場合、プリンタは印刷可能です。 LED ランプが緑色に点滅している場合、プリンタが使用中 
です。 LED ランプが黄色に点灯している場合、プリンタはシステム エラー です。 LED ランプが 
黄色に点滅している場合、プリンタに対して注意が必要です。 

フロントパネルの表示上の項目をハイライトさせるには、その項目がハイライトされるまで 上矢印 

または 下矢印 ボタンを繰り返し押します。 

フロント パネルの表示上の項目を選択するには、まずその項目をハイライトして、 OK ボタンを押し 

ます。 

このガイドで、フロントパネル表示の一連の項目が、項目1-項目2 -項目3のように記述されて 

いる場合は、項目1、項目2、項目3の順に選択してください。 

フロントパネルのメニューについての詳細は、 183 ぺージの「フロントパネルメニュ_丨 を參照し 

てください。 

フロントパネルのエラーメッセージの注釈一覧については、 194ページの「フロントパネルのエラ 

—メッセージ J を参照してください。 

フロント パネルの特定の使用方法に ついての 詳細は、 この ガイドで順を追って説明します。 

プリンタソフトウェア 

このプリンタには、以下のソフトウェアが付属しています。 

• HP - GL /2 プリンタドライバ （ Windows オペレーティングシステム用） 

• Windows 、 Linux 、 および Mac OS の各オペレーティングシステム用の PostScript プリンタド 
ライバ （ PostScript アップグレードキットを使用） 
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HP ユーティリティ (10 ぺージの 「 HP ューティリティの主な機能 I を參照) 


• 内蔵 Web サーバ。プリンタ内で動作し、これを使用すると、どのコンピュータでも Web ブラウ 
ザを使用してインク残量やプリンタのステータスの確認を行うことができます (9 ページの 
「内蔵 Web サーバの主なコンポーネント I を参照 L 


；〇： ヒント： Linux を使用している場合は、 http :// hplipopensource . com / hplip - web / index.html を参照して 
ください。 

内蔵 Web サーバの主なコンポーネント 

内蔵 Web サーバはプリンタ内部で実行される Web サーバです。ューザは、プリンタ情報の入手、設 
定やプリセットの管理、および問題のトラブルシューティングを内蔵 Web サーバから行うことがで 
きます。また、サービスエンジニアは、プリンタの問題を診断するのに役立つ内部情報を取得する 
ことができます。 

内蔵 Web サーバには、コンピュータで一般的に使用される Web ブラウザからリモートでアクセスし 
ます。機能と操作は3つのタブで構成されています。各タブページの上部の近くにあるボタンで、才 
ンラインヘルプへのアクセスとサプライ品の注文ができます。 

メインタブ 

[メイン]タブでは、次の項目に関する情報が提供されます。 

• 印刷ジョブおよび印刷キューの管理 

• サプライ品のステータス 

• 用紙およびインクの使用状況のアカウンティング 

• PANTONE ©* エミュレーシヨン 

セットアップタブ 

[セットアップ]タブには、次のタスクを実行するためのオプションが含まれます。 

• プリンタ、ネットワーク、およびセキュリティ設定を定義する 

• アカウンティングレポート、および警告やエラーの通知を電子メールで送信する 

• ファームウヱアをアップデートする 

• 用紙プリセットをアップロードする 

• 日付と時刻を設定する 

サポートタブ 

[サボート]タブには、次の機能を実行するためのオプションが含まれます。 

• 内蔵 Web サーバの [印刷品質の トラブルシューティング]ウィザー ドを使用して、最も一般的な 
印刷品質に関する問題の一部の解決に役立てる 

• さまざまなソースから役に立つ情報を參照する 

• HP Designje い J ンクにアクセスして、プリンタ、ドライバ、およびアクセサリに関する技術サ 
ポートを得る 

• サービスサポートページにアクセスして、プリンタの使用状況に関する現在および過去のデー 
夕を表示する 

• トラブルシューティング（印刷品質） 
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iis-Hl 










HP ユーティリティの主な機能 

HP ユーティリティでは、操作の簡単なインタフェースが使用できるため、ユーザはプリンタのさま 
ざまな機能を管理およびアクセスできます。 

• HP Color Center を使用したシングルポイントカラーコントロールなどのプリンタ管理 

• オンラインの HP Knowledge Center への アクセス 

• インクカートリッジ、プリントヘッド、および用紙のステータスの表示 

• ICC (国際カラーコンソーシアム）プロファイルの管理、インストール、および作成 (PostScript 
アップグレードキットを使用)。 

• 埋め込まれたプロファイルへのアクセスおよび使用 （ PostScript アップグレードキットを使 

用)。 

• プリンタのファームウェアのアップデート。 142ページの 「プリンタファームウエアのアッ 
プデート I を参照してくださし、。 

• プリンタおよびディスプレイのキヤリブレーシヨン。 

• さまざまなプリンタ設定の変更（[設定]タブ内） 

• ネットヮーク設定を構成する 

プリンタの印刷メニュー 

印刷メニューには、プリンタに関するさまざまな情報が表示されます。印刷メニューは、コンピュー 
夕を使用しなくても、フロントパネルから呼び出すことができます。 

印刷メニューを呼び出す前に、用紙が取り付けられており、フロントパネルに印刷可能ですのメッ 
セージが表示されていることを確認します。 

印刷メニューを印刷するには、[\|アイコンを選択し、次に[印刷 メニュー] を選択し、必要な印刷 
メニューの種類を選択します。 

次の印刷メニューを使用できます。 

• デモ印刷：プリンタの機能の一部を表示します。 

• メニューマップの印刷：すべてのフロントパネルメニューの詳細を表示します。 

• 現在の設定の印刷：現在のフロントパネルの設定をすべて表示します。 

• 使用状況レポートの印刷：印刷の合計数、用紙の種類別の印刷数、印刷品質オプション別の印刷 
数、および色ごとに使用されるインクの合計量を表示します。これらの推定値の正確性は保証さ 
れていません。 

• HP - GL /2 パレットの印刷：現在選択されているカラーパレットのカラー定義またはグレースケ 
ール定義を表示します。 

• PostScript フォントー覧：プリンタにインストールされている PostScript フォントを表示します 
( PostScript アップグレードキットを使用)。 

• サービス情報の印刷：サービスエンジニアが必要とする情報を表示します。 
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プリンタをオン/オフにする 


立 ヒント： 電源を入れたままでも消費電力を抑えることができます。電源をオンのままにすること 
により、応答時間とシステム全体の信頼性が向上します。一定時間（デフオルトの時間は Energy 
Star によって指定される）使用しない場合、プリンタはスリープモードに移行して電力を節約しま 
す。ただし、プリンタのフロントパネルの表示で何らかの操作を行うか、新しい印刷ジョブを送信す 
ると、直ちにアクティブモードに戻り、印刷を再開することができます。スリープモード時間を変 
更するには' 21 ページの「スリープモード設定を変更する I を参照してください n 

歐 注記： スリープモードでは、プリンタは随時プリントヘッドの保守サービスを実行します。これ 
により、長時間のアイドリング後に印刷の準備を長時間実行する必要がなくなります。このため、イ 
ンクと時間を節約するために、プリンタの電源をオンにするかスリープモードにしておくことを強 
<お勧めします。 


この プリンタには、3 つの 消費電カレベルがあります。 

• プラグ接続：電源コードがプリンタ背面に接続されている状態。 

• スイッチオン：プリンタ背面のスイッチがオンになっている状態。 

• 電源オン：フロントパネルの 電源 ボタンのランプが緑色に点灯している状態。 

プリンタの電源をオン/オフにしたり、プリンタをリセットする場合は、通常はフロントパネルの 電源 
ボタンを使用することをお勧めします。 



ただし、プリンタを無期限で保管する場合、または 電源 ボタンが動作しない場合は、 電源 ボタン 
で電源をオフにした後、背面の電源スイツチも切ることをお勧めします。 



電源を入れ直すには、背面の電源スイッチを使用します。 

プリンタの電源を入れ直すと、初期化、およびプリントへッドのチェックと準備に約3分間かかりま 
す。プリントヘッドの準備には、約1分15秒かかります。ただし、プリンタを6週間以上使用して 
いない場合は、プリントへッドの準備に最大45分かかることがあります。 
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2 接続およびソフトウェア手順 


I 


使用する接続方法を選択する 
ネットワークに接続する （ Windows ) 

コンピュータに直接接続する （ Windows ) 

プリンタドライバをアンインス！ルする （ Windows ) 

ネットワークに接続する (Mac OS ) 

コン ピュータに直接接続する （Mac OS ) 

プリンタソフトウェアをアンインス！ルする （Mac OS ) 
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使用する接続方法を選択する 

プリンタを接続するには、以下の方法を使用できます。 


接続の種類 

速度 

ケーブルの長さ 

その他 

ギガビットイーサネット 

超高速。ネットワークトラ 
フィックによって速度は異な 
ります。 

長い： 100 m (328 フイート） 

追加機材（スイッチ）要。 

Jetdirect プリントサーバ 
(別売オプション） 

普通。ネットワークトラフ 
ィックによって速度は異なり 
ます。 

長い： 100 m (328 フイート） 

追加機材（スイッチ）要。 

ワイヤレス、 AppleTalk 接続、 
および Novell 印刷向き。 

USB 2.0 (別売オプション） 

きわめて高速 

短い： 5 m (16 フイート） 




m 注記： ネットワーク接続速度は、ネットワーク上のすべてのコンポーネントに左右されます。たと 
えば、ネットワークインタフエースカード、ハブ、ルータ、スイッチ、ケーブルなどがあります。 
コンポーネントのいずれかが高速で処理を行えない場合、接続速度は遅くなります。また、ネットワ 
—ク上の他のデバイスから送信される総トラフィック量も、接続速度に影響を与えます。 

注記： プリンタをネットワークに接続する方法はさまざまありますが、同時にもう1つ別のネット 
ワーク接続でアクティブにできる Jetdirect プリントサーバを除き、同時にアクティブにできる接続 
方法は1つだけです。 
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ネットワークに接続する （ Windows ) 

ネットワークケーブルを接続し、プリンタの電源をオンにすると、プリンタは自動的に ip アドレス 
を取得します。プリンタをネットワークに設定するには、以下の手順を実行する必要があります。 

1 プリンタのフロントパネルで、接続アイコン_を選択し、次に[ギガビットイーサネット] 
または [Jetdirect EIO] を選択し、[設定の表示]を選択します。 

2. プリンタの IP アドレスをメモします。 

3. コンピュータに 『 HP スタ ー A アップヰッ A 』 DVD を挿入します。 DVD が自動的に起動しない 
場合は、 DVD のルートフォルダ内の 「 setup . exe 」 を実行します。 

4. [Software Installation ] (ソフトウェアの インス！—ル）ボタンを押します。 

5. [エクスプレスネットワークインストール]ボタンを押します。 

6. 設定プログラムによりネットワークに接続されたプリンタの検出が行われます。検出が完了す 
ると、プリンタのリストが表示されます。 IP アドレスを参照してプリンタを識別し、リストでそ 
のプリンタを選択します。 

使用するプリンタがリストにない場合は、 [Help me find my network printer ] (ネッ トワーク 
プリンタの検出）をクリックし、[次へ]をクリックします。次の画面で、プリンタの IP アドレ 
スを指定します。 
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コンピュータに直接接続する （ Windows ) 

プリンタの USB 2.0 ソケットを使用して、ネットワークを介することなくプリンタを直接コンピュー 
夕に接続することができます。 


I 


1. この時点ではまだコンピュータをプリンタに接続しないでください。最初に、プリンタドライ 
バソフトウェアを次のようにインストールする必要があります。 

2. DVD ドライブに 『 HP スタ ー A アップ丰ッ A 』 DVD を挿入します。 DVD が自動的に起動しない 
場合は、 DVD のルートフォルダ内の 「 setup . exe 」 を実行します。 

3. [Software Installation] (ソフトウェアの インス！—ル）ボタンを押します。 

4. [カスタムインストール]ボタンを押します。 

5. 画面に表示される指示に従ってプリンタをセットアップします。各画面で適切な設定を行うた 
めに、以下の点に注意してください。 

• ネットワーク上でプリンタを検出するには、 Windows ファイアウォール経由で通信する必 
要があるという警告メッセージが表示される場合があります。直接接続をセットアップす 
るので、 [Continue installation without searching the network] (ネツトワークを検索 
せずにインストールを続行する）を選択し、[次へ]をクリックします。 

• プリンタの接続方法を確認する画面が表示されたら、 [USB cable] ( USB ケーブル）を選 
択します。 

• コンピュータをプリンタに接続するように指示するメッセージが表示されたら、 USB ケー 
ブルを接続します。プリンタの電源がオンであることを確認します。 


プリンタドライバをアンインストールする （ Windows ) 

1. DVD ドライブに 『 HP スタアップヰッ A 』 DVD を挿入します。 DVD が自動的に起動しない 
場合は、 DVD の ルー ト フォルダ 内の 「 setup . exe 」 を実行します。 

2. [Software Installation] (ソフトウェアの インストー•ル）ボタンを押します。 

3. [インストー ルの 変更]ボタンを押し、画面の指示に従ってプリンタドライバをアンインストー 
ルします。 


ネットワークに接続する （Mac OS ) 

Mac OS 環境でプリンタをネットワークに接続する場合、以下の方法を使用できます。 

• Bonjour 

• TCP/IP 

歐 注記： このプリンタは AppleTalk を兮ポートしていません。 

手順を実行する前に、以下を確認してください。 

• プリンタがセットアップされ、電源が入っている。 

• イーサネットハブまたはルータの電源が入っていて、正常に機能している。 

• ネットワーク上のすべてのコンピュータの電源が入っていて、ネットワークに接続されている。 

• プリンタがネットワークに接続されている。 

ここでプリンタソフトウェアをインストールしてプリンタを接続できます。 
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NPTOO 265513 MIS HF 

NPIOO 2655149 C68 HP 

HP Designjet T 7100 ps Monochrome [130415] HP 
HP Designjet T 7100 ps Monochrome [149C68] HP 
NPI0040CAA 65125 HP 

NPIOO 2655130472 HP 

NPIOO 2655130461 HP 

HP Designjet T 7100 ps [A6S12S] HP 

HP Designjet T 7100 ps [130472] HP 

HP Desiqniet T 7100 ps [1304611 HP 


DesignJet 17100 ps Monochrome 

PostScript 

Designjet T 7100 ps Monochrome 

PostScript 

Designjet T 7100 ps Monochrome 

PostScript 

Designjet T 7100 ps Monochrome 

PostScript 

Designjet T 7100 ps 

PostScript 

Designjet T 7100 ps 

PostScript 

Designjet T 7100 ps 

PostScript 

Designjet T 7100 ps 

PostScript 

Designjet T 7100 ps 

PostScript 

Desiqniet T 710005 

PostScript 


Connection Type 
ip Printing 
IP Printing 
Bonjour 
Bonjour 
IP Printing 
rinting 


IP Pr 


IP Printing 
Bonjour 
Bonjour 
Bonjour 


rO 


Select your printer from the list below and click Continue to proceed. 


]My printer is not on the list 


Refresh List 


Searching for printers... 


(Go Back 、 


HP Printer Setup Assistant 


Bonjour 接続 

1 プリンタのフロントパネルで、接続アイコン_を選択し、次に[ギガビットイーサネット] 

または [Jetdirect EIO] を選択し、[設定の表示]を選択します。プリンタの mDNS サービス 
名をメモします。 

2. DVD ドライブに 『 HP スタ ー A アップキット』 DVD を挿入します。 

3. デスクトップ上の DVD アイコンを開きます。 



4. [Mac OS X HP Designjet Installer] アイコンを開きます。 

5. 画面の指示に従います。[簡易インストール]オプションを選択することをお勧めします。 

6. プリンタドライバ、 HP ユーティリティなど、プリンタソフトウェアがインストールされます。 

7. プリンタソフトウェアがインス！ルされた後、 HP プリンタセットアップアシスタントが自 
動的に起動し、プリンタとの接続をセットアップします。画面の指示に従います。 

8. [プリンタの選択]画面が表示されたら、[プリンタ名]列にあるプリンタの mDNS サービス名 
(手順1でメモした名前）を探します。 


• 正しいプリンタ名を見つけたら、横方向にスクロールして[接続方法]列を表示し、それが 
Bonjour を示していることを確認します。次に、その行をハイライトします。見つからな 
い場合は、さらにリストの下の方を探します。 

• 接続方法が Bonjour のプリンタ名が見つからない場合は、[リストにないプリンタを使用] 
ボックスをオンにします。 

[次へ]ボタンをクリックします。 
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9. 画面の指示に従って続行します。[プリンタキューが作成されました]画面が表示されたら、[閉 
じる]をクリックして終了するか、ネットワークに別のプリンタを接続する場合は、[新しいキ 
ューの作成]をクリックします。 

10. HP プリンタセットアップアシスタントが完了したら、 DVD ドライブから DVD を取り出しま 
す。 


プリンタドライバがすでにインストールされている場合、 HP プリンタセットアップアシスタント 
を DVD からいつでも起動することができます。 


I 


TCP / IP 接続 

1 -プリンタのフロントパネルで、接続アイコン1^を選択し、次に[ギガビットイーサネット] 
または [Jetdirect EIO] を選択し、[設定の表示]を選択します。 

2. プリンタの URL をメモします。 

3. DVD ドライブに 『 HP スター/•アップヰッ/*』 DVD を挿入します。 

4. デスクトップ上の DVD アイコンを開きます。 



5. [Mac OS X HP Designjet Installer] アイコンを開きます。 

6. 画面の指示に従います。[簡易インストール]オプションを選択することをお勧めします。 

7. プリンタドライバ、 HP ユー亍ィリティなど、プリンタソフトウェアがインストールされます。 

8. プリンタソフトウェアがインストールされた後、 HP プリンタセットアップアシスタントが自 
動的に起動し、プリンタとの接続をセットアップします。画面の指示に従います。 

9. [プリンタの選択]画面が表示されたら、[プリンタ名]列にあるプリンタの URL (1 でメモした) 
を探します。 

• 正しいプリンタ名を見つけたら、横方向にスクロールして[接続方法]列を表示し、それが 
IP Printing ( IP 有効）を示していることを確認します。次に、その行をハイライトします。 
見つからない場合は、さらにリストの下の方を探します。 

• 接続方法が IP Printing のプリンタ名が見つからない場合は、[リストにないプリンタを使 
用]ボックスをオンにします。 

[次へ]ボタンをクリックします。 
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10. 画面の指示に従って続行します。[プリンタキューが作成されました]画面が表示されたら、[閉 
じる]をクリックして終了するか、ネットワークに別のプリンタを接続する場合は、[新しいキ 
ューの作成]をクリックします。 

11. HP プリンタセットアップアシスタントが完了したら、 DVD ドライブから DVD を取り出しま 
す。 


プリンタドライバがすでにインストールされている場合、 HP プリンタセットアップアシスタント 
を DVD からいつでも起動することができます。 


コンピュータに直接接続する （Mac OS) 

プリンタの内蔵 USB 2.0 ソケットを使用して、ネットワークを介することなくプリンタを直接コンピ 
ュータに接続することができます。 

1 . プリンタの電源がオフになっているか、またはコンピュータに接続されていないことを確認しま 
す。 

2. DVD ドライブに 『 HP スタ ー A アップキット』 DVD を挿入します。 

3. デスクトップ上の DVD アイコンを開きます。 
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4. [Mac OS X HP Designjet Installer] アイコンを開きます。 

5. 画面の指示に従います。[簡易インストール]オプションを選択することをお勧めします。 

6. プリンタドライバ、 HP ユーティリティなど、プリンタソフトウェアがインストールされます。 

7. プリンタソフトウェアがインス！ルされた後、 HP プリンタセットアップアシスタントが自 
動的に起動し、プリンタとの接続をセットアップします。 

8. プリンタの電源がオンになっており、認定された USB ケーブルを使用してコンピュータに接続 
されていることを確認します。 


歐 注記： 認定されていない USB ケーブルを使用すると、接続の問題が発生する原因になります。 
このプリンタには、 USB 開発者のためのフォーラム ( http :〃 www . usb . ora / ) によって認定された 
ケーブル以外は使用しないでください。 


9. HP プリンタセットアップアシスタントで、[次へ]ボタンをクリックします。 

10. 表示されたプリンタのリストで、接続方法に USB を使用しているエントリを選択して、[次へ] 
ボタンをクリックします。 

11. 次の画面には、プリンタのインストール情報が表示されます。この画面でプリンタ名を変更でき 
ます。必要に応じてプリンタ名を変更し、[次へ]ボタンをクリックします。 
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12. これで、プリンタが接続されました。[プリンタキューが作成されました]画面では、[閉じる] 
をクリックして終了するか、ネットワークに別のプリンタを接続する場合は、[新しいキューの 
作成]をクリックします。 

13. HP プリンタセットアップアシスタントが完了したら、 DVD ドライブから DVD を取り出しま 
す。 


プリンタドライバがすでにインストールされている場合、 HP プリンタセットアップアシスタント 
を DVD からいつでも起動することができます。 
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プリンタの共有 

コンピュータがネットワークに接続されている場合に、コンピュータに直接接続されたプリンタを同 
じネットワーク上にある別のコンピュータで使用できます。 

1. デスクトップ上の Dock メニューバーの[システム環境設定]アイコンをダブルクリックしま 
す。 

2. [共有]で、[プリンタ共有]を選択し、次に、共有するプリンタをオンにします。 

3. Mac OS を実行しているその他のコンピュータで表示され、口ーカルネットワークに接続され 
た共有プリンタのリストに、お使いのプリンタが自動的に表示されます。 

プリンタの共有を必要とする他のすべてのユーザは、各自のコンピュータにプリンタソフトウェア 
をインストールする必要があります。 

お使いのプリンタを共有するすべてのユーザは印刷ジョブを送信できますが、プリンタからの情報は 
受信できません。これは、プリンタアラート、プリンタステータスレポート、用紙管理、プリン 
夕管理、およびトラブルシューティングに影響します。 

直接接続したプリンタを別のユーザと共有すると、コンピュータの速度が許容できない速度まで低下 
する場合があります。 


：<?： ヒント： ネットワークを介してプリンタを共有する場合、プリンタをどのコンピュータとも接続し 
ないで、そのネットワークに接続することが最適な方法です。 14ページの「ネットワークに接続す 
る iMac OSI を参照してください。 


プリンタソフトウェアをアンインストールする (Mac OS) 

1. DVD ドライブに 『HP スタ ーA アップヰッ/*』 DVD を挿入します。 

2. デスクトップ上の DVD アイコンを開きます。 

3. [MAC OS X HP Designjet Uninstaller] を開き、画面の指示に従って、プリンタソフトウェ 
アをアンインストールしてください。 

印刷キューを削除するには 

1. システム環境設定から、[プリンタとファクス]ダイアログを選択します。 

2. プリンタの名前を選択し、 [-] ボタンをクリックします。 
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プリンタをカスタマイズする 


フロント パネルの表示の言語を変更する 

HP ユーティリティにアクセスする 

内蔵 Web サーバにアクセスする 
HP ユ_亍ィリティの言語を変更する 

内蔵 Web サーバの言語を変更する 

スリープモード設定を変更する 

ブザーをオン/オフにする 

フロント パネルの表示の コン トラストを変更する 

測定単位を変更する 
ネットワーク設定を構成する 
グラフィック言語の設定を変更する 

用紙の適合性のオプション 
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フロントパネルの表示の言語を変更する 

フロントパネルのメニューおよびメツセージの言語を変更する方法は2つあります。 


• 現在フロントパネルに表示されている言語を理解できる場合は、セットアップアイコン^ > 
を選択し、次に[フロントパネルオプション]-[言語の選択]を選択します。 

• 現在フロントパネルに表示されている言語が分からない場合は、まずプリンタの電源を切りま 
す。フロントパネルで、 OK ボタンを長押します。 0 K ボタンを押したままの状態で、 電源 ボ 
タンを長押します。フロントパネルの表示の右側にある緑色のランプが点滅し始めるまで両方 
のボタンを押し続け、点滅を始めたら両方のボタンを放します。これには約1秒かかります。緑 
色のランプがすぐに点滅し始めた場合は、やり直す必要があります。 

どちらの方法でも、フロントパネルに言語選択メニューが表示されます。 上矢印 ボタンと 下矢印 
ボタンで希望する言語をハイライトさせ、 0 K ボタンを押します。 

希望する言語を選択した場合は、 電源 ボタンでプリンタの電源を切ってから、電源を入れ直してく 
ださい。フロントパネルが、選択した言語で表示されます。 


HP ユーティリティにアクセスする 

HP ユーティリティを使用すると、 USB 接続、 TCP / IP 接続、または Jetdirect 接続を使用してコンピ 
ュータからプリンタを管理できます。 

• Windows の場合、デスクトップのシヨートカットから、または[スタート]-[すべてのプログ 
ラム]- [Hewlett-Packard] - [HP Utility] - [HP Utility] から 、 HP ユーティリティを起動し 
ます。これにより、 HP ユー亍ィリティが起動し、コンピュータにインストールされたプリンタ 
が表示されます。 

• Mac OS の場合、デスクトップのシヨートカットから、または[ハードディスク]-[ライブラ 
リ]- [Printers] - [hp] - [Utilities] - [HP Utility] の順で選択して HP ユーティリティを起 
動します。これにより、 HP ユーティリティが起動し、コンピュータにインストールされたプリ 
ンタが表示されます。 

プリンタを左ペインで選択すると、右ペインに表示されるすべてがそのプリンタに固有のものに 
なります。 

この手順に従っても HP ユーティリティにアクセスできない場合は、 173 ぺージの 「 HP ユーティ 
リテイにアクセスできない」 を参照してください。 


内蔵 Web サーバにアクセスする 

内蔵 Web サーバを使用すると、コンピュータで一般的に使用される Web ブラウザから、プリンタを 
リモート管理することができます。 

内蔵 Web サーバに直接アクセスするには、プリンタの接続方法が TCP / IP である必要があります。た 
だし、プリンタに USB 接続で接続している場合は、 HP ユーティリティを介して間接的に内蔵 Web 
サーバにアクセスできます。 

内蔵 Web サーバは、以下のブラウザでアクセスできます。 

• Internet Explorer 6以降 （ Windows ) 

• Safari 2以降 (Mac OS X ) 

• Firefox 1.5 以降 

コンピュータ上で内蔵 Web サーバにアクセスするには、 Web ブラウザを開き、プリンタの IP アドレ 
スを入力します。 


a-x 必 A 
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プリンタの IP アドレスを確認するには、接続アイコン_を選択し、次に[ギガビットイーサネ 
ット]または [Jetdirect EIO] を選択し、[設定の表示]を選択します。 


この手順に従っても内蔵 Web サーバにアクセスできない場合は、 170ページの「内蔵 Web サーパ 
にアクセスできない』 を參照してください。 


HP ユーティリティの言語を変更する 

HP ユー亍ィリティは次の言語に対応しています。英語、ポルトガル語、スペイン語、カタロニア語 
( Windows のみ)、フランス語、イタリア語、ドイツ語、ロシア語、簡体中国語、繁体中国語、韓国 
語、および日本語。 

• Windows の場合、[ツール]-[言語設定]を選択し、リストから言語を選択します。 

• Mac OS の場合、言語は、他のアプリケーションに合わせて変更されます。[システム環境設定] 
で[言語環境]を選択し、アプリケーションを再起動します。 


内蔵 Web サーバの言語を変更する 

内蔵 Web サーバは次の言語に対応しています。英語、ポルトガル語、スペイン語、カタ ロニア 語、 
フランス語、イタリア語、ドイツ語、ロシア語、簡体中国語、繁体中国語、韓国語、および日本語。 
ここでは、 Web ブラウザのオプションで指定された言語が使用されます。内蔵 Web サーバが対応し 
ていない言語が指定されている場合は、英語が使用されます。 

言語を変更するには、 Web ブラウザの[言語の優先順位]設定を変更する必要があります。たとえば、 
Internet Explorer のバージョン6を使用している場合は、[ツール]メニューに移動し、[インター 
ネットオプション]-[言語]を選択します。[言語の優先順位]ダイアログボックスで、使用する言 
語がリストの最上部に表示されていることを確認します。 


スリープモード設定を変更する 

プリンタの電源をオンにしたまま一定時間使用しなかった場合、電力節約のため、プリンタは自動的 
にスリープモードへ移行します。プリンタがスリープモードに移行するまでの待機時間を変更す 

るには、フロントパネルでセットアップアイコンを選択し、次に[フロントパネルオプシヨ 

ン]-[スリープモード待ち時間]を選択します。必要な待ち時間をハイライトさせて OK ボタン 
を押します。待ち時間は1〜240分を設定できます。デフオルトの待ち時間は30分です。 


ブザーをオン/オフにする 


プリンタのブザーのオン/オフを切り替えるには、フロントパネルでセットアップアイコン\を 

選択し、次に[フロントパネルオプション]-[ブザーの有効化]を選択し、オンまたはオフをハイ 
ライトしてから、 OK ボタンを押します。デフオルトではブザーはオンに設定されます。 


フロントパネルの表示のコントラストを変更する 

フロントパネルの表示のコントラストを変更するには、セットアップアイコン1^|を選択し、次に 

[フロン トパネルオプション]-[画面 コン トラストの選択]を選択して、 上矢印 または 下矢印 ボ 
タンで値を入力します。 OK ボタンを押して、その値を設定します。デフオルトのコントラストは50 
に設定されます。 
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測定単位を変更する 


フロント パネルの表示の測定単位を変更するには、セットアップ アイコン ^ > を選択し、 [フロン 

トパネルオプション]-[単位の選択]を選択して、[インチ]または[メートル]を選択します。デ 
フオルトでは単位はメートルに設定されます。 


ネットワーク設定を構成する 

ネットワーク設定を HP ユーティリティから表示および構成できます。 Windows の場合、[設定]夕 
ブを選択し、次に[ネットワーク設定]を選択します。 Mac OS の場合、[設定]-[ネットワーク設 
定]を選択します。以下の設定から選択できます。 

• IP 設定方法： IP アドレスの設定方法を指定します。 [ BOOTP ]、[ DHCP]、[Auto IP ], または 
[手動]から選択します。 

• ホスト名：ネットワークデバイスの IP 名を指定します。名前は最大 32 ASCII 文字を含むこと 
ができます。 

• IP アドレス：プリントサーバの IP アドレスを指定します。 TCP/IP の専用 IP アドレスは使用 
できません。 


歐 注記： 現在の IP アドレスを変更して[適用]をクリックすると、ブラウザはプリントサーバ 
への現在の接続を失います。これは、ブラウザが変更前のアドレスを參照していたためです。再 
接続するには、新しい IP アドレスを參照します。 


• サブネットマスク：サブネットマスクを指定します。サブネットマスクは、 IP アドレスに適 
用される32ビットの数値です。ネットワークとサブネットを示すビット構成部分と一意のノー 
ドを示すビット構成部分が決められます。 

• デフオルトゲ _ トウェイ：他のネットワークまたはサブネットワークへの接続に使用するル _ 
夕またはコンピュータの IP アドレスを指定します。存在しない場合は、コンピュータの IP アド 
レスまたはプリントサーバの IP アドレスを使用します。 

• ドメイン名：プリントサーバが常駐する DNS ドメイン （ support . hp . com など）の名前を指定 
します。 


啟 注記： ドメイン名はホスト名を含みません。ドメイン名は、 printer1.support.hp.com のような 
完全修飾ドメイン名ではありません。 


• アイドルタイムアウト：開いた状態を維持できるアイドル接続の秒数を指定します。30がデ 
フォルト値です。ゼロに設定すると、タイムアウトは無効になり、 TCP/IP 接続は、ネット ワー 
ク上の他の ノー ドが閉じるまで開いた状態を続けます。 


• デフオルト IP :電源をオンにしたときや BOOTP または DHCP を使用するように再構成したと 
きに、プリントサーバがネットワークから IP アドレスを取得できない場合に使用する IP アド 
レスを指定します。 

• DHCP 要求の送信：レガシーのデフオルトの IP アドレスまたはデフオルトの Auto IP が割り当 
てられているとき、 DHCP 要求を送信するかどうかを指定します。 

同じネットワーク設定をフロントパネルから構成するには、接続アイコン_を選択し、次に[ギ 
ガビットイーサネット]または [Jetdirect EIO ] -[設定の変更]を選択します。 

接続アイコンから他のさまざまなオプションを使用できます。 

• [ USB ] : USB 接続に関する情報を表示します 

• [Jetdirect EIO ] : Jetdirect 接続に関する情報の表示、設定、リセットを行います 
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• [詳細設定]- [I/O タイムアウトの選択]:開いた状態を維持できるアイドル接続の秒数を指定し 
ます。270がデフォルト値です。ゼロを設定すると、タイムアウトは無効になります 

• [詳細設定]- [SNMP を使用]: SNMP の使用を許可するかどうかを指定します 

• [詳細設定]-[内蔵 Web サーパ]-[内蔵 Web サーバを使用]:内蔵 Web サーバが有効である 
かどうかを指定します 

• [詳細設定]- [Web サービス ]- [HP Utility software] (HP ユー亍イリテイソフトウェア）： 
HP ユー亍イリテイソフトウェアの 設定を 表示し ます 

• [詳細設定]- [Web サービス]-[色と素材の管理]:色と素材の管理の設定を表示します 


グラフィック言語の設定を変更する 

HP ユーティリティからグラフィック言語の設定を変更するには、次の手順に従ってください。 

1. Windows の場合、[設定]タブを選択し、次に[プリンタ設定]-[印刷設定]を選択します。 

Mac OS の場合、[設定]を選択し、次に[プリンタ設定]-[プリンタ設定の構成]-[印刷設 

定]を選択します。 

2. 以下のオプションの1つを選択します。 

• [自動]を選択すると、プリンタにより受信ファイルの種類が特定されます。これはデフォ 
ルトの設定です。ほとんどのソフトウェアアプリケーションに適用されます。通常は、デ 
フォルトの設定を変更する必要はありません。 

• プリンタドライバを経由せずに、該当する種類のファイルをプリンタに直接送信する場合 
に限り、 [HP-GL/2] を選択します。 

• プリンタドライバを経由せずに、該当する種類のファイルをプリンタに直接送信する場合 
に限り、 [PDF] を選択します （ PostScript アップグレードキットを使用)。 

• プリンタドライバを経由せずに、該当する種類のファイルをプリンタに直接送信する場合 
に限り、 [PostScript] を選択します （ PostScript アップグレードキットを使用)。 

• プリンタドライバを経由せずに、該当する種類のファイルをプリンタに直接送信する場合 
に限り、 [TIFF] を選択します （ PostScript アップグレードキットを使用)。 

• プリンタドライバを経由せずに、該当する種類のファイルをプリンタに直接送信する場合 
に限り、 [JPEG] を選択します （ PostScript アップグレードキットを使用)。 


フロントパネルからグラフィック言語の設定を変更できます。セットアップアイコン^ > を選択 

し、次に[印刷設定]-[グラフィック言語の選択]を選択します。希望するオプションを選択し 、 OK 
ボタンを押すと値が設定されます。 


歐 注記： HP ユーティリティからグラフィック言語を設定すると、フロントパネルの設定が上書きさ 
れます。 
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用紙の適合性のオプション 

用紙の不一致操作 

現在プリンタに取り付けている用紙が特定のジョブに適していない場合、プリンタは、適合する用紙 
が取り付けられるまでジョブを保留にするか、その問題を無視して、適合しない用紙にジョブを印刷 
します。取り付けられた用紙を不適合と見なす方法は次のとおりです。 

• 用紙の種類がジョブに指定したものと異なる 

• ジョブに指定した供給方法 （口ー ル 1、 口ール 2、または 口ール 3) に用紙が取り付けられていな 
い 

• 用紙のサイズがジョブに指定したものより小さい 

このような場合のプリンタの動作をフロントパネルから設定できます。 


* 取り付けられた用紙に関係なくジョブを印刷する場合は、セットアップアイコン W を選択 

し、[ジョブ管理オプション]- [Paper mismatch action] (用紙の不一致操作）-[そのまま印 
刷をする]を選択します。これはデフオルトのオプションです。 


m 注記： 口ール紙のサイズや種類に関係なく、選択した口ール紙でジョブが印刷されます。口一 
ル紙の幅がジョブに対して狭すぎる場合は、ジョブがクリップされます。 


• ジョブを保留にする場合は、セットアップアイコンを選択し、[ジョブ管理オプション]- 

[Paper mismatch action] (用紙の不一致操作）-[ジョブを保留にする]を選択します。ジョ 
ブが保留になると、プリンタはアラートを送信します。 

ジョブが用紙の保留状態になると、そのジョブは、適合する用紙を取り付けて再度印刷を選択するま 
でプリンタキューに置かれます。これに対し、別の要件の他のジョブは印刷を続行できます。 

口ール切替オプション 

2つの口ール紙が取 y 付けられていて、両方ともジョブに適している場合は、環境設定に従って口一 
ル紙が選択されます。この設定は、フロントパネルで行うことができます。セットアップアイコン 

[\|を選択し、次に[印刷設定]-[用紙オプション]-[口ール切替オプション]を選択します。次 

のオプションから選択できます。 

• [用紙の消費を最小化]。このオプションを選択すると、トリムによって用紙が無駄にならないよ 
うに、すべての条件を満たす中で最も幅の狭い口ール紙が選択されます。これはデフォルトの才 
プションです。 

• [口ールの変更を最小化]。このオプションを選択すると、口ール紙の切り替えに要する時間を節 
約するために、現在アクティブな口ール紙が選択されます。アクティブな〇_ル紙を変更するに 

は、用紙アイコンを選択し、[アクティブな口ール紙の選択]を選択します。 


• [用紙の少ない口ールを使用]。このオプションを選択すると、最も用紙の少ない口ールが選択さ 
れます。 


歐 注記： このオプションは、[用紙情報の印刷]が有効になっている場合にのみ有効です 

(38 ページの「用紙情報の印刷 I を参照 L 有効でない場合は、[用紙の消費を最小化]と同じ 
結果になります。 


• [サイズを正確に合わせる]。このオプションを選択すると、幅がジョブの幅と正確に一致する口 
—ル紙のみが選択されます。 


a-x 必 A 
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m 注記： ネスティングがオンになっている場合 ( 88 ページの「用紙を節約するためにジョブをネ 
スティングする I を参照)、口ール切替オプションは無視され、プリンタは[用紙の消費を最小化]が 
選択されている場合と同様に動作します。 
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4 使用方法（用紙) 


• MM 

• 口ール紙をプリンタに取り付ける 

• 口ール紙をプリンタから取り外す 
. 用紙に関する情報を表示する 

• 素材送りキャリブレーシヨンを実行する 

• 用紙プリセットをダウンロードする 

• 乾燥時間をキャンセルする 
. 乾燥時間を変更する 

• 用紙情報の印刷 

• 排紙とカット 

• 用紙を保管する 

• 用紙について 
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概要 


用紙は、プリンタが処理できる印刷素材のラインアップのサブセットにすぎません。さまざまな種類 
のフィルム、クロスや布地、粘着用紙、粘着紙、およびバナーや看板用紙にも印刷可能です。ただ 
し、このガイド全体では、これらの素材は通常、用紙を意味します。 


m 注記： フロントパネルのスペースが限られているため、 hp 純正用紙の名前は省略される場合があ 
り、パッケージラベルに表示されている名前がフロントパネルにそのまま正確に表示されない場合 
があります。 

注記： サボートされている用紙の完全なリストは非常に長いため、最も一般的な用紙の種類のみが 
フロン トパネルに表示されます。 フロン トパネルに表示されていない HP 純正用紙の種類を表示する 
には、 http :// www . hp . com / qo / desiqniet からプリセットをプリンタにダウンロードします。 

37ページの「用紙プリセットをダウンロードする」 を參照してください。 


用紙を使用する 

良好な印刷品質を得るためには、目的に合った適切な用紙を選択することが非常に重要です。最適な 
印刷結果を得るには、推奨されている HP 純正用紙（詳細は、 28ページの「サボートされている 
用紙の種類 I を参照)のみを使用してください。 HP 純正用紙は十分な検査を受けて開発され、高い信 
頼性とパフォーマンスが保証されています。すべてのプリンタ関連製品（プリンタ、インクシステ 
ム、用紙）は、一緒に使用することで高性能を発揮し、最適な印刷品質を実現することができます。 

用紙の使用方法に関するその他のヒントを以下に示します。 

• 用紙の種類を問わず、印刷に使用する24時間前には、包装を外して、使用する環境に用紙を出 
しておくようにしてください。 

• フィルムとフォト用紙は、端を持つか綿製の手袋をして取り扱ってください。このような用紙に 
は手の油分が付着しやすく、指紋が付く可能性があります。 

• 用紙の取り付けと取り外しの際は、用紙を口 ールにしっかりと巻き付けておいてくださし、。用紙 
を口ールにしっかりと巻き付けるには、口ールをプリンタから取り外す直前に、テープを使用し 
て口ールの先端を芯に接着させてみてください。保管中は口ールをテープで接着させておくこ 
とができます。巻き付け方が緩いと、取り扱いにくくなります。 


歐 注記： 76.2 mm (3 インチ）芯の場合、口ールの先端を接着させる際にテープを使用することは 
特に重要です。印刷物自体の硬さによって印刷物が緩み、芯から外れてしまう可能性があリま 
す。 


• 口ー ル紙を取り付けた場合、取り付けた用紙の種類を指定するように フロント パネルにメ ッセー 
ジが表示されます。印刷品質を高くするため、適切な用紙の種類を指定する必要があります。パ 
ッ ケージ ラ ベルに印刷されている用紙名が フロント パネルの説明と一致していることを確認し 
てください。 

フロン トパネルの表示で特定の用紙が見つからない場合は、 http :// www . hp . com / qo / desiqnjet / 
supplies にアクセスしてプリンタの最新の用紙プリセットをダウンロードするか、またはパッケ 
—ジラベルに印刷されている用紙名に最適なメディアプリセットを選択します。 

• イメージに適さない用紙を使用した場合、イメージによっては品質が低下するものがあります。 
これは、 HP スタンダードコート紙、 HP コート紙、 HP 厚手コート紙および HP スタンダード 
厚手コート紙などの繊維べースの用紙に印刷する場合に、特に重要なこととして考慮に入れる必 
要がありす。繊維ベースの用紙上に高彩度の塗りつぶし領域が含まれているイメージを印刷す 
る場合は用紙の広がりによって不要な波形パターンが作成される可能性があります。最終的に 
は、これによってより深刻な問題が発生する可能性があります。高彩度の塗りつぶし領域を印刷 
する場合は、厚手コート紙を使用してみてください。 

• 適切な出力品質設定（[高品質]、[標準]、または[高速])が選択されていることを確認してくださ 
し、。 印刷品質は、ドライバ、内蔵 Web サーバ、または フロント パネルで設定できます。ドライ 
バまたは内蔵 Web サーバの設定は、 フロン トパネルの設定よりも優先されます。用紙の種類と 
印刷品質設定の組み合わせによって、用紙に対するインクの転写方法が決定されます（たとえ 
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ば、インク濃度、ハーフトーンなど)。 78 ページの「印刷品質を選択する I を参照してくだ 
さい。 


• プリンタに付属のインクシステムは光に対して優れた耐久性を備えていますが、日光に長期間 
さらされると退色または変色します。 

• フロントパネルに表示される用紙の種類が使用する用紙の種類に対応していない場合、次の操作 
のいずれかを行います。 

。口ール紙をプリンタに取り付け直し、適切な用紙の種類を選択します。 34 ページの 「口 
_ル紙をプリンタから取り外す I および 30ページの 「口ール紙をプリンタに取り付け 
る I を参照してください。 

。 内蔵 Web サーバまたは HP ューティリティを使用して口ール紙での用紙の種類を再設定し 

ます。 


プリンタのフロントパネルで、 |Pl| アイコンを選択し、次に[取り付けられている用紙の 
表示]-[用紙の種類の変更]を選択します。 


m 注記： フロントパネルから用紙の種類を変更した場合、素材送りのキャリブレーションは 
行われません。 


乾燥時間 

印刷物の種類や印刷する環境によっては、印刷物を取り外す前にインクを乾燥させる時間が必要にな 
る場合があります。用紙の種類ごとに以下の設定から選択できます。 

• [自動]:選択した用紙と印刷時の温度に基づき、適切な乾燥時間が自動的に判断されます。乾燥 
時間が必要な場合は、「乾燥時間の残り時間」がフロントパネルに表示されます。 

• [長い]:デフオルトの乾燥時間よりも長くなります。デフオルトの乾燥時間では十分にインクが 
乾燥しない場合は、この設定を選択します。 

• [短い]:デフオルトの乾燥時間よりも短くなります。できるだけ早く印刷する必要があり、乾燥 
時間が短くても大きな問題がない場合は、この設定を選択します。 

• [なし]:乾燥時間を設定しません。印刷物がプリンタから排紙されたらすぐに手動で取り外す場 
合は、この設定を選択します。 

• [手動]:秒単位で乾燥時間を指定できます。 

乾燥時間を変更するには、 37ページの「乾燥時間を変更する I を參照してください。 

サポートされている用紙の種類 

次の表に、このプリンタで使用できる最も一般的な HP の用紙の種類と、用紙を取り付けるときにフ 
ロントパネルで選択する表示名を示します。フロントパネルに表示されない HP 純正用紙を使用する 
場合、 http://www.hp.com/qo/desiqniet/supplies にアクセスして適切な用紙プリセツトをダウンロード 
してください。プリセツトのダウンロードは1度だけ行います。プリセツトはプリンタに保存され 
るため将来使用でき、以後、フロントパネルに表示されます。 

用紙の製品番号、幅、重量については、 39ページの「用 i 氏について」 を參照してください。 


啟 注記： 以下の表の内容は、将来変寅される場合があります。最新情報については、 

http://www.hp.com/ap/designi 豆 t/sueplies/ を■参照して、だ5し、。 
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表4-1 サポートされている用紙の種類 


用紙の種類 

製品名 

フロントパネルでの表示名 

普通紙とコート紙 

HP コート紙 

HP コー ト紙 


HP スタンダード普通紙 

HP スタンダード普通紙 


HP インクジIット普通紙 

HP インクジェット普通紙 


HP リサイクル普通紙 

HP リサイクル普通紙 


普通紙（インクジェットまたは LED) 60〜 80g/m 2 

普通紙 


インクジェット普通紙 

インクジェット普通紙 


コート紙または普通紙（インクジェットまたは LED) 
90〜 110g/m 2 

コ _ 卜紙 


厚手コート紙または普通紙（インクジヱットまたは 
LED) 110g/m 2 以上 

厚手コート紙 


リサイクル普通紙 

リサイクル普通紙 

テクニカル用紙 

ト レー シングペーパー 

ト レー シングペーパー 


半透明ボンド紙 

半透明ボンド紙 


ベラム紙 

ベラム紙 

フォト用紙 

HP スタンダード光沢フォト用紙 

HP スタンダード光沢フォト用紙 


染料インク用光沢フォト用紙 

光沢フォト用紙 


染料インク用半光沢/サテンフォト用紙 

半光沢/サテンフォト用紙 


つや消しフォト用紙 

つや消しフォト用紙 

フイルム 

透明/クリアフイルム 

クリアフイルム 


マツトフイルム 

マツトフイルム 

バックライト用紙 

バックライト用紙 

バックライト用紙 

粘着紙 

粘着用紙 

粘着用紙 


ポリプロピレンサテン粘着紙 

ポリプロピレンサテン粘着紙 


{堤旺 ) 诮枚旺趙 


JAWW 


概要 


29 


























ロール紙をフリンタに取り付ける 

1 プリンタのフロントパネルで、 IDI アイコンを選択し、次に[用紙の取り付け]-[口ール紙の 
取り付け]を選択します。 

Paper load 


► Load roll 1 


► Load roll 2 

► Load roll 3 

2. 上矢印 および 下矢印 ボタンを使用して、取り付ける口ールを選択します。すべての口ールが 
スタンバイ状態になります。 

3. 選択した口ールが現在取り付けられている場合は、自動的に取り外されます。[用紙情報の印刷] 
が有効な場合は ( 38 ページの「用紙情報の印刷 I を參照)、バーコードが印刷されます。取り 
外された口ールを取り除きます。 

4. [用紙情報の印刷]が無効な場合は、フロントパネルで用紙の種類を選択するようにメッセージ 
が表示されます ( 28 ページの「サボートされている用紙の種類 I を參照)。 

5. フロントパネルにメツセージが表示されたら、青いハンドルを使用して口ールドアを開きます。 



6. ハブのサイズが取り付ける口ールに合っていることを確認します。必要であれば変更します。 

7. 青いレバーを押して左側のハブを左に動かします。 



8. 用紙の端を手前にして、端を下に向けた状態で、口ールを中に入れます。 
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9. 口ールの右側を右側のハブに取り付けます。口 ールがデイスクに接触していることを確認しま 

す。 



10. 左側のハブを口ールの左端に押し付けます。ハブディスクが緑色の印に揃っていることを確認 
します。 
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11. 口ールと両側のハブの間に隙間がないことを確認します。 



12. 口ールから用紙を少し引き出します。 

13. 用紙の先端を切り取る必要がある場合は、よく切れるナイフを使用して（プリンタには付属して 
いません)、排紙ブレーキの溝に沿って切り取ります。 



14. 排紙 ブレーキを 開きます。 
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15. 用紙を青いゾーンまで送ります。 
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18. 使用している用紙の ロールの 先端にパーコードが印刷されている場合、[用紙情報の印刷]が有 
効であると、プリンタはその情報を自動的に読み取ります。 

网 111111111111111111111111111111111111111 

138 feet (42.1 m.) of 42 inch (1067 mm.) Photo Gloss Paper 

[用紙情報の印刷]が有効であるとき、取り付け中の口ールでバーコードが検出されない場合、 
フロン トパネルで、用紙の種類と取り付ける口ールの長さの入力を促す指示が出ます。口ール紙 
の用紙カテゴリと用紙の種類を選択します。選択する用紙カテゴリまたは用紙の種類が不明な 
場合は、 28ページの「サボートされている用紙の種類 I を参照して〈ださい。 

Paper types list _ 

0 Bond and Coated Paper 
田 Technical Paper 
田 Photo Paper 


Film 


田 Backlit Material 
s Self-Adhesive material 

ロール 紙の長さを選択します。 

Select roll length 

[p Unknown _ 上 

r 91.4 m (300 feet ) 
r 61 m (200 feet ) 
r 45.7 m (150 feet ) 
r 38.1 m (125 feet ) 
r 30.5 m (100 feet ) 

l~ ?? Q m m f 分分 1 ■ヽ 

19. 用紙のキャリブレーションが行われ、口ール紙を使用できるようになります。 

歐 注記： プリンタの最初のセットアップ中、口ール紙がプリンタにセットされた後、プリントヘッド 7 

の軸合わせとカラーキヤリブレーシヨンが自動的に行われます。 


用紙の取り付け中に問題が発生した場合は、フロントパネルに表示される指示に従って、用紙を正し 
く取り付けます。取り付けをキャンセルすると、用紙が取り外されます。発生する可能性がある問題 
を次に示します。 

• 用紙が見つからない。用紙の種類がサポートされていることを確認します（透明な用紙が使用 
されている可能性があります)。 

• 口ール紙の右端が青い線から離れすぎている。用紙が右側のハブに正しく揃っていることを確 
認します。 

• 後部ドアが開いている。口ール紙の取り付け中は後部ドアを開かないでください。 

• 口ール紙の終わりに達した。この場合は、プリンタの前面から用紙が排出されます。 

ロール紙をプリンタから取り外す 

1 プリンタのフロントパネルで、01アイコンを選択し、次に[用紙の取り外し]を選択します。 

2. すべての口ールがスタンバイ状態になり、用紙が取り外されます。[用紙情報の印刷]が有効な 
場合は、用紙の端にバーコードが印刷されます ( 38 ページの「用紙情報の印刷 I を参照)。 

3. フロント パネルに口ールドアを開くように要求するメッセージが表示されるのを待ち、口ール 
ドアを開きます。 
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4. 用紙のたるんだ部分を手動で口ール紙に巻き直します。 

5. 青いレバーを押して左側のハブを左に動かします。 

6. 口ール紙を取り除きます。 

7. 口_ルドアを閉めます。 

用紙に関する情報を表示する 

プリンタのフロントパネルで、 ( Q | アイコンを選択し、次に[素材の供給方法の表示]を選択しま 
す。 

フロントパネルに、以下の情報が表示されます。 

• 口ー ル紙の ステー タス 

• 選択した用紙の種類 

• 用紙の幅 （ mm ) (プリンタによる推定値） 

• 用紙の長さ （ mm ) (プリンタによる推定値） 

• カラーキャリブレーション ステー タス 

• 素材送りのキャリブレーションステータス 

用紙が取 y 付けられていない場合は、「ステータス：用紙がありません」というメッセージが表示 
されます。 

同じ情報が内蔵 Web サーバの[サプライ品]ページにも表示されます。 

素材送りキャリブレーションを実行する 

プリンタは、フロントパネルに表示されるすべての用紙で用紙が正しく送られるようにキャリブレー 
ションされます。取り付けられている用紙の種類を選択すると、印刷中に用紙を送る間隔がプリンタ 
により調整されます。ただし、印刷のイメージ品質を微調整する場合、用紙を送る間隔をキャリブレ 
—ションする必要があります。用紙送りのキャリブレーションによって問題が解決できるかどうか 
を決定する手順については、 145ページの「印刷品質に関するトラブルシューティング I を参照し 
てください。 

正確に用紙を送ることで、用紙に対して適切にドットを配置することができます。用紙が正確に送ら 
れないと、明るい帯または暗い帯が印刷イメージに現われ、イメージのざらつきが増える場合があり 
ます。 

用紙を正確に送ることが特に重要な種類の用紙が取り付けられている場合は、素材送りキャリブレー 
ションが自動的に開始されます。これは、用紙を取り付けた後や、プリントヘッドを交換した後に行 
われます。 


{粜旺)诮枚旺趙 


JAWW 


用紙に関する情報を表示する 


35 





用紙の素材送りキャリブレーションのステータスを確認するには、 [Qj アイコンを選択し、次に取 

り付けられている用紙の表示-用紙の詳細を表示を選択します。ステータス画面が表示されます。 

• デフオルト：工場出荷時に設定されたデフオルトのキャリブレーションが使用されます。帯状ま 
たは粒状のムラなどの印刷品質に関する問題が発生していない限り、素材送りのキャリブレーシ 
ョンを再実行することはお勧めしません。 

• 推奨：用紙で素材送りの自動キャリブレーションがサポートされていますが、キャリブレーショ 
ンがまだ行われていないか、失効しています。このような場合は、素材送りキャリブレーション 
を実行して値を最適化することをお勧めします。 

• OK :この用紙ですでにキャリブレーションが実行されています。ただし、バンディングや粒状 
感など印刷品質の問題が発生しているときは、キヤリブレーシヨンを再度実行する必要がありま 
す。 


m 注記： プリンタのファームウエアを更新した場合には必ず、用紙送りのキャリブレーション値 
は工場出荷時のデフオルト設定にリセットされます。 142ページの 「プリンタファームウエ 
アのアップデートI を参照してください。 

注記： 半透明ボンド紙、ならびに、クリアフイルム、モノクロ&カラートレーシングべーパ 
_、ベラム紙などのカラー用紙、光沢キャンバス、および透明紙は、用紙送りのキャリブレーシ 
ヨンに適していません。 


用紙送りのキヤリブレーシヨンの概要 


フロントパネルで、アイコンを選択し、次に[イメージ品質の保守]-[素材送りキヤリブ 

レーション]-[素材送りのキャリブレーション]を選択します。プリンタにより自動的に素材 
送りのキャリブレーションが行われ、素材送りのキャリブレーションィメージが印刷されます。 

2. フロントパネルにステータス画面が表示されるのを待ち、再度イメージを印刷します。 


W 注記： キャリブレーションの処理には、約6分間かかります。フロントパネルには、処理中の 

あらゆる エラー が表示されます。 


満足できるイメージが得られた場合、用紙の種類に合わせて弓Iき続きこのキャリブレーションを 
使用します。イメージ品質に改善が見られる場合、次の手順に進みます。満足できる再キャリブ 
レーションの結果が得られない場合は、デフオルトのキャリブレーションに戻します。 
37ページの 「デフオルトのキャリブレーションに戻す」 を参照してください。 


3 キャリブレーションを微調整するには、|&|アイコンを選択し、次に[イメージ品質の保守]- 

[素材送りキャリブレーション]-[素材送りの調整]を選択します。 

4. -5 %〇〜5%〇の間で選択します。明るいバンディングを修正する場合は、パーセントを小さくし 
ます。暗いバンデイングを修正する場合は、パーセントを大きくします。 


* ヒント： これは、印刷物の全長の微調整にも使用できます。1%〇で 1m あたり 1mm (1 インチ 
あたり 1ミル）の変更になります。 


5. フロント パネルの OK ボタンを押して値を保存します。 

6. フロント パネルにステータス画面が表示されるのを待ち、再度イメージを印刷します。 


商油^讲(进番 ) 


36 第4章 


使用方法（用紙) 


JAWW 















デフオルトのキヤリブレーシヨンに戻す 

デフオルトのキヤリブレーシヨンに戻すと、すべての用紙送りのキヤリブレーシヨンが〇に設定され 
ます。デフオルトの用紙送りのキャリブレーション値に戻す場合は、キャリブレーションをリセット 
する必要があります。 


フロントパネルで、[^\|アイコンを選択し、次に[イメージ品質の保守]-[素材送りキヤリブ 
レ _ シヨン]-[素材送りのリセット]を選択します。 

2. フロント パネルに作業の正常終了が表示されるまで待ってから、 戻る ボタンを押して[印刷可 
能です]画面に戻ります。 


用紙プリセットをダウンロードする 

サポートされている用紙の種類にはそれぞれ独自の特徴があるため、用紙の種類によってプリンタの 
印刷方法が変更されます。用紙には、多量のインクを必要とする用紙もあれば、乾燥に長い時間を要 
する用紙もありますが、用紙の種類ごとに必要な設定の詳細をプリンタに伝える必要があります。こ 
の詳細のことを「用紙プリセット」といいます。 

用紙プリセットには、用紙の色の特徴を記述する ICC プロファイルが含まれます。また、色とは直接 
関連がない用紙の特徴および要件も含まれています。このプリンタの既存の用紙プリセットは、プリ 
ンタのソフトウェアにインス I ルされています。 

このプリンタでは、一般的に最もよく使用される用紙の種類の用紙プリセットのみが用意されていま 
す。プリンタにないプリセットの用紙の種類を購入する場合は、フロントパネルからその用紙の種類 
を選択できません。 

新しい用紙の種類にプリセットを割り当てるには3つの方法があります。 

• フロントパネル、 HP ユーティリティで、使用する用紙の種類になるべく近いカテゴリと種類を 
選択して、 HP の工場出荷時の用紙プリセツトを使用します。 


W 注記：_ カラーが正確ではない場合があるため、この方法は、高品質の印刷には向いていません。 

• http :// www . hp . com / qo / desiqniet/downloads にアクセスして、 [HP Designjet ICC/Paper 
presets and PANTONE tables] リンクをクリックします。 [HP Designjet 用紙プリセット] 
プルダウンメニューから選択します。 


W 注記： HP では、 HP 用紙の種類に対するプリセツトのみを提供しています。必要な用紙プリ 
セツトが Web 上にない場合、プリンタの最新のファームウエアに追加されている場合がありま 
す。ファームウエアのリリースノートを参照して、情報を確認してください。 142ページの 
「プリンタファームウエアのアップデート」 を参照してください。 


乾燥時間をキャンセルする 

フロント パネルの 排紙/カット ボタンを押します。 


A 注意： 乾燥時間が足りないと、印刷品質が低下することがあります。 


乾燥時間を変更する 

特別な印刷条件に合わせるために、 HP ユーティリティを使用して乾燥時間を変更できます。 

1. HP Color Center を開きます。 

2. [用紙プリセット管理]を選択します。 

3. [Change printing properties] (印刷プロパティの変更）を選択します。 
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4. 用紙のカテゴリを選択します。 

5. 用紙の種類を選択します。 

6. [Dry Time ] (乾燥時間）プルダウンメニューから乾燥時間を選択します。 


歐 注記： [自動]オプションが選択されている（すべての用紙の種類のデフオルトで選択されま 
す）と、プルダウンメニューの右側のテキストボックスに時間が秒で表示されません。これ 
は、[自動]オプションを選択すると、プリンタが印刷時の温度に基づいて最適な乾燥時間を計 
算するため、前もって乾燥時間を知ることができないことによります。 


すべての用紙の種類のすべての乾燥時間をオフにするには、或、アイコンを選択し、次に[素材の取 
り扱い]-[乾燥時間の選択]-[オフ]を選択します。 

乾燥時間の詳細は、 28ページの「乾燥時間」_ を參照してください。 


用紙情報の印刷 

[用紙情報の印刷]オプションはデフォルトで有効です。このオプションにより、プリンタは、用紙 
が取り外されるとき、口ールの先端に印刷されているバーコードを読み取ることで、残りの口ールの 
長さを推定できます。 


财 111111111111111111111111111111111111111 

138 feet (42.1 m.) of 42 inch (1067 mm.) Photo Gloss Paper 

新しい未使用の 口ー ルを取り付ける場合、 口ー ルに印刷済みの バーコー ドがないため、 フロント パネ 
ルで長さの入力を要求します。取り外し時に バーコー ドに印刷される長さは、開始時に宣言した長さ 
から印刷された長さを引いて計算されます。 


歐 注記： 取り付け時に口ールの長さが不明であると宣言すると、[用紙情報の印刷]が無効になり、 
バーコードは印刷されません。 


[用紙情報の印刷]オプションを無効にするには、プリンタのフロントパネルで\アイコンを選 

択し、次に[印刷設定]-[用紙オプション ]- [Disable printing paper info ] (用紙情報の印刷を無 
効にする）を選択します。この場合は、長さは要求されず、バーコードは印刷も読み取りもされませ 
ん〇 


排紙とカット 

フロントパネルで 排紙/カット ボタン 1 15を押すと、プリンタは用紙を送り、用紙は前面を横切ってま 
っすぐにカットされます。これを行うには少なくとも2つの理由があります。 

• 用紙の先端が損傷を受けているか、まっすぐでない場合、それを切り取るため。 

• プリンタが他のページのネスティングを待機中であるとき、待機時間をキャンセルして、印刷可 
能なページを直ちに印刷するため。 


W 注記： プリントへツドは、印刷が終わるたびにサービスを受け、用紙は、プロセスが完了するまで 
カツトできないため、遅れに気付く場合があります。 

A 注意： 排紙トレイからカツトの切れ端を取り出します。細長い切れ端や短い印刷物が排紙トレイ 
に残っていると、プリンタは紙詰まりを起こす可能性があります。 
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用紙を保管する 

用紙を保管する際のヒントは次の通りです。 

• 用紙の変色を防ぐため、未使用の口ール紙はプラスチックの包装に包んでおくようにしてくださ 
し、。 口ール紙が部分的に使用済みで、未使用部分がある場合は、使用済みの部分を包んでおいて 
ください。 

• 口ール紙は積み重ねないでください。 

• 用紙の種類を問わず、印刷に使用する24時間前には、包装を外して、使用する環境に用紙を出 
しておくようにしてください。 

• フィルムと光沢紙は、端を持つか綿製の手袋をして取り扱ってください。このような用紙には手 
の油分が付着しやすく、指紋が付く可能性があります。 

• 用紙の取り付けと取り外しの際は、用紙を口 ールにしっかりと巻き付けておいてください。巻き 
付け方が緩いと、取り扱いにく くなります。 

用紙について 

このプリンタに現在対応している用紙は以下のとおりです。 

& 注記:~ 以下の表の内容は、将来変更される場合があります。豪薪情報については、 

http :〃 www . hp . com / qp / desiqoxet / suEPhes / を參照して、たさし、。 

販売地域を示すコード： 

• ( A ) アジア（日本を除く）で販売されている用紙を示します。 

• ( J ) 日本で販売されている用紙を示します。 

• ( C ) 中国でのみ販売されている用紙を示します。 

• ( E ) ヨーロッパ、中東、およびアフリカで販売されている用紙を示します。 

• ( L ) 南米で販売されている用紙を示します。 

• ( N ) 北米で販売されている用紙を示します。 

製品番号に括弧が付いていない場合、その用紙はすべての地域で販売されています。 

ここに示す用紙は、 T 7100 ではすベて使用できますが、17100 Mono で使用できるのは、最初の列で 
r*j が付いている用紙だけです。 

表 4-2 用紙 


用紙の種類 

g/m 2 

長さ 


幅 

製品番号 

HP 普通紙とコート紙 

HP プラススーパー厚手マット紙 

210 

30.5m (1 00 フイ ー 

卜） 

610mm (24 インチ） 

Q6626A 





914mm (36 インチ） 

Q6627A 





1067mm (42 インチ） 

Q6628A 

HP 厚手コート紙 

131 

30.5m M00 フイー 

卜） 

610mm (24 インチ） 

C6029C (AEJN) 


914mm (36 インチ） 

C6030C 

1067 mm (42 インチ） 

C6569C 


67.5m (225 フイート） 1067 mm (42 インチ） Q1956A (EN) 
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表 4-2 用紙（続き) 


用紙の種類 

g / m 2 

長さ 


幅 

製品番号 

HP スタンダード厚手コート紙 

120 

30.5m (100 フィー 

卜） 

610mm (24 インチ） 

Q1412A (AEJN) 





914mm (36 インチ） 

Q1413A 





1067mm (42 インチ） 

Q1414A (AEJN) 

HP コート紙* 

90 

45.7m (150 フイ ー 

卜） 

420mm (16.54インチ） 

Q1443A (J) 





594mm (23.39 インチ） 

Q 1442 A (EJ) 





610mm (24 インチ） 

C 6019 B 





841mm (33.11 インチ） 

Q1441A (EJ) 





914mm (36 インチ） 

C 602 0B 





1067mm (42 インチ） 

C6567B 



91.4m (300 フィー 

卜） 

914mm (36 インチ） 

C6980A 

HP スタンダードコート紙* 

95 

45.7m (150 フイ ー 

卜） 

610mm (24 インチ） 

Q1404A (AEJN) 





914mm (36 インチ） 

Q1405A (AEJN) 





1067mm (42 インチ） 

Q1406A 

HP インクジ I ット普通紙* 

90 

45.7m (150 フィー 

卜） 

420mm (16.54インチ） 

Q1446A (J) 





594mm (23.39 インチ） 

Q1445A (EJ) 





610mm (24 インチ） 

C1860A (LN)、 

C 6035 A (AEJ) 





841mm (33.11インチ） 

Q1444A (EJ) 





914mm (36 インチ） 

C1861A (LN)、 
C6036A (AEJ) 



91.4m (300 フイー 

卜） 

914mm (36 インチ） 

C6810A 

HP スタンダード普通紙* 

80 

45.7m (150 フイー 

卜） 

594mm (23.39インチ） 

Q 8003 A (AJ) 





610mm (24 インチ） 

Q1396A (AEJN) 





914mm (36 インチ） 

Q1397A (AEJN) 





1067mm (42 インチ） 

Q1398A (AEJN) 



175m (574 フイ ー 

卜） 

594mm (23.39 インチ） 

Q 8004 A (AEJ) 





841mm (33.11 インチ） 

Q 8005 A (AEJ) 





914mm (36 インチ） 

Q8751A (ELN) 

HP リサイクル普通紙* 

80 

45.7m (150 フイ ー 

卜） 

420mm (16.54インチ） 

CG892A (E) 





610mm (24 インチ） 

CG889A (EN) 





914mm (36 インチ） 

CG890A (EN) 





1067mm (42 インチ） 

CG891A (EN) 

HP テクニカル用紙 

HP インクジェット専用紙* 

90 

45.7m (150 フイ ー 

卜） 

610mm (24 インチ） 

51631D (ELN) 





914mm (36 インチ） 

51631E 
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表 4-2 用紙（続き) 


用紙の種類 

g / m 2 

長さ 

幅 

製品番号 

HP モノクロ &カラートレーシン 
グペーパー* 

90 

45.7 m (150 フイート） 

594 mm (23.39 インチ） 

Q 1439 A ( J ) 



610 mm (24 インチ） 

C 3869 A ( AE ) 




914 mm (36 インチ） 

C 3868 A ( AE ) 

HP 半透明ボンド紙* 

67 

45.7 m (150 フイート） 

610 mm (24 インチ） 

C 3860 A ( AJN ) 




914 mm (36 インチ） 

C 3859 A ( LN ) 

HP ベラム紙* 

75 

45.7 m (150 フイート） 

610 mm (24 インチ） 

C 3862 A ( N ) 




914 mm (36 インチ） 

C 3861 A ( LN ) 

HP フイルム(テクニカル&グラフイクス） 

HP クリアフイルム* 

174 

22.9 m (75 フイート） 

610 mm (24 インチ） 

C 3876 A ( AEJN ) 




914 mm (36 インチ） 

C 3875 A 

HP マツトフイルム* 

160 

38.1 m (125 フイート） 

610 mm (24 インチ） 

51642 A ( AEJN ) 




914 mm (36 インチ） 

51642 B 

HP フオト用紙 

HP プレミアムマットフォト用紙 

210 

30.5 m (100フイート） 

610 mm (24 インチ） 

CG 459 A 




914 mm (36 インチ） 

CG 460 A 

HP エブリデイ光沢フォト用紙 

235 

30.5 m (100フイート） 

610 mm (24 インチ） 

Q 8916 A 




914 mm (36 インチ） 

Q 8917 A 




1067 mm (42 インチ） 

Q 8918 A 

HP エブリデイ半光沢フォト用紙 

235 

30.5 m (100フイート） 

610 mm (24 インチ） 

Q 8920 A 




914 mm (36 インチ） 

Q 8921 A 




1067 mm (42 インチ） 

Q 8922 A 

HP プロフェッショナル半光沢フ 
ォト用紙 

300 

15.2 m (50 フイート） 

610 mm (24 インチ） 

Q 8759 A 

HP プレミアムプラス光沢フォト 
用紙 

280 

15.2 m (50 フイート） 

610 mm (24 インチ） 

Q 5488 A ( EN ) 

HP プレミアムプラス半光沢フォ 
卜用紙 

280 

15.2 m (50 フイート） 

458 mm (18 インチ） 

Q 7920 A ( N ) 



610 mm (24 インチ） 

Q 5491 A ( EN ) 

HP プレミアム速乾光沢フォト紙 

260 

30.5 m (100フイート） 

914 mm (36 インチ） 

Q 7993 A 




1067 mm (42 インチ） 

Q 7995 A 



22.9 m (75 フイート） 

610 mm (24 インチ） 

Q 7991 A 

HP プレミアム速乾半光沢フォト紙 

260 

30.5 m (100フイート） 

914 mm (36 インチ） 

Q 7994 A 




1067 mm (42 インチ） 

Q 7996 A 



22.9 m (75 フイート） 

610 mm (24 インチ） 

Q 7992 A 

HP スタンダード速乾性光沢フォト 
用紙 

190 

30.5 m (100フイート） 

610 mm (24 インチ） 

Q 6574 A 



914 mm (36 インチ） 

Q 6575 A 




1067 mm (42 インチ） 

Q 6576 A 



61 m (200 フイート） 

1067 mm (42 インチ） 

Q 8754 A ( LN ) 
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表 4-2 用紙（続き) 


用紙の種類 

g / m 2 

長さ 

幅 

製品番号 

HP スタンダード速乾性半光沢フオ 
卜用紙 

190 

30.5m (100フィート） 

610mm (24 インチ） 

Q6579A 



914mm (36 インチ） 

Q6580A 




1067mm (42 インチ） 

Q6581A 



61m (200 フィート） 

1067mm (42 インチ） 

Q8755A 

HP スタンダード光沢フオト用紙 

190 

30.5m (100フィート） 

610mm (24 インチ） 

Q1426A (AEJN) 




914mm (36 インチ） 

Q1427A (AEJN) 




1067mm (42 インチ） 

Q1428A (AEJN) 

HP スタンダード半光沢フオト用 
紙 

190 

30.5m (100フィート） 

610mm (24 インチ） 

Q1420A (AEJN) 



914mm (36 インチ） 

Q1421A (AEJN) 




1067mm (42 インチ） 

Q1422A (AEJN) 

HP バックライト用紙 

HP プレミアムビビッドカラーバ 
ックライトフィルム 

285 

30.5m (100フイート） 

914mm (36 インチ） 

Q8747A 



1067mm (42 インチ） 

Q8748A 

HP 粘着紙 

HP スタンダード粘着ビニ _ ル 

290 

20.1m (66 フイート) 

914mm (36 インチ） 

Q8676A (EN) 




1067mm (42 インチ） 

Q8677A (EN) 

HP ビニール（粘着タイプ） 

328 

12.2m (40 フイート） 

914mm (36 インチ） 

C6775A 

HP ポリプロピレン粘着紙 

128 

50m (164 フイート） 

914mm (36 インチ） 

Q8044A (C) 




1067mm (42 インチ） 

Q8884A (C) 

HP ポリプロピレン粘着光沢紙 

120 

36.6m (120 フイート） 

914mm (36 インチ） 

Q8834A 




1067mm (42 インチ） 

Q8835A 

HP エブリデイポリプロピレン粘着 
マット紙 

180 

22.9m (75 フイート） 

610mm (24 インチ） 

CG843A 



914mm (36 インチ） 

CG824A 




1067mm (42 インチ） 

CG825A 

HP サイン&バナー 

HP 耐久性半光沢ディスプレイフィ 
ルム 

255 

15.2m (50 フィート） 

914mm (36 インチ） 

Q6620B (EN) 

HP オパークスクリム 

486 

15.2m (50 フィート） 

610mm (24 インチ） 

Q8675A (N) 




914mm (36 インチ） 

Q1898B (AEN) 




1067mm (42 インチ） 

Q1899B (AEN) 

HP ポリプロピレン マツ ト紙 

130 

22.9m (75 フィート） 

914mm (36 インチ） 

Q1903A (AEN) 




1067mm (42 インチ） 

Q1904A (AEN) 

HP エブリデイポリプロピレン マツ 
卜紙 

120 

30.5m (100フィート） 

610mm (24 インチ） 

CH022A (EN) 



914mm (36 インチ） 

CH023A (EN) 




1067 mm (42 インチ） 

CH025A (EN) 



61m (200 フィート） 

914mm (36 インチ） 

CH024A (N) 
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表 4-2 用紙（続き) 


用紙の種類 

g/m 2 

長さ 

幅 

製品番号 

HP 耐久バナー (DuPont Tyvek) 

140 

22.9m (75 フイート） 

914mm (36 インチ） 

CG821A 




1067mm (42 インチ） 

CG822A 


推奨しない用紙の種類 

通常、 HP でサポートしていない用紙の種類もプリンタで使用できます。ただし、以下の種類の用紙 
では、適切な結果を得られない可能性が高くなります。 

• 膨張しやすいフォト用紙 

• ブロー シャ用紙 


{粜旺)诮枚田趙 
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5 インクシステム取り扱い 


• インクシステムコンポーネント 
• インクシステムのヒント 
• インクシステムコンポーネントの取り扱い 

• インクサプライ品について 
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インクシステム コン ホ ー ネント 
インクカートリッジ 


T7100 プリンタは6 つの インクカートリッジから、ブラック、イエロー、 マ ゼンタ、シアン、グレ 
— 、およびダークグレーの各インクをプリントへッドに供給します。 T 7100 Mono プリンタには、ブ 
ラックとダ _ クグレー の 2 つの インクカ _ トリッジがあります。 



インクカートリッジには、保守やクリーニンクは必要ありません。各インクカートリッジは、取り付 
ける前によく振ってから スロッ トにしっかりと差し込むと、プリントへッドにインクが供給されま 
す。プリントへッドでページに転写されるインクの量が調節されるため、インクの残量が少なくなっ 
た場合でも、高品質の印刷結果が得られます。 

a 静電気の放電に対して敏感なため、インクカートリッジ&取り扱う際は、ピン、リ—下7^ 

よび内部回路に触れないようにしてください。これらのデバイスは ESD センシティブデバイスと 
呼ばれます。 202 ぺージの 用語集 を 参照してください。静電気の放電は電子製品の主な障害の1 
つとなります。このような破損によって、デバイスの平均寿命が短くなることがあります。 

インクカートリッジを交換する 

インクカートリッジのインク量を確認するには 

• ①ボタンを、インク量が表示されるまで繰り返し押します。または、 


アイコンを選択し、次に[インクカートリッジ情報]を選択します。 


Ink levels 


DG 


M G 

カートリッジのインク残量が少なくなると、フロントパネルに警告メッセージが表示されます。カー 
トリッジが空になると、印刷が停止し、フロントパネルに原因を示すメッセージが表示されます。 

MK cartridge is out of ink 


Replace MK cartridge/s 


Press ok to start 

cartridge 

replacement 
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力—トリッジが空になった場合は、新しい HP の力ートリッジと交換することをお勧めします。 
67 ページの 「インクサプライ品について 丨 、 48ページの 「インクカートリッジを取り外す I 、 
および 50ぺージの「インクカートリッジを取り付けるI を参照してください。 

補充用インクカートリッジや HP 製品以外のインクカートリッジを使用できますが、いずれを使用す 
る場合も、以下の重大な欠点があります。 

• プリンタが破損する危険があります。この場合は、カートリッジに関連するプリンタの修理に対 
してプリンタ保証は無効になります。同様に、インクの汚れによる問題に対してもプリンタ保証 
は無効になります。 

• インクシステム全体（インクチューブを含む）を交換するまで、プリンタで引き続き使用され 
る同じカラーのすベてのプリントへッドの保証は無効になります。 

• 印刷品質が低下する可能性があります。 

• プリンタは力一トリッジ内のインク残量を推定できなくなり、インク残量を空と報告します。 

補充用インクカートリッジや HP 製品以外のインクカートリッジを使用するように決めた場合は、次 
の手順に従って、インク残量が空であると判断した力一トリッジをプリンタに使用させる必要があり 
ます。 

1. 力一トリッジをプリンタに取り付けます （ 50 ページの 「インクカートリッジを取り付けるI 
を参照)。 

2. 力ートリッジが空であることがフロントパネルで表示されたら、力ートリッジの取り外し処理が 
開始されます。 キャンセル ボタンを押して、この自動処理を停止します。 


フロントパネルで、アイコンを選択します。[インクカートリッジの交換]がハイライトさ 
れますが、選択しないでください。 

4 . キャンセル ボタンと 上矢印 ボタンを同時に押し、 2 秒間以上押し続けます。 

5 . フロントパネルで一連の警告メッセージが表示されます。各メッセージに対して、 キャンセル 
ボタンを押して処理を取り消すか、 OK ボタンを押して処理の続行を確定します。 

すべての警告メッセージに対して OK を押した場合は、フロントパネルでインクカートリッジの通常 
のステータス表示が行われ、補充用力ートリッジや HP 製品以外の力ートリッジは空の警告サインで 
表示されます。 

プリントヘッド 

プリントへッドはインクカートリッジに接続されており、用紙にインクを噴射します。各プリントへ 
ッドにはインクカートリッジの接点とノズルが2つずつありますが、これは、1つのプリントヘッド 
が2つの異なる色で印刷できることを意味します。たとえば、以下のプリントへッドはマゼンタとイ 
エローで印刷します。 
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プリントへッドの耐久性は非常に優れており、インクカートリッジを交換するたびにプリントヘッド 
を交換する必要はあソません。プリントヘッドにより、インクカートリッジのインク残量が少なくな 
つた場合でも品質は高水準に維持されます。 

最適な印刷品質を維持するため、自動的に一定の間隔でプリントへッドがテストされ、必要に応じて 
修復されます。この処理には少し時間がかかり、印刷速度が遅くなる場合もあります。 

最終的にプリントへッドの交換が必要になると、フロントパネルにメッセージが表示されます。 

プリントへッドのステータスを確認するには 

• ①ボタンを、プリントヘッドのステータスが表示されるまで繰り返し押します。または、 

• アイコンを選択し、次に[プリントヘッド情報]を選択します。 


△注意： 静電気の放電に対して敏感なため、インクカートリッジを取り扱う際は、ピン、リード、お 
よび内部回路に触れないようにしてください。これらのデバイスは ESD センシ亍ィブデバイスと 
呼ばれます。 202 ぺージの 用語集 を 參照してください。静電気の放電は電子製品の主な障害の1 
つとなります。このような破損によって、デバイスの平均寿命が短くなることがあリます。 

保守力一トリッジ 

プリントヘッドクリーナは、プリントヘッドのクリーニングと保守に使用し、印刷品質を最高水準 
に保ちます。また、プリントヘッドの未使用時に、プリントヘッドを保護して乾くのを防ぎます。 


& 注記： 保守力ートリツジには液体が含まれています。したがって、保守力ートリツジは平らな面に 
上向きにして保管します。 



インクシステムのヒント 

最高の結果を得るために、以下の説明に従ってください。 

• インクカートリッジ、プリントヘッド、保守力一トリッジは、パッケージに記載されている期限 
日より前に取り付けます。インクカートリッジの使用期限は、力ートリッジに記載されている製 
造日プラス30ヶ月です。 

• 取り付け作業中は、フロントパネルに表示される指示に従います。 

• プリンタと保守力一トリッジが、プリントヘッドを自動的にクリーニングできるようにします。 

• インクカートリッジとプリントヘッドは、できる限り取り外さないでください。 

• 印刷中は、インクカートリッジを決して取り外さないでください。必ずプリンタ側でインクカー 
トリッジ取り外しの準備ができた状態で取り外してください。フロントパネルに、取り外しと取 
り付けの手順が表示されます（または' 48 ページの 「インクカートリッジを取り外すI およ 
び 50ぺージの 「インクカートリッジを取り付けるI を参照 L 

• インクシステム消耗品を廃棄する際は、適用されるすべての法律や規則に従ってください。 


歐 注記： インクカートリッジは、よく振ってから取り付けます。 50ページの「インクカートリッ 
ジを取り付けると を参照してください。 
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インクシステムコンポーネントの取り扱い 

インクカートリッジを取り外す 

インクカートリッジは、次の2つの理由がある場合、取り外す必要があります。 

• インクカートリッジの残量が残りわずかなため、無人での印刷を行うのに十分な量のインクカー 
トリッジと交換する必要がある場合。交換前の力ートリッジに残っているインクは、別の機会に 
使い切ることができます。 

• インクカートリッジが空になったか問題があり、印刷を続行するために交換する場合 


MK cartridge is out of ink 


Replace MK cartridge/s 


Press dk to start 

cartridge 

replacement 




△注意： インクカートリッジの取り外し処理は、フロントパネルで行う必要があります。インクカー 
トリッジはフロントパネルで指示があるまで取り外さないでください。 

注意： インクカートリッジを取り外す場合は、新しいインクカートリッジを用意してから行ってく 
ださい。 

A 警告！ プリンタのキャスターがロックされ（ブレーキレバーが押し下げられている状態)、プリン 
夕が動かないようになっていることを確認してください。 


フロント パネルで、アイコンを選択し、次に[インクカートリッジの交換]を選択します。 


Ink _ 

► View ink levels 

► View Printhead status 


Replace ink cartridges 


► Replace printheads _ 

► Replace maintenance ctg. 

► Replace ink absorber 

l+I Tnk rartri ririA i rvfnrmati nn 

2. 取り外すカートリツジの前面にある青いタブをつかみます。 
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3. 青いタブを下に引いてから手前に向けて外側に引き出します。 



4. 力一トリッジが引き出しに載って出てきます。 



5. インクカートリツジを引き出しから取り出します。 



& 注記： プリンタとの接続部分には触らないでください。接続部分にインクが付着しているこ 
とがあります。 

注記： 一部使用済みのインクカートリツジを保管しなければならないときは、プリンタに挿入 
されていたときと同じポジションで保管します。立てて保管されていた一部使用済みのインク 
力ートリツジは引き続き使用しないでください。 
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6. フロント パネルに、取り付けられていないインク カート リッジが表示されます。 


Ink cartridge missing. 
Install ink cartridae 


インクカートリッジを取り付ける 

1. 新しいインクカートリッジを用意し、ラベルを参照してインクの色を確認してください。ラベル 
が手前から見て上部に見えるようにインクカートリッジを持ちます。 

2. プリンタの空いたスロツトの上部にあるラベルの色と、力ートリツジのラベルの色が同じである 
ことを確認します。 

3. 力一トリッジを15秒間よく振ります。 

4. インクカートリッジを、力一トリッジ用の引き出しに取り付けます。 



5. 力ートリツジを設置した引き出しをスロツトの中にスライドさせ、所定の位置に固定されるまで 
押し込みます。 



取り付けにくい場合は、 163ぺージの「インクカートリッジを取り付けられないI を参照して 
ください。 
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6. フロントパネルに、すべての力ートリツジが正しく取り付けられたことが表示されます。 


Ink levels 


DG 


プリントへッドを取り外す 


A 警告！ プリンタのキヤスターがロックされ（ブレーキレバーが押し下げられている状態)、プリン 
夕が動かないようになっていることを確認してください。 

プリントへッドの交換は、必ず、プリンタの背面にある電源スイッチをオンにしてから行ってくださ 
い。 


フロント パネルで、 

Ink 


アイコンを選択し、次に[プリントヘッドの交換]を選択します。 


► View ink levels 

► View Printhead status 

► Replace ink cartridges 


► Replace maintenance ctg. 

►- Replace ink absorber 

1+1 Tnl^ rart ri iHn<=» i n-Fnrma+i nn 

2. キヤリツジが適切な位置に移動します。 


A 注意： キャリッジは、取り外し位置に移動してから3分以上、プリントへッドの取り付けや取 
り外しが行われずに放置されると、右端の通常の位置に戻ります。 

3. キャリッジが停止したら、プリンタのウインドウを開くようフロントパネルにメッセージが表示 
されます。 



►- Replace orintheads 


vl^rlKIYlhKa 4 A 


JAWW 


インクシステムコンポーネントの取り扱い 51 


























4 . プリンタの右側にあるキヤリツジを確認します。 





5 . キャリッジ上部のラッチを引き上げて、ロックを解除します。 



6. カバーを持ち上げます。これでプリントヘッドにアクセスできるようになります。 



取り外すプリントへッドの青いハンドルを持ち上げます。 
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8. 持ち上げた青いハンドルを使用して、プリントへッドを静かに取り外します。 



9. プリントへッドがキヤリッジから外れるまで、青いハンドルをゆつくりと引き上げます。 

A 注意: 急いで引き上げないでください。プリントへッドに損傷を与える原因となります。 



10. フロントパネルに、取り付けられていないプリントヘッドが表示されます c 

Lift printhead cover. 

Install missing printheads 


-J S B S B B ! 


TyI fMTcl 

lYl TmT( 


，•)，: 化， \ gT ^\ 


プリントへッドを取り付ける 

1 . オレンジの保護キヤップを引き下げて取り外します。 


L 



2. プリントへッドは、間違ったスロットに取り付けられないよう設計されています。プリントへッ 
ドのラベルの色と、プリントヘッドを取り付ける先のキヤリッジスロットのラベルの色が合つ 
ていることを確認してください。 
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3. 新しいプリントヘッドを、キャリッジの該当するスロットに取り付けます。 


A 注意： プリントヘッドは、ゆっくりと垂直に下ろして取り付けてください。急に下ろしたり、 
斜めに取り付けたり、取り付ける際に回したりすると、破損することがあります。 



4 . 矢印のとおりに、プリントヘッドを下に押し込みます。 



△注意： 新しいプリントヘッドを取り付ける場合は、しっかりと、またゆっくりと押し込んでく 
ださい。ブザーが鳴り、フロントパネルにプリントへッドが取り付けられたことを示す確認画面 
が表示されます。取り付けにくい場合は、 163 ページの「プリントヘッドを取り付けられな 
い I を参照してください。 

5 . 必要なプリントヘッドをすべて取り付けたら、キャリッジカバーを閉じます。 
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6. 青いハンドルの先端が、キヤリッジの手前側のワイヤーループに掛かっていることを確認しま 
す。 



7. ハンドルをキヤリッジカバーの上まで押し下げます。 



すべてのプリントへッドが正しく取り付けられ、プリンタがそれを認識すると、プリンタのブザ 
—が鳴ります。 


W 注記： プリントへッドを取り付けてもブザーが鳴らず、 フロン トパネルに「交換して下さい」 
というメッセージが表示された場合は、プリントへッドを取り付け直してください。 


8. ウインドウを閉じます。 



9. フロントパネルに、すべてのプリントヘッドが正しく取り付けられたことが表示され、プリント 
へッドの確認と準備が開始されます。すべてのプリントへッドを交換した場合、通常の処理はデ 
フォルトで18分ほどかかります。プリントへッドの準備中に問題が発見された場合、処理にか 
かる時間が延び、最大で30分ほどかかることがあります。プリントへッドを1つだけ交換した 
場合は、10〜20分ほどかかります。 

10 . すべてのプリントヘッドの確認と準備が終了した後、用紙が取り付けられている場合は、プリン 
卜へッドの軸合わせが自動的に実行されます。 59 ぺージの 「プリントヘッドの軸合わせI を 

參照してください。 

11 . 用紙が取り付けられている場合、用紙の種類によっては、素材送りキャリブレーションの処理が 
自動的に実行されます。 35 ページの「素材送リキヤリブレーシヨンを実行するI を参照してく 
ださい。 
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プリントへッドをクリーニング（修復）する 

プリンタの電源が常にオンになっている限り、定期的にプリントへッドの自動クリーニングが実行さ 
れます。ただし、印刷品質の低下が見られ、他の方法では問題を解決できない場合は、プリントへッ 
ドをクリーニングする必要があります。これによりノズル内に新しいインクが確保され、ノズルの目 
詰まりを防止できます。 

プリントヘッドの ステー タスプロットを印刷すると、問題のあるカラーが判断できます。十分に機 
能していないプリントへッドを2個1組選択します。クリ _ ニングするプリントヘッドが不明な場 
合は、すべてのプリントヘッドをクリーニングします。 


プリントへッドのクリーニングを行うには、プリンタのフロントパネルでイメージ品質の保守アイコ 



を選択し、[プリントヘッドのクリーニング]を選択してから、クリーニング対象のプリン 


トヘッドを選択します。すべてのプリントヘッド、または一部のプリントヘッドをクリーニンクでき 


ます。 


すべてのプリントへ ツ ドのクリー ニン グには、5分ほどかかります。すべてのプリントへ ツ ドのクリ 
—ニン グには、3分ほどかかります。 


W 注記： すべてのプリントへッドのクリーニングには、1組のプリントへッドのクリーニングよりも 
多くのインクが必要です。 

注記： プリンタの電源を6週間以上オフのままにしておいた場合、または、長期間の保管後に印刷 
した際カラーに一貫性がない場合、ジョブを印刷する前にプリントへッドからインクを除去すること 
をお勧めします。インクをプリントへッドから除去することでカラーの一貫性を最大限に保つこと 
ができますが、低下したプリントへッドの品質を改善することは茨がん。 


プリントへッドの電極をクリーニングする 

プリントへッドを取り付けてもプリンタがプリントへッドを認識しないことがあります。これは、プ 
リントへッドとプリントヘッドキャリッジが接触する電極部分に、インクがたまって付着している 
ことが原因です。このような場合は、プリントヘッドの電極部分をクリーニングすることをお勧めし 
ます。しかし、特に問題がなければ、電極部分を定期的にクリーニングする必要はあソ支せん。 

「再度取り付けて下さい」または「交換して下さい」というメッセージがプリントヘッドの横にある 
フロントパネルに表示され続ける場合、吸収性のあるきれいな柔らかい布にイソプロピルアルコー 
ルを少し付けて、プリントヘッドキヤリツジとプリントへッドの両方の電極部分をクリーニングし 
ます。 


1. プリントヘッドキヤリッジのラッチを開き、フロントパネルに表示されている問題の原因とな 
るプリントへッドを取り外します。 51 ページの「プリントヘッドを取り外すI を參照してくだ 
さい。 

2. 指を布で覆い、プリントヘッドスロットの奥に差し込みます。 


A 注意： キャリッジはプリンタの中央部分に7分を超えて放置されると、右端の通常の位置に戻 
ります。 
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3. 布を兹ぐ動かし、フレックスコネクタの底まで電極を拭きます。このとき、スロットの底にた 
まったインクをすくい上げないようにしてください。 



4 . すべての電極を慎重にクリーニングします。コネクタの底の部分の電極も忘れずにクリーニン 
グしてください。 

5 . プリントヘッドが新しいものではない場合は、同じ布を使用して、プリントヘッドの電極ストリ 
ップをクリーニングします。プリントへッドのノズルに触れないでください。 



△注意： 破損しやすいため、ノズルがある面には触らないでくださし、。 


6. 両方のコネクタが乾くまでしばらく待ちます。乾いたら、プリントヘッドをプリントヘッドキ 
ャリッジに取り付けます。 53ページの「プリントヘッドを取り付けるI を參照してくださし、。 

7 . 布は洗うか捨ててください。手や服にインクが付かないように注意してください。 

フロントパネルに「再度取付けて下さい」または「交換して下さい」というメッセージがまだ表示さ 
れる場合は、プリントヘッドを交換するか、日本 HP カスタマー•ケア■センターにお問い合わせく 
ださい。 

プリントヘッドドロップ検出器をクリーニングする 

プリントヘッドドロップ検出器は、プリントへッドの印刷しないノズルを検出するセンサーです。 
検出した場合は他のノズルを代用できます。小片（繊維、髪の毛、用紙の切れ端など）がセンサーを 
遮っている場合は、印刷品質が影響を受けます。 

フロントパネルで、ドロップ検出器のクリーニングが必要であると警告メッセージが表示されたら、 
クリーニングをお勧めします。すぐにクリーニングしなくても、プリンタの正常な動作には影響はあ 
りませんが、フロントパネルで警告が表示され続けます。 


A 注意： 手にインクがつかないように手袋をはめてくださし、。 
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1 プリンタのフロントパネルで、アイコンを選択し、次に[プリントヘッドの交換]を選択し 
ます。 

2. フロントパネルでプリンタの電源をオフにします。 

3. 感電を防ぐために、プリンタの電源をオフにし、電源コードを抜いてください。 

4. ウィンドウを開きます。 



5. プリントヘッドキヤリツジの右側でプリントヘッドドロップ検出器を探します。 



6. プリントヘッドドロップ検出器を遮っている小片を取り除きます。 
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7. 糸くずのでない乾いた布でドロップ検出器の表面を拭き取り、目に見えない粒子を取り除きま 
す。 



8. ウインドウを閉じます。 



9. プリンタの電源コードを差し込み電源を入れます。 

10. フロントパネルでプリンタの電源をオンにします。 

プリントへッドの軸合わせ 

プリントヘッド間の正確な軸合わせは、高いカラー精度、なめらかなカラーグラデーション、およ 
びグラフィック要素の鮮明なエッジを実現する上で重要です。このプリンタには、プリントヘッドの 
入手または交換時に、プリントへッドの軸合わせ処理を自動で行う機能があります。 

用紙の紙詰まりが発生した場合、またはカラーが正確に再現されない問題が発生した場合は、プリン 
卜へッドの軸合わせを行う必要があります。 

m 用紙の紙詰まりが発生したら、プリントへッドを取り付け直し—、^^ージ品質の保守メニュ 

- im から軸合わせ手順を再度実行することをお勧めします。 

A 注意： プリントへッドの軸合わせ処理には透明または半透明の用紙は使用しないでください。 
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プリントへッドを再度取り付ける手順 

1. 軸合わせのやり直し処理の実行中に誤った用紙が取り付けられている場合は、フロントパネルの 
キャンセル ボタンを押してください。 


A 注意： 軸合わせのやり直し処理をキャンセルした場合は、印刷を行わないでください。[ィメ 
—ジ品質の保守]メニューの手順から軸合わせをやり直すこ とができます。 


2. 使用する用紙を取り付けます。 26ページの 「使用方法（用紙）丨 を参照してください。幅 
420mm (16.54 インチ）以上の用紙を使用してください。 


A 注意： >卜 へッドの 軸 合わせ処理には透 明 または半透明の用紙は 使用 しないでくださし、。 

3. すべてのプリントヘッドを取り外して、取り付け直します。 51 ページの「プリントヘッドを取 
り外すI および 53ページの「プリントへッドを g 又り付ける| を参照してください n プリントへ 
ッドの軸合わせ手順が開始されます。 

4. ウィンドウが閉じていることを確認してください。プリントヘッドの軸合わせのやり直し中に 
プリンタ付近の強い光源が軸合わせに影響する可能性があります。 

5. この処理には6分ほどかかります。 フロント パネルに処理の完了が表示されてから、プリンタを 
使用します。 


歐 注記： プリンタからキヤリブ レー シヨンイメージが印刷されます。イメージについては気に 
しないでください。フロントパネルには、処理中のあらゆる エラー が表示されます。 


[イメージ品質の保守]メニューの手順 

1. 使用する用紙を取り付けます。 26ページの 「使用方法（用紙）丨 を参照してください。幅 
420mm (16.54 インチ）以上の用紙圣使用してください。 


A 注意： プリントへッドの軸合わせ処理には透明または半透明の用紙は使用しないでください。 


フロント パネルで イメージ 品質の保守 アイコン |Qj を選択し、次に[プリント ヘッドの 軸合わ 

せ]を選択しします。プリンタは軸合わせのやり直しを行うのに十分な用紙があるかどうかを 
確認します。 

3. 取り付けられた用紙が十分な場合、プリンタは軸合わせのやり直しを行い、軸合わせパターンを 
印刷します。ウィンドウが閉じていることを確認してください。プリントヘッドの軸合わせの 
やり直し中にプリンタ付近の強い光源が軸合わせに影響する可能性があります。 

4. この処理には5分ほどかかります。フロントパネルに処理の完了が表示されてから、プリンタを 
使用します。 


軸合わせ中の スキャンエラー 

軸合わせ処理がうまくいかない場合、スキャンの問題に関するメッセージがフロントパネルに表示 
されます。これは、軸合わせが正常に完了されなかったことを意味します。プリンタの軸合わせが行 
われていないため、軸合わせを繰り返してからでないと、高い印刷品質で印刷できません。軸合わせ 
処理がうまくいかない場合、次の原因が考えられます。 

• サポートされていない用紙を使用している。別の種類の用紙で軸合わせを繰り返します。 

• プリントへッドが汚れている。 56ぺージの 「プリントヘッドをクリーニング（修復）するI を 
參照してください。 

• ウィンドウが開いている。ウィンドウを閉じて軸合わせを繰り返します。 

これらの原因に対処しても問題が解消されない場合は、スキャニングシステムに問題があり修理す 
る必要があるか、プリントへッドを交換する必要がある可能性があります。 
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イメージ診断の印刷 


イメージ診断の印刷では、プリントへッドの信頼性の問題を明確にするためのパターンが印刷されま 
す。これにより、現在コンピュータに取り付けられているプリントヘッドのパフォーマンスをチエッ 
クし、目詰まりやその他の問題を起こしているプリントへッドがないかどうかを判断できます。 

「イメージ診断の印刷」を印刷するには、以下の手順を実行します。 

1 . 問題が検出された時と同じ用紙の種類を使用します。 


2 . 


3. 


フロントパネルの 情報の表示 ボタン①を使用して、選択されている用紙の種類が、プリンタ 
に取り付けられている用紙の種類と同じであることを確認してください。 


^を選択し、次に[イメージ診 


プリンタのフロントパネルで、イメージ品質の保守アイコン 
断の印刷]を選択します。 

「イメ ージ診断の印刷」の印刷には2分ほどかかります。 

印刷は2つの部分に分かれており、両方でプリントへッドのパフォーマンスがテストされます。 

• パート1(上部）は純粋なカラーの長方形から構成され、それぞれのカラーは各プリントヘッド 
に対応しています。このパートは、各カラ _ から得られる印刷品質を表しています。 

• パート2 (下部）は小さな破線から構成され、それぞれの破線は各プリントへッドのノズルに対 
応しています。このパートはパート1を補完するものであり、特に、各プリントへッドの問題の 
あるノズルの個数を検出することを目的としています。 

印刷を注意深く確認してください。カラーの名前が長方形の上と破線パターンの中央に表示されま 
す 〇 



^@000000 

,@0000R 


<00100000 

«0@@|0000 


■08000 
^•000000 00 


^00000000 
-<000 00000 


最初に印刷の上部を見てください（パート1)。各カラーの長方形の色は、水平の線がなく均一である 
必要があります。 

次に、印刷の下部を見てください（パート2)。各カラーのパターンに、破線の大部分が表示されてい 
るかどうかを確認します。 

パート1に水平の線が表示され、パート2に同じカラーの破線の一部が印刷されない場合、問題のあ 
るプリントへッドをクリーニングする必要があります。ただし、長方形が塗りつぶされている場合 
は、パート2の破線の一部が印刷されなくても気にする必要はありません。ノズルが多少目詰まりを 
起こしてもプリンタで補正されるため、問題はありません。 


以下は、良い状態のグレーのプリントへッドの印刷例です。 
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以下は、悪い状態の同じプリントへッドの印刷例です。 



解決のための処置 

1. 問題のあるプリントヘッドをクリーニングします ( 56 ぺージの「プリントへッドをクリーニン 
グ（修復）するI を参照)。次に、イメージ診断の印刷を再印刷し、問題が解決したかどうかを確 
認します。 

2. 問題が解決しない場合は、プリントヘッドをもう一度クリーニングしてから、イメージ診断の印 
刷を再印刷し、問題が解決したかどうかを確認します。 

3. 問題が解決しない場合は、プリントヘッドを手動でクリーニングしてみてください 
( 56 ぺージの「プリントへッドをクリーニング（修復）するI を参照 L 印刷がうまくいく場合 
は、現在の印㉟ジョブを再印刷することもできます。 

4. 問題が解決しない場合は、プリントヘッドドロップ検出器のクリーニングを行ってくださし、。 
通常は、必要なときにプリンタが知らせてくれますが、知らせてくれない場合でも試す価値はあ 
るかもしれません。 57ページの「プリントヘッドドロップ検出器をクリーニングするI を参 
照してください。 

5. 問題がまだ解決しない場合は、問題のあるプリントへッドを交換するか ( 44 ぺージの「インク 
システム取り扱いI を参照）、 HP サポートにお問い合わせください (178 ページの 「HP カス 
タマ— ■ ケア丨 を參照) „ 

保守力一トリッジを取り外す 

保守力ートリッジの交換が必要な場合、フロントパネルにメッセージが表示されます。保守力ートリ 

ッジを取り外す際は、次の注意事項に従ってください。 

• 手にインクが付かないように気を付けてください。取り外した保守力一トリッジには、中にイン 
クが残っていたり、外側にインクが付着していることがあります。 

• 取り外した保守力一トリッジを扱う際、また保管する際には、インクがこぼれないように、必ず 
上向きにするようにしてください。 
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A 注意： 保守カートリッジがほぼ一杯の場合はフロントパネルにメッセージが表示されます。完全 
に一杯になると、もう一度フロントパネルにメッセージが表示され、交換が必要となります。フロン 
トパネルの [OK] ボタンを押して警告を無視し、印刷を続行することができます。ただし、フロント 
パネルに表示されたら、保守力一トリッジを交換することを強くお勧めします。警告を無視すると、 
プリンタに重大な損傷を与える可能性があります。 

A 警告！ プリンタのキヤスターがロックされ（ブレーキレバーが押し下げられている状態)、プリン 
夕が動かないようになっていることを確認してください。 


フロント パネルで、 


アイコンを選択し、次に[保守力一トリッジの交換]を選択します。 


Ink 


► View ink levels 

► View Printhead status 

► Replace ink cartridges 
►- Replace printheads 


►- Replace ink absorber 

l+I Tnk - rartri i nfnrmatl nn 

2. 保守力ートリツジは、プリンタ前面のフロントパネルの下に位置するスロットにあります。ドア 
を開きます。 



3. 保守力ートリツジの前面にハンドルがあります。力ートリツジを取り外すには、矢印のように奥 
に押しながら上向きに押し上げます。力ートリツジが固定位置から外れます。 



Replace maintenance ctg. 
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4. 保守力一トリッジを持ち上げてスロットから取り外し、水平に取り出します。 



64ページの「保守力一トリッジを取り付ける I も參照してください。 

保守力一トリッジを取り付ける 

新しい保守力ートリッジが入っていた袋は、古い保守力ートリッジを捨てる際に使用できます。 
1. 保守力一トリッジを、該当するスロットに、下の図の矢印の方向に挿入します。 



2. 保守力一トリッジが奥まで入ったら、下の図の矢印のように、奥に押しながらカチッと音がする 
まで下方向に押し下げます。 



取り付けにくい場合は、 163ぺージの「保守力一トリッジを取り付けられない I を参照してく 
ださい。 


菡 注記： ドアを閉めるまで、フロントパネルに新しい保守力一トリッジは表示されません。 
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3. 保守力一トリッジをプリンタに取り付け終えたら、ドアを閉めます。 



& 注記： 印刷を続行するには、インクカートリッジ、プリントヘッド、保守力一トリッジをすべ 
て取り付ける必要があります。 

4. 用紙が取り付けられていない場合は、 フロント パネルに用紙の取り付けを指示するメ ッセー ジが 
表示されます。 

& 注記： サプライ品を交換したら、プリンタのウィンドウと右のドアを必ず閉めてくださし、。 

いると印刷は開始されません。 

インクシステムのステータスを確認する 

1. 内蔵 Web サーバにアクセスします。 20 ページの「内蔵 Web サーバにアクセスする I を參照し 
てください。 

2. [メイン]タブの[サプライ品]ぺージに移動します。 


Printer status: © Color Calibration Q 


job center 
Job queue 
Stored jobs in printer 
Submit job 

Status 

Supplies 

History 


Supplies 


a 


.L. 



Rolll 

Ro«2 


HP Coated Paper 
Photo Gloss Paper 




HP 761 Cyan 
HP 761 Matte black 
HP 761 Dark Gray 


CM 9921 
CM994A 
CM991A 
CM996A 
CM993A 
CM995A 




[サプライ品]ページには、インクカートリッジ（インク残量など)、プリントヘッド、保守力一トリッ 
ジ、および取り付けられている用紙に関するステータスが表示されます。 

インクカートリツジのステータスを確認する 


フロントパネルまたは HP ユーティリティを使用して、インクカートリツジの情報を表示できます。 


HP Desianjet T 7100 
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フロントパネルの手順 

1. フロントパネルで、次の操作を行います。 

• ①ボタンを2回押します。または、 

• _アイコンを選択し、次に[インクカートリッジ情報]を選択します。 

2. 情報を確認する力ートリッジを選択します。 

3. フロント パネルに、以下の情報が表示されます。 

• カラー 

• 製品名 

• 製品番号 

• シリアル番号 

• ステー タス 

• インク残量（該当する場合） 

• 容量 

• 使用期限日付 

• 保証期限 

• 製造元 

HP ユーティリティの手順 

• HP ユーティリティ （ Windows ) では、[概要]タブに移動すると、[サプライ品ステータス]- 
[力一トリッジ]の下に、各力ートリッジのステータスが表示されます。 

• HP ユーティリティ （Mac OS ) では、 [情報]- [プリンタ ステー タス]を選択します。 

プリン トへッ ドの ステー タスを確認する 

印刷が終わるごとに、プリンタは自動的にプリントへッドの確認と保守を行います。使用しているプ 
リントへッドの詳細を確認するには、以下の手順を実行します。 

1. フロント パネルで、次の操作を行います。 

• ①ボタンを3回押します。または、 

• _アイコンを選択し、次に[プリントヘッド情報]を選択します。 

2. 情報を確認するプリントヘッドを選択します。 

3. フロントパネルに、以下の情報が表示されます。 

• カラー 

• 製品名 

• 製品番号 

• シリアル番号 
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• ステー タス (194 ページの 「フロントパネルの エラー メッセージ」 を参照) 

• 使用済みインク量 

HP ユーティリティを使用すると、コンピュータ上で上記の情報を取得することもできます。 

& 注記:~ 天テータズ承「保^関す态注記を参痛吾任、 hp 製以外のインクが使用されている 

ことを示します。 「HP 製以外」のインクカートリッジを使用した場合、サービスおよび修理は無償保 
証の対象になりません。保証の詳細は、法律/摩裁を参照してください。 

インクサプライ品について 

このプリンタ用にご注文いただけるインクサプライ品は以下のとおりです。 


表 5-1 インクカートリッジ ( T 7100) 


力一トリッジ 

製品番号 

HP 762マットブラック 400 ml インクカートリッジ 

CM 991 A 

HP 762イエロー400 ml インクカートリッジ 

CM 992 A 

HP 762マゼンタ400 ml インクカートリッジ 

CM 993 A 

HP 762シアン 400 ml インクカートリッジ 

CM 994 A 

HP 762グレー 400 ml インクカートリッジ 

CM 995 A 

HP 762ダークグレー 400 ml インクカートリッジ 

CM 996 A 

HP 762マットブラック 775 ml インクカートリッジ 

CM 997 A 


表 5-2 インクカートリッジ （ T 7100 Mono ) 


カートリッジ 

製品番号 

HP 762マットブラック 400 ml インクカートリッジ 

CM 991 S 

HP 762ダークグレー 400 ml インクカートリッジ 

CM 996 S 

HP 762マットブラック 775 ml インクカートリッジ 

CM 997 S または CN 072 A 

HP 762ダークグレー 775 ml インクカートリッジ 

CN 073 A 


表 5-3 プリントヘッド （ T 7100> 


プリントヘッド 

製品番号 

HP 762イエロープリントヘッド 

CH 645 A 
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表 5-3 プリントヘッド （ T 710 0) (続き) 


プリントヘッド 

製品番号 

HP 762プリントヘッドマゼンタ/シアン 

CH646A 

HP 762プリントヘッドグレー/ダークグレー 

CH647A 

HP 762プリントヘッドマットブラック/マットブラック 

CH648A 

表 5-4 プリントヘッド （ T 7100 Mono ) 

プリントヘッド 

製品番号 

HP 762プリントヘッドマットブラック/マットブラック 

CH648A 

HP 762プリントヘッドダークグレー 

CN074A 

表5-5 保守力一トリッジ 

保守カート リッジ 

製品番号 

HP 761保守力ートリッジ （7100 用） 

CH649A 

HP 762保守カートリッジ (7100 Mono 用） 

CM998A 
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6 複数のロール紙の使用 


• マルチロール プリンタの使用 
• プリンタによる 口ール 紙へのジョブの割り当て方法 
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マルチ ロール プリンタの使用 

マルチ ロールプリンタは、さまざまな方法で役立ちます。 

• 必要に応じて、プリンタで用紙の種類を自動的に切り替えることができます。 

• 必要に応じて、プリンタで用紙幅を自動的に切り替えることができます。これにより、小さいイ 
メージを幅の狭い用紙に印刷して用紙を節約することができます。 

• 同じ 口ール 紙をプリンタに複数取り付ける場合は、最初の 口ール 紙が終了すると自動的に別の 口 
—ル 紙に切り替えられるので、印刷を長期間無人のまま実行できます。 90 ページの「無人印 
刷丨 を参照してください。 

複数の口ール紙を取り扱う場合に役立つ概念が2つあります。 

• アクティブな口ール紙とは現在取り付けられている口ール紙を指し、プリンタで口ール紙を切り 
替える理由がない限り、デフオルトでこの口ール紙に印刷されます。アクティブな口ール紙を変 

更するには、用紙アイコンを選択し、[アクティブな口ール紙の選択]を選択します。 

• 保護されている口ール紙とは、口ール紙番号またはその用紙の種類が具体的に要求されない限り 
使用されない口ール紙を指します。 90ページの「口ール保護 I を參照してください。 

すべての口ール紙の現在のステータスは、フロントパネルのステータス画面に表示されます。 


Ready 


m. 

ift 


HP Uni Hg Photo Paper 
Plain Paper 
Out of paper 


プリンタによる ロール 紙へのジョブの割り当て方法 

内蔵 Web サーバまたはプリンタドライバから印刷ジョブを送信するときに、（[用紙の種類]または 
[用紙の種類]オプションを使用して）特定の種類の用紙に印刷するように指定できます。また、（[給 
紙方法]、[給紙方法]、または[用紙フイード]オプションを使用して）特定の口ール紙 （1 または 2) 
に印刷するように指定することもできます。プリンタでは、これらの要件を満たすように試行され、 
イメージを途切れないように印刷できる十分な大きさの口ール紙が検索されます。 

• 両方の口 _ ル 紙がジョブに適している場合は、口_ ル 切替ポリシ ー に従って口 ール 紙が選択され 
ます。 24ページの「口ール切替オプション I を参照してください。 

• いずれかの口ール紙のみがジョブに適している場合は、その口ール紙に印刷されます。 

• どちらの 口ー ル紙もジョブに適していない場合は、用紙の不一致操作に応じて、 ステー タスが 
「用紙の保留」のジョブキューにジョブが保持されるか、または適していない 口ー ル紙に印刷さ 
れます。 24ページの「用紙の不一致操作 I を參照してください。 

Windows のプリンタドライバでは、現在プリンタに取り付けられている用紙の種類と幅、および印刷 
先の口 ール紙が通知されます。 
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次の一般的な状況で使用される可能性のある設定をいくつか示します。 


• さまざまな種類の用紙が取り付けられている場合 

。[用紙の種類]:必要な用紙の種類を選択します 
。[給紙方法]:自動選択/定義済み 
。[口ール切替ポリシー]:無関係 

• さまざまな幅の用紙が取り付けられている場合 
。[用紙の種類]:不特定 

。[給紙方法]:自動選択/定義済み 
。[口ール切替ポリシー]:用紙の消費を最小化 


* ヒント： イメージの回転またはネスティングによって用紙を節約できる場合もあります。 
87ページの「用紙を節約す る丄を参照してください。 


• 同じ口ール紙が取り付けられている場合 
。[用紙の種類]:不特定 
。[給紙方法]:自動選択/定義済み 
。[口ール切替ポリシー]:口_ルの変更を最小化 

ネスティングによるジョブの割り当て 

ネスティングがオンになっている場合 ( 88 ページの 「用紙を節約するためにジョブをネスティン 
ヴする I を参照)、プリンタでは、ユーザの主な目的は用紙の節約であると想定されます。したがっ 
て、口ール切替オプションは無視され、プリンタは[用紙の消費を最小化]が選択されている場合と 
同様に動作します。 24ページの「口ール切替オプション I を参照してください„ 

用紙の不一致操作が[そのまま印刷をする]に設定されている場合は、口ール紙がジョブの設定で指 
定されている給紙方法または用紙の種類と一致しなくても、任意の口ール紙にジョブをネスティング 
できます。これらのジョブの設定を優先するには、用紙の不一致操作を[ジョブを保留にする]に設 
定します。 24ページの「用紙の不一致操作と を參照してください。 


% ヒント： 特別な目的にのみ使用する口ール紙または特に高価な用紙を含む口ール紙がある場合は、 
口_ル保護を使用して、ジョブでその口ール紙が誤って使用されないようにすることができます。 
90ページの「口ール保護」 を參照してください。 
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スタツカの使用 


sir 

け 


スタツカは別売オプションです。スタツカを使用すると、印刷物はトレイに落ちずに1枚1枚平らに 
積み重ねられます。 



• スタツカをインス I ルする 
• スタツカをアンインス I ルする 
• スタツカで用紙を使用する 
• スタツカのメ ツセー ジ 
• 温度を変更する 

• スタツカの使用中に口ール紙を交換する 
• スタツカの外部をクリーニンヴする 
• スタツカローラーをクリーニングする 
• スタツカを移動または」呆管する 
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スタツカをインストールする 

1. スタツカとプリンタをケーブルで接続します。 



2. スタッカの電源を入れます。 

3 プリンタのフロントパネルで、アイコンを選択し、次に[アクセサリ]-[スタツカ]-[ス 

タッカをインストール]を選択します。フロントパネルに、プリンタにスタッカを取り付けるよ 
うに要求するメッセージが表示されます。 

4. スタッカには、プリンタデフレクタにはめ込まれる2つのラッチがあります。スタッカをプリ 
ンタに取り付けるには、まず片側を取り付けてから反対側を取り付けます（このようにすると、 
かける力が少なくて済みます)。 


m 注記： スタッカはカット紙に対して機能します。電源を入れると、カッターが自動的に有効になり 
ます。カッターがオフになっている場合、または印刷物をカットできない場合 （キャンバス など）は 
スタッカは機能しません。 

スタッカをアンインストールする 

1 スタッカをアンインストールするには、プリンタのフロントパネルで、[^|アイコンを選択し、 
次に[アクセサリ]-[スタッカ]-[スタッカをアンインストール]を選択します。 

2. フロン トパネルに、プリンタからスタッカを取り外すように要求するメッセージが表示されま 
す。スタッカを片側から引いてそちら側を取り外し、次に反対側を取り外します。 

3. スタッカのケーブルを取り外します。 

スタッカで用紙を使用する 

スタッカでは、長さが 420 mm ( A 3 縦) (16.5 インチ）〜 1189 mm ( A 0 縦) (46.8 インチ）のカット紙を 
取り扱うことができます。長さがこれより短い印刷物は、余分な余白がある状態で最小の長さに拡大 
されます。長さがこれより長い印刷物は、スタッカから落ちるおそれがあります。 

印刷物の中には、次のようなスタッカで使用できないものもあります。 

• マツ ト フイルムとクリアフイルム 

• 光沢紙（ただし、速乾光沢紙は使用できます） 

• 厚手コ_卜紙 

• キャンバス 
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半透明ボンド紙、ベラム紙、またはトレーシングべーパーに高速モードで印刷する場合は、インク量 
が多い領域にインクの移動跡が付着する可能性があります。この問題を回避するには、標準モードま 
たは高品質モードを選択してください。 78ページの「印刷品良を選®する」 を参照してください。 


m 注記： スタツカに積み重ねられたカツト紙は、定期的に取り除く必要があ y ます。 

注記： 積み重ねられた印刷物から1つのジョブのみを取り出す場合は、その積み重ねを整った状態 
のままにするようにしてください。そうしないと、積み重ねの問題や紙詰まりが発生する可能性があ 
ります。 


Nil* 
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スタツカのメツセージ 

スタツカの使用時に、次のメツセージが表示される場合があります。 

• スタツカを取り外してください：スタツカで使用できる用紙が取り付けられていないので、印刷 
前にスタツカをアンインストールする必要があります。 

• スタツカの取り外し待ち：ジョブに対して指定されている用紙の種類がスタツカに対応しておら 
ず、用紙の不一致操作が[用紙待ち]なので、現在のジョブの印刷前にスタツカを取り外す必要 
があります。 

• 用紙待ち：用紙の不一致操作が[用紙待ち]で、ジョブに対して指定されている種類の用紙が取 
り付けられていません。 

• 次のジョブ用の用紙を取り付けてください：用紙が取り付けられていません。 


温度を変更する 

m ~ 5オラ^ョンは、プリンタにスタツカが取り付けられて場合にのみ使用できます。 

スタツカには、用紙の力ールを取り除くための加熱口ーラーが備わっています。口ーラーの温度を変 
更するには、プリンタの フロント パネルで、アイコンを選択し、次に[アクセサリ]-[スタツカ] 
-[温度の選択]を選択します。次の3つのオプションがあります。 

• [標準]:デフォルトの推奨される設定です。 

• [高]:口ーラーを高温に設定します。特に硬い用紙の場合に役立ちます。 

• [低]:口ーラーを低温に設定します。特に繊細なコーティング加工の用紙の場合に役立ちます。 


スタッカの使用中にロール紙を交換する 

1. スタッカを取り扱いやすくするために、スタッカに積み重ねられたカット紙を取り除きます。 

2. プリンタからスタッカを取り外します。まず片側を取り外し、次に反対側を取り外します。 

3. 通常の方法で口ール紙を交換します。 34 ページの「口ール紙をプリンタから取り外すI および 
30ぺージの 「口ール紙をプリンタに取り付けるI を参照してください。 

スタッカの外部をクリーニングする 

138 ぺージの「プリンタの外部をクリーニングする1 を参照してください。 

スタッカロー ラーをクリ _ ニングする 

A 警告！ 使雨^のスタツカは熱くなります。クリーニング前に電源をオフぼ17、患度が下がるまで待 

つてください。 
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メインスタツカローラーおよび小さい排紙口ーラーにはインクが付着しやすいので、水で湿らせた 
布で定期的にクリーニングする必要があります。 

クリーニングが必要になる頻度は、使用する用紙の種類にある程度左右されます。 

• 普通紙、コ _ 卜紙、または厚手コ _ 卜紙の場合は、月に1回で十分です。 

• 半透明紙、ベラム紙、光沢紙、またはトレーシングべーパーの場合は、最も時間がかかる印刷モ 
-ドの場合でも、週に1回のクリーニングが必要になることがあります。 


スタツカを移動または保管する 

スタツカを移動または保管する前に、いくつかの手順を実行して占有スペースを減らします。 
1. スタツカトレイの両側のネジを取り外し、トレイがぶら下がるようにします。 




2. 各脚部の延長部分からピンを取り外し、脚部の延長部分を上向きに回転させます。 



-R ぶ K 
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8 印刷オプション 


. 印刷ジョブを作成する 
• 印刷品質を選択する 
• 試し印刷を行う 

• _品質印刷 

• 用紙サイズを選択する 
• マージンオプンョンを選択する 
• 取り付けられた用紙に印刷する 
• 印刷の拡大縮小を行う 
• 印刷をプレビューする 

• 16 ビットのカラーイメージを印刷する 

• 重なった線の処理方法を変更する 

• 切り取り線を印刷する 

• イメージを回転する 

• グレー階調で印刷する 

• 用紙を節約する 

• 用紙を節約するためにジョブをネスティングする 

• インクを節約する 

• 口ー ノレ 1 (呆 i 舊 

• 無人印刷 
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印刷ジョブを作成する 

印刷するに場合は、印刷物をプリンタに送信する必要があります。これにより印刷ジョブが構成さ 
れ、プリンタの印刷キューに入ります。印刷ジョブをプリンタに送信するには、次の2つの主要な方 
法があります。 

• プログラムから直接印刷する場合は通常、プログラムの [ Print ] コマンドを使用します。 HP 
Designjet プリンタを選択すると、ジョブをプリンタに送信するプリンタドライバが呼び出され 
ます。 

• サポートされているグラフィカル形式にすでになっているファイルがある場合は、プリンタド 
ライパを経由せずに、内蔵 Web サーバを使用してジョブをプリンタに直接送信できます（以下 
を參照)。 


内蔵 Web サーバを使用してファイルを印刷する 

HP ユーティリティまたは内蔵 Web サーバから、ジョブセンターグループの[ジョブの送信]を選 
択します。以下のウィンドウが表示されます。 


HP Designjet 17100 






Job queue 
Stored jobs in printer 

Submit job 
Status 
Supplies 
History 



Submit job 




Select saved preset Default 



Store job in printer Off Disk free space 37.7 GB 



Collate Off 

Hold for preview Default 
■ Print quality Default 


Help about the Submit Job page 

The Submit Job page allows you to send one or more files to the printer. 
Recommendations for best performance: 

■ Submit the job from the same computer that stores the files. 


a 


[ファイルを追加]ボタンを押して、印刷するコンピュータからファイルを選択します。ファイルは 
以下のいずれかの形式である必要があります。 


• HP-GL/2 

• RTL 

• CALS/G4 

• PDF (PostScript アップグレードキットを使用） 

• PostScript (PostScript アップグレードキットを使用） 

• TIFF (PostScript アップグレードキットを使用） 

• JPEG (PostScript アップグレードキットを使用） 

& 注記： ファイルに印刷する場合、ファイルは上記のいずれかの形式である必要がありますが、ファ 
イル名は、. pit や. prn などの拡張子を持つことができます。 

ファイルがこれらの形式のいずれでもない場合、ファイルは正常に印刷されません。 
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ジョブが適切な設定（ページサイズ、回転、サイズ変更、コピー部数など）で生成されている場合 
は、[印刷]ボタンを押すだけでジョブはプリンタに送信されます。 

印刷設定を指定する必要がある場合は、[ジョブの設定]セクションに移動し、必要なオプションを 
選択します。各オプションの右側には説明のテキストがあり、各設定の動作を確認できます。設定を 
[デフォルト]のままにした場合、ジョブに保存されている設定が使用されます。ジョブに何も設定 
されていない場合は、プリンタの設定が使用されます。 

保存ジョブを印刷する 

ファイルを内蔵 Web サーバで印刷する場合は、プリンタに永続的に保存するジョブをマークできま 
す。 

内蔵 Web サーバの[メイン]タブで、[プリンタに保存されたジョブ]を選択すると、保存ジョブの 
リストが表示されます。各ジョブには以下の情報が表示されます。 

• ジョブの名前 

• ジョブのサイズ 

• プリンタがジョブを受信した日時 

• ジョブを送信したユーザの名前 

任意の列のタイトルをクリックして、その列の情報でリストをソートできます。 

1つ以上のジョブをリストから選択し、リストの上部のボタンを使用して、ジョブに以下の操作を実 
行できます。 

• [印刷]:選択されたジョブは、元からの設定で印刷されます。ジョブの進渉状況を[ジョブキ 
ユー]ページで確認できます。 

• [印刷の詳細設定]:選択されたジョブの設定が表示されますが、それらの設定を変更できます。 
新しい設定を保存するには、[保存]ボタンを押し、ジョブを印刷するには、[印刷]ボタンを押 
します。 

設定の値は、選択されたすベてのジョブで同じ値を持つ場合にのみ表示されます。そうでない場 
合はハイフンが表示されます。 

• [削除]:選択されたジョブはプリンタから完全に削除されます。 


印刷品質を選択する 

高品質の印刷では印刷速度が遅くなりますが、高速の印刷では印刷品質が低下するので、プリンタに 
はさまざまな印刷品質オプションが用意されています。 

したがって、標準の印刷品質セレクタはスライダになっており、これを使用して品質および速度間の 
選択が可能です。 

その他の方法としては、[高品質]、[標準]、[高速]のカスタムオプションから選択することもでき 
ます。[高速]を選択した場合は、 [エコノモー ド]も選択できます。これは、低いレンダリング解像 
度を使用し、インクの消費量を節約します。そのため、印刷速度が著しく高まりますが、印刷品質が 
低下します。 [エコノモー ド]は、カスタムオプションからのみ選択できます（スライダからは選択 
できません)。 

印刷品質に影響する2つの追加のカスタムオプションである[高精細]および[パスの拡張]も用 
意されています。 80 ページの 「高品罠印刷と を参照してください。 


^ 注記： Windows ドライバのダイアログでは、ジョブに対するレンダリング解像度と印刷解像度が 
[用紙/品質]タブに表示されます 。 Mac OS の[プリント]ダイアログでは、[一覧]パネルに表示さ 
れます。 
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印刷品質オプションは、以下の方法で指定することができます。 


• Windows ドライバのダイアログの場合：[用紙/品質]タブに移動して[印刷品質]セクション 
を確認します。[標準オプション]を選択している場合は、簡単なスライダが表示されます。こ 
のスライダで品質または速度を選択できます。[ユーザー定義オプション]を選択している場合 
は、ここで説明した特定のオプションが表示されます。 

• Mac OS X 10.4 の[プリント】ダイアログの場合：[イメージ品質]パネルに移動して[品質] 
セクションを確認します。品質オプションで[標準]を選択している場合は、簡単なスライダが 
表示されます。このスライダで品質または速度を選択できます。品質オプションで[カスタム 
設定]を選択している場合は、ここで説明した特定のオプションが表示されます。 

• Mac OS X 10. 5 の[プリント]ダイアログの場合：[用紙/品質]パネルに移動して[品質]セク 
ションを確認します。品質オプションで[標準]を選択している場合は、簡単なスライダが表示 
されます。このスライダで品質または速度を選択できます。品質オプションで[カスタム設定] 
を選択している場合は、ここで説明した特定のオプションが表示されます。 

• 内蔵 Web サーバの[ジョブの送信]ページの場合：[基本設定]-[印刷品質]を選択します。 
次に[標準オプション]を選択すると、[速度]および[品質]間の選択が可能です。[カスタム 
印刷品質オプション]を選択している場合は、ここで説明した特定のオプションが表示されま 
す。 


* フロントパネルを使用する場合：セットアップアイコン\を選択し、次に[印刷設定]- 
[印刷品質]を選択します。 


歐 注記： コンピュータで印刷品質が設定されている場合、フロントパネルで設定した印刷品質よ 
りもこちらが優先されます。 


& 注記： プリンタに送信中または送信済みのページの印刷品質は、印刷がまだ開始されていない場合 
でも変更できません。 


試し印刷を行う 

高速の試し印刷品質の印刷は、以下の方法で指定できます。 

• Windows ドライバのダイアログの場合：[用紙/品質]タブに移動して[印刷品質]セクション 
を確認します。印刷品質のスライダを左端ぐ速度'）まで移動させます。 

• Mac OS X 10.4 の[プリント]ダイアログの場合：[イメージ品質]パネルに移動し、印刷品質 
のスライダを左端（'速度'）まで移動させます。 

• Mac OS X 10.5 の[プリント]ダイアログの場合：[用紙/品質]パネルに移動し、印刷品質のス 
ライダを左端（'速度'）まで移動させます。 

• 内蔵 Web サーバの[ジョブの送信]ページの場合：[基本設定]-[印刷品質]-[標準オプショ 
ン]-[速度]を選択します。 


• フロントパネルを使用する場合：セットアップアイコン\を選択し、次に[印刷設定]- 
[印刷品質]-[品質レベルの選択]-[高速]を選択します。 

さらに高速の試し印刷品質の印刷は、以下のように エコノモー ドを使用して指定できます。これは、 
主にテキストと線描画のみを含むドキュメントを想定しています。 

• Windows ドライバのダイアログの場合：[用紙/品質]タブに移動して[印刷品質]セクション 
を確認します。[ューザー定義オプション]を選択し、印刷品質レベルを[高速]に設定し、[エ 
コノモ_ド]ボックスをオンにします。 

• Mac OS X 10.4 の[プリント]ダイアログの場合：[イメージ品質]パネルに移動し、品質オプ 
シヨンを[カスタム設定]に設定し、次に品質を[高速]に設定し、 [エコノモー ド]ボックス 
をオンにします。 
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• Mac OS X 10.5 の[プリント]ダイアログの場合：[用紙/品質]パネルに移動し、品質オプシヨ 
ンを[カスタム設定]に設定し、次に品質を[高速]に設定し、 [エコノモー ド]ボックスを才 
ンにします。 

• 内蔵 Web サーバの[ジョブの 送信] ページの 場合：[基本設定]-[印刷品質]-[カスタム]を 
選択します。[品質レベル]を[高速]に設定し、 [エコノモー ド]を [オン] に設定します。 


局品質印刷 

高品質印刷は、以下の方法で指定できます。 

• Windows ドライバのダイアログの場合：[用紙/品質]タブに移動して[印刷品質]セクション 
を確認します。印刷品質のスライダを右端ぐ品質'）まで移動させます。 

• Mac OS X 10.4 の[プリント]ダイアログの場合：[イメージ品質]パネルに移動し、印刷品質 
のスライダを右端（'品質'）まで移動させます。 

• Mac OS X 10.5 の[プリント]ダイアログの場合：[用紙/品質]パネルに移動し、印刷品質のス 
ライダを右端（'品質'）まで移動させます。 

• 内蔵 Web サーバの[ジョブの送信】ページの場合：[基本設定]-[印刷品質]-[標準オプショ 
ン]-[品質]を選択します。 


• フロントパネルを使用する場合：セットアップアイコン\を選択し、次に[印刷設定]- 
[印刷品質]-[品質レベルの選択]-[高品質]を選択します。 

印刷はデフォルトで双方向です（用紙を横断して双方向に移動するときプリントへッドが印刷しま 
す）が、速度を犠牲にして品質を少し上げるために[単方向]印刷を選択できます。[高速]印刷品質 
を選択している場合、このオプションは使用できません。 

高解像度イメージの場合 

イメージがレンダリング解像度よりも高い解像度の場合 （ Windows ではドライバの[用紙/品質]夕 
ブで確認できます)、[高精細]オプションを選択して、印刷の鮮明度を向上できます。光沢用紙で印 
刷し、[高品質]印刷品質を選択している場合のみ、このオプションを使用できます。 

• Mac OS の[プリント]ダイアログ（ドライバのダイアログ）の場合：標準の印刷品質オプショ 
ンではなくカスタムのオプションを選択し、[高精細]ボックスをオンにします。 

• 内蔵 Web サーバの[ジョブの 送信] ページの 場合：[基本設定]-[印刷品質]-[カスタム]を 
選択します。[品質レベル]を[高品質]に設定し、[高精細]を[はい]に設定します。 


發 注記： [高精細]オプションを選択すると、フォト用紙では印刷速度が遅くなりますが、インクの 
使用量は増えません。 


プリントへッドに問題がある場合 

プリントへッドで非常に多数のノズルが目詰まりを起こしている場合は（印刷物にバンディング（白 
い縞模様）が入る原因になる可能性があります)、[パスの拡張]オプションを選択することで印刷品 
質を向上できます。 

• Mac OS の[プリント]ダイアログ（ドライバのダイアログ}の場合：標準の印刷品質オプショ 
ンではなくカスタムのオプションを選択し、[パスの拡張]ボックスをオンにします。 

• 内蔵 Web サーバの[ジョブの送信】ページの場合：[基本設定]-[印刷品質]-[カスタム]を 
選択します。[品質レベル]を[高品質]に設定し、[パスの拡張]を[はい]に設定します。 


皆 注記： [パスの拡張]オプションを選択すると、印刷速度が遅くなりますが、インクの使用量は増 
えません。 
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夺 ヒント： このオプションを使用せずに、イメージ診断の印刷を使用して、問題の原因になっている 
プリントへッドを特定してから、そのプリントへッドをクリーニングまたは交換することを検討して 
ください。 61 ページの「イメージ診断の印刷丨 を参照してください。 


用紙サイズを選択する 

用紙サイズは、以下の方法で指定することができます。 


歐 注記： ここでは、文書が作成された用紙サイズを指定する必要があ y ます。印刷するために文書を 
拡大縮小できます。 83 ページの「印刷の拡大縮小を行う」 を参照してください。 


• Windows ドライバのダイアログの場合：[用紙/品質]タブを選択し、次に[文書サイズ]リス 

卜から用紙サイズを選択します。 

• Mac OS の[ページ設定]ダイアログの場合：[対象プリンタ]プルダウンメニューで使用す 
るプリンタを選択し、次に[用紙サイズ]を選択します。 


& 注記： アプリケーションで[ページ設定]ダイアログが表示されない場合は、[印刷]ダイア 
ログを使用してください。 


• 内蔵 Web サーバの[ジョブの送信]ページの場合：[詳細設定]-[用紙]-[ページサィズ]- 

[標準]を選択します。 


• フロント パネルを使用する場合：セットアップアイコン\を選択し、次に[印刷設定]- 

[用紙オプション]-[用紙サイズの選択]を選択します。 


m 注記： コンピュータで用紙サイズが設定されている場合、フロントパネルで設定した用紙サイ 
ズよりもこちらが優先されます。 

注記： スキューチェックを無効にすると、用紙の長さは幅の 4 倍と推定されます。 


； 9 ： ヒント： ドキュメントが 330x483mm(13x19 インチ）（同じサイズのカツト紙に合うように作成さ 
れている）の場合、文書サイズは[スーパー B / A 3] を選択します。 


カスタム用紙サイズ 

用紙サイズのリストに表示されない標準以外の用紙サイズを選択するには、以下の手順を実行しま 


• Windows では、 2 つの方法があります。 

。 ドライバダイアログで、[用紙/品質]タブの[カスタム]ボタンを押し、新しい用紙サイ 
ズの名前と寸法を指定し、次に[保存]をクリックして新しい用紙サイズを保存します。 
PostScript ドライバで、カスタムサイズのリストに新しいカスタムサイズを表示するに 
は、プリンタのプロパティを終了し、次に再度プリンタのプロパティを表示します（必要に 
応じて、[詳細]ボタンを使用します)。 


W 注記： ドライバでは、幅が長さを超える用紙サイズを作成することはできません。 

。[スタート]メニューで[プリンタと FAX ] を選択し、[ファイル]メニューで[サーバー 
のプロパティ]を選択します。[用紙]タブで[新しい用紙を作成する]ボックスをオンに 
して、新しい用紙の名前と寸法を指定し、[用紙の保存]をクリックします。 
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m 注記： 別のコンピユータに接続された共有プリンタを使用している場合は、これらのフォ 
ームは使用できません。 

• Mac OS の場合：[ページ設定]ダイアログで[用紙サイズ]-[カスタムサイズを管理]を選択 
します。 

W 注記: — ~ アプリケーシヨンで[ページ設定]ダイアログが表示されない場合は、[印刷]ダイア 

ログを使用してください。 

• 内蔵 Web サーバの[ジョブの送信]ページの場合：[詳細設定]-[用紙]-[ページサイズ]- 
[カスタム]を選択します。 


マージンオプションを選択する 


デフオルトでは、イメージの端と用紙の端の間には 5mm(0.02 インチ）マージンがあります。ただし、 
光沢紙に印刷する場合、上マージンは 11.5mm(0.45 インチ）に設定されます。いくつかの方法でこの 
動作を変更できます。 

• Windows ドライバのダイアログの場合：[用紙/品質]タブを選択して、次に[レイアウト/マー 
ジン]ボタンを選択します。 

:〇： ヒント： Windows PostScript ドライバの場合、[文書サイズ]リストから正しい選択を行って 
いることを確認します。[オーバーサイズ]または[内容をマージンでクリップ]オプションを 
使用する場合は、文書サイズで「マージンなし」を選択する必要があります。 

• Mac OS X の[プリント]ダイアログの場合：[レイアウト/マージン]パネルを選択します。 

• 内蔵 Web サーバの[ジョブの 送信] ページの 場合：[詳細設定]-[用紙]- [マー ジン設定]を 
選択します。 


* フロントパネルを使用する場合：セットアップアイコン\を選択し、次に[印刷設定]- 

[マー ジン設定]- [マー ジン設定の選択]を選択します。 

m 至記7 コ-歹〒"マージンが設定されている場合、フロントパネルで設定-ヲフょ 

りも■-ら *3 が te 元 g れ本す。 

以下のオプションのいくつかが表示されます。 

m 注記： Mac OS では、使用できるマージンオプションはページ設定ダイアログで選択17た用糸 f 

サイズによって異なります。たとえば、オーバーサイズ印刷では、「オーバーサイズ」が含まれてい 
る用紙サイズ名を選択する必要があります。 

• [標準]イメージは選択したサイズのページに印刷され、イメージの端と用紙の端の間に 
5 mm (0.02 インチ）のマージンが取られます。イメージは、マージン部分より小さいサイズにす 
る必要があります。 

• [オーバーサイズ]イメージは、選択したサイズより若干大きいページに印刷されます。マージン 
を切り落とす場合は、イメージの端と用紙の端の間にマージンを入れずに、選択したサイズのぺ 
—ジを保持します。 

• [内容をマージンでクリップ]イメージに白いフチがあり、サイズが選択した用紙サイズと同じ場 
合は、このオプションを使用します。白いフチはプリンタによって 5 mm (0.02 インチ）のマージ 
ンとして使用され、ドライバで選択したページサイズと同じサイズのページが得られます。 
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取り付けられた用紙に印刷する 

プリンタに取り付けられた任意の用紙にジョブを印刷するには、プリンタドライ/《の用紙の種類の 
オプションで[不特定]を選択します。 

• Windows ドライバのダイアログの場合：[用紙/品質]タブを選択し、次に用紙の種類のプルダ 
ウンメニューで[不特定]ボタンを選択します。 

• Mac OS X 10.4の[プリント]ダイアログの場合：[イメージ品質]パネルを選択し、次に用紙 
の種類のプルダウンメニューで[不特定]を選択します。 

• Mac OS X 10.5の[プリント]ダイアログの場合：[用紙/品質]パネルを選択し、次に用紙の種 
類のプルダウンメニューで[不特定]を選択します。 


啟 注記： [不特定]は、用紙の種類のデフオルトの選択です。 


印刷の拡大縮小を行う 

イメージを特定のサイズでプリンタに送信し、プリンタの側でサイズを変更（通常は拡大）するよう 

に指定することができます。これは、使用しているソフトウェアで大判印刷がサポートされていない 

場合に便利です。 

イメージの拡大縮小は、以下の方法で行うことができます。 

• Windows ドライバのダイアログの場合：[機能]タブに移動して[サイズ変更オプション]セク 
ションを確認します。 

。[文書を印刷する用紙]オプションを使用すると、選択した用紙サイズで印刷できるように、 
イメージサイズを調整できます。たとえば、用紙サイズで ISO A2 を選択し、 A3 サイズの 
イメージを印刷する場合、 A 2 用紙に合うようにイメージは拡大されます。用紙サイズで 
ISO A4 を選択し、イメージのサイズがこれより大きい場合、 A4 サイズに合うようにイメ 
—ジが縮小されます。 

。[% (実際のサイズに対する比率)]オプションを使用すると、元の用紙の印刷可能範囲（ぺ 
—ジからマージンをマイナスした範囲）を指定した比率で拡大/縮小し、プリンタマージン 
を追加して出力用紙サイズを調整できます。 

• Mac OS の[プリント]ダイアログの場合：[仕上げ]パネルを選択し、次に[文書を印刷する 
用紙]を選択すると、イメージサイズが、選択した用紙サイズに調整されます。たとえば、用 
紙サイズで ISO A2 を選択し、 A3 サイズのイメージを印刷する場合、 A2 用紙に合うようにイメ 
—ジは拡大されます。用紙サイズで ISO A4 を選択し、イメージのサイズがこれより大きい場 
合、 A 4 サイズに合うようにイメージが縮小されます。 

• 内蔵 Web サーバの[ジョブの 送信] ページの 場合：[詳細設定]-[サイズ変更]を選択します。 

。[標準]オプションと[カスタム]オプションを使用すると、イメージサイズが、選択した 
標準またはカスタムの用紙サイズに調整され ます。 たとえば、用紙サイズで ISO A2 を選択 
し、 A 3 サイズのイメージを印刷する場合、 A 2 用紙に合うようにイメージは拡大され ます。 
用紙サイズで ISO A4 を選択し、イメージのサイズがこれより大きい場合、 A4 サイズに合 
うようにイメージが縮小され ます。 

。[% (実際のサイズに対する比率}]オプションを使用すると、元の用紙の印刷可能範囲（ぺ 
—ジからマージンをマイナスした範囲）を指定した比率で拡大/縮小し、プリンタマージン 
を追加して出力用紙サイズを調整できます。 


* フロントパネルを使用する場合：セットアップアイコン\を選択し、次に[印刷設定]- 

[用紙オプション]-[サイズ変更]を選択します。 
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印刷をプレビューする 

画面上で印刷をプレビューすると、印刷前に印刷のレイアウトを確認できます。これにより、誤った 
印刷による用紙やインクの無駄を防ぐことができます。 

• Windows では、次のオプションで印刷をプレビューできます。 

。 アプリケーションの印刷プレビューオプションを使用します。 

。[印刷プレビューの表示]オプションをクリックします。このオプションは、ドライバの 
[用紙/品質]タブと[機能]タブにあります。プレビューは、使用するプリンタとプリンタ 
ドライバによって異なる方法で表示される場合があります。 

• Mac OS では、次のオプションで印刷をプレビューできます。 

。 アプリケーションの印刷プレビューオプションを使用します。 

。[プリント]ダイアログボックスの下部にある[プレビュー]ボタンをクリックします。こ 
れは、 Mac OS で提供される基本的な印刷プレビューです。 

。[印刷プレビューの表示]オプションをクリックします。このオプションは、ドライバの 
[印刷]ダイアログの[仕上げ]パネルにあります。 

• 内蔵 Web サーバを使用して印刷をプレビューするには、[ジョブの送信]-[基本設定]-[プレ 
ビュー待ち]を選択します。 


16 ビットのカラーイメージを印刷する 

16 ビットのイメージでは、主要な 3 つの各カラーは、 16 ビット値でエンコードされるため、各ピク 
セルは最大 48 ビットを使用します。 

16 ビットのカラーイメージをプリンタドライバで印刷する場合は、 8 ビットのカラーに縮小されて 
からプリンタに送られます。 

16 ビットのカラーイメージをプリンタに送信するには、イメージを 16 ビットカラーの TIFF ファ 
イルまたは JPEG ファイルとして保存し、次にプリンタドライバを経由せずにそのファイルをプリ 
ンタに直接送信します ( 77 ページの 「内蔵 Web サーバを使用してファイルを印刷する I を参照 L 
この場合は、 16 ビットのカラーイメージに対してカラーマネジメントが行われるため、正確に実行 
されます。イメージは最終印刷で8ビットカラーに縮小されます。 


：<?： ヒント： 一部のアプリケーシヨンは、 16 ビットのカラーイメージを JPEG 形式に保存しません。 
その他のアプリケーシヨンは 16 ビットのカラーイメージを 8 ビットカラーに自動的に縮小しま 
す。 TIFF ファイルは一般に印刷が高品質であるためお勧めします。 


重なった線の処理方法を変更する 


腎 注記：_ このトピックは HP-GL/2 ジョブを印刷する場合にのみ適用されます。_ 

マージオプションでは、イメージ内での重なった線の処理方法を設定できます。以下の2種類の設定 
があります。 

• オフ：線が交差している場合、前面の線の色のみが印刷されます。これはデフォルトの設定で 
す。 

• オン：線が交差している場合、2つの線の色がマージされます。 


マージをオンにするには、フロントパネルでセットアップアイコン I を選択し、次に[印刷設定] 
- [ HP - GL /2 の設定]-[マージの有効化]を選択します。一部のアプリケーシヨンでは、ソフトウエ 
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ア から マージ オプションを設定できます。 ソフトウェアでの 設定が フロント パネルの設定を上書き 
します。 


切り取り線を印刷する 

切り取り線は、選択した用紙サイズまで縮めるにはどの位置で用紙をカットするべきかを示します。 
切り取り線は以下の方法を使用して各ジョブで自動的に印刷できます。 

• Windows ドライバのダイアログの場合：[機能]タブを選択し、次に[切り取り線の有効化]を 
選択します。 

• Mac OS の[プリント】ダイアログの場合：[仕上げ]パネルに移動して[切り取り線の有効 
化]を選択します。 

• 内蔵 Web サーバの[ジョブの 送信] ページの 場合：[詳細設定]- [口ー ル紙オプション]-[切 
り取り線の有効化]を選択します。 


• フロントパネルを使用する場合：セットアップアイコン\を選択し、次に[印刷設定]- 
[用紙オプション]-[切り取り線の有効化]-[オン]を選択します。 

ネスティングしたジョブ (88 ページの 「用紙を節約するためにジョブをネスティングする I を参 
照）で切り取り線を印刷するには、以下の異なるオプションを選択する必要があります。 

• 内蔵 Web サーバの場合：[ジョブ管理]-[ネスティング有効時に切り取り線を使用する]- 
[オン]を選択します。 


• フロントパネルを使用する場合：セットアップアイコン\を選択し、次に[ジョブ管理]- 

[ネスティングの設定]-[切り取り線の有効化]-[オン]を選択します。 


イメージを回転する 

デフオルトでは、イメージは次のように短い方の縁が用紙の上端に平行になるように印刷されます。 



用紙を節約するため、次のようにイメージを90度回転させることができます。 
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以下の方法でこの作業を行うことができます。 

• Windows ドライバのダイアログの場合：[機能]タブを選択し、次に [90° 回転]を選択します。 

• Mac OS の[プリント]ダイアログの場合：[仕上げ]パネルに移動して [90° 回転]を選択し 
ます。 

• 内蔵 Web サーバの[ジョブの送信]ページの場合：[詳細設定]-[口ール紙オプション]-[回 
転]を選択します。 


• フロントパネルを使用する場合：セットアップアイコンIを選択し、次に[印刷設定]- 
[用紙オプション]-[回転]を選択します。 

m aieT コヲ它ュータから回転を設定すると、フ石 37 卜；^ルの設定が上書きされます。 

注記： ジョブを回転させる際には、ページサイズの長さを増やしてイメージが途切れないように 
することが必要な場合があります。これは、通常は左右のマージンよりも上下のマージンのほうが大 
きいためです。 

注記： イメージの向きを縦から横に変更すると、用紙の幅がイメージには足りない場合がありま 
す。たとえば、縦置きの A1 サイズのイメージを横置き （90 度）にして A1 サイズ用紙に印刷すると、 
イメージが用紙の幅からはみ出してしまいます。内蔵 Web サーバを使用している場合は、このよう 
な際にはプレビュー画面に警告の三角マークが表示されます。 


自動回転 


[自動回転]オプションは、これを行うと用紙が節約されると判断した場合にジョブを自動的に90度 
回転します。 

自動回転を使用すると、ページを回転するかどうかの決定を印刷時まで延ばすことができます。これ 
は、さまざまな口ールサイズを使って定期的に作業し、口ールの条件が変更された場合にジョブが 
クリップされないようにしたり、不要な用紙幅を無駄に使用しないようにする場合に便利です。 

ヒント：~ 自動回転は、[用紙の爾養を最ポ ¥] 石こル面薈牙ヲフョン （24 ページの「口ール切#^ 

プションI を参照）と組み合わせて使用すると特に役立ちます。 

自動回転を有効にするには、以下の手順を実行します。 

• Windows ドライバのダイアログの場合：[機能]タブを選択し、次に[自動回転]を選択しま 
す。 

• Mac OS の[プリント]ダイアログの場合：[仕上げ]パネルに移動して[自動回転]を選択し 
ます。 
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• 内蔵 Web サーバの[ジョブの 送信] ページの 場合：[詳細設定]- [口ール 紙 オプション]-[自 
動回転]を選択します。 


* フロントパネルを使用する場合：セットアップアイコン\を選択し、次に[ジョブ管理才 

プシヨン]-[自動回転]を選択します。 


診 注記： コンピュータから自動回転を設定すると、フロントパネルの設定が上書きされます。 

注記： 自動回転の決定には、ジョブの既知の寸法が必要です。したがって、[印刷の開始]の設定 
H 05 ページの「キュー内のジョブを印刷するタイミングを選択する I を参照)に関係なく、ジョブ 
の処理が完了するまで印刷は開始されません。また、[自動回転]と[余白を削除]を要求した場合 
は、余白の削除のみが実行されます。 

立 ヒント： ジョブがレンダリングされて再印刷が可能になったとき、ジョブの寸法や解像度によって 
は、自動回転に数分かかる場合があります。自動回転される再印刷の速度を上げるには、口ール設定 
が計画されたシナリオに合致するときにレンダリングするジョブを送信し、最後の自動回転は、口一 
ル条件の予期しない変更を修正するためだけに残して置きます。これは、 TIFF / JPEG / PS / PDF ジョブ 
にのみ適用されます。 


グレー階調で印刷する 

イメージのすべてのカラーを、以下の方法でグレー階調に変換できます。 

• アプリケーションプログラムを使用する場合：多くのプログラムでこのオプションが提供され 
ます。 

• Windows ドライバのダイアログの場合：[カラー]タブに移動して[カラー オプション] セク 
ションを確認します。[グレースケールで印刷]を選択します。 

• Mac OSX の[プリント]ダイアログの場合：[カラーオプション]パネルに移動し、モード 
プルダウンメニューから[グレースケール]を選択します。 

• 内蔵 Web サ _ バの[ジョブの送信】ぺ _ ジの場合：[カラー ]- [カラ_/グレ_スケール]-[グ 
レースケールで印刷]を選択します。 


用紙を節約する 

用紙を節約するための推奨方法は、次のとおりです。 

• 比較的小さなイメージや文書ページを印刷する場合は、ネスティングを使用して、順々に印刷す 
るのではなく並べて印刷できます。 88 ページの 「用紙を節約するためにジョブをネスティン 
グする」 を參照してください。 


• 比較的小さなべージの複数の文書を印刷する場合は、最大16の文書を1枚の用紙に印刷できま 
す。[機能]タブ ( Windows ドライバの場合）または[レイアウト]パネル （Mac OS ドライバ 
の場合）で [Pages per sheet ] (用紙あたりのぺージ数）オプションを使用します 0 
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• 以下のオプションを選択すると、用紙を節約できます。 

。 Windows ドライパのダイアログの場合：[機能]タブを選択し、次に[余白を削除]およ 
び/または [90° 回転]か[自動回転]を選択します。 

。 Mac OS の[プリント]ダイアログの場合：[仕上げ]パネルを選択し、次に[余白を削除] 
および/または [90° 回転]か[自動回転]を選択します。 

。 内蔵 Web サーバの[ジョブの送信]ページの場合：[詳細設定]-[口ール紙オプション]- 
[余白を削除]および/または[回転]を選択します。 

• 印刷前にコンピュータ上で印刷プレビューを確認することで、明らかな間違いのある印刷を避け 
ることができ、用紙を節約できます。 84 ページの「印刷をプレビューする I を参照してくださ 
い。 

[余白を削除]オプションを使用すると、印刷物の上下の余白が削除され、印刷に使用される用紙が 
削減されるようになります。 HP - GL /2 を使用している場合にこのオプションを使用すると、印刷物の 
左右の余白も削除されます。 


用紙を節約するためにジョブをネスティングする 

ネスティングとは、イメージまたは文書の複数のページを順々にではなく同じ用紙に並べて自動的に 
印刷することです。これにより、用紙を節約することができます。 



2. ネステイングオフ 


3. ネスティングオン 

4. ネスティングで節約される用紙 

ネスティングの使用方法 

ネスティングを使用する際の一般的なガイドラインを次にいくつか示します。 

• ネスティングを有効にするには、フロントパネル（ジョブ管理メニュー）または内蔵 Web サーバ 
([セットアップ]タブ）を使用します。 

• 同じ形式の一連のジョブを処理している場合は、[通常の順序]のネスティングを選択します。 
これにより、新しい形式のファイルが最初に到着したときにネストが閉じられます。 

• ファイル形式が混在している場合は、[最適化]のネスティングを選択します。このオプション 
を使用すると、キュー内の互換性のあるページがネスティングされ、ネストを閉じる前に、最大 
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3 ページの互換性のないページの間隔を挿入できるようになります（後述の「ネスティングの互 
換性」を參照)。 

• ネスティングするジョブに対して、使用する共通の値を選択してプリセットを作成します。内蔵 
Web サーバの[プリセットを管理]タブを使用してプリセットを保存できます。 


& 注記： ネスティングが有効になっているマルチロールプリンタがある場合は、プリンタで用紙を 
節約するために最適な処理が実行されます。つまり、ューザが選択した口ール切替オプションに関係 
なく、用紙の消費が少なくなる口ール紙が選択されます ( 24 ページの「口ール切替オプション I を 
參照)。 

注記： プリンタでは、最大8個の互換性のあるジョブが連続してネスティングされます。 

立 ヒント： 用紙の不一致操作[そのまま印刷をする]を使用すると、給紙方法または用紙の種類の制 
限が無視されて、用紙の消費が最小限に抑えられます。目的の給紙方法または用紙の種類に基づいて 
より細かいジョブのネスティングを行うには、[ジョブを保留にする]用紙の不一致操作を使用しま 
す。 

ヒント： 高価な口ール紙または特別な目的にのみ使用する口ール紙がある場合は、口ール保護を使 
用して、用紙の種類および給紙方法が指定されていないジョブで特別な口ール紙を使用できないよう 
にします （§0 ページの 「口ール保護 J を参照)。 


ネスティング待ち時間 

ジョブが印刷できる状態になったとき、[ネスティング]が有効になっていると、プリンタはジョブ 
をネスティングするために、その他のジョブが到着するまで待機します。フロントパネルからこの待 

機時間を変更するには、セットアップアイコン[\]を選択し、次に[ジョブ管理オプション]- 
[ネスティングの設定]-[待ち時間の選択]を選択します。 

フロントパネルの 排紙/カット ボタンを押すことでネスティング待ち時間をキャンセルすることも 
できます。 

ネスティングの互換性 

ネスティングされたページはすべて同時に印刷する必要があるので、ネスティングする前にすベての 
ページで共通の印刷形式を共有する必要があります。1つまたは2つのファイル形式を定期的に使用 
して、大部分のジョブを同じ設定で印刷する場合は、ネスティングの互換性を確保するために追加の 
操作を行う必要はありません。それ以外の場合、ネスティングを使用して用紙の消費を最小限に抑え 
るには、次のようにします。 

• 内蔵 Web サーバの[プリセットを管理]タブを使用して、設定をプリセットに保存します。次 
の設定を保存できます。 

。 印刷品質設定（[印刷品質]、[高精細]、[パスの拡張]) 

。 カラーとカラー調整の設定 (96 ページの「カラー調整オプション I を参照) 

。 レイアウトと機械の設定 （[マー ジン設定]、[左右反転]、 [カッター]) 

• すべてのページが次の3つのグループのいずれかに属している必要があります （1 つのネストに 
は、1つのグループのメンバーのみを含める必要があります)。 

。 TIFF および JPEG (入カプロファイルが異なる場合でもネスティングできます） 

。 PostScript および PDF 

。 同じカラースペース ( sRGB / aRGB / dRGB ) を使用する HP - GL /2 


歐 注記： CALS / G 4 ぺージはネスティングされません。 
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注記： 解像度が300 dpi を超える解像度の JPEG および TIFF ぺージは、他のぺージとネスティング 
できない場合があります。 


インクを節約する 

インクを節約するための推奨方法は、次のとおりです。 

• 試し印刷を行うには、普通紙を使用し、印刷品質スライダをスケールの左端（'速度'）まで移動さ 
せます。さらに節約するためには、カスタム印刷品質オプションを選択し、[高速]および [エ 
コノ モード]を選択します。 

• プリントへッドのクリーニングは、必要なときだけ、クリーニングが必要なプリントへッドのみ 
行います。プリントヘッドのクリーニングは便利ですが、インクを消費します。 

• プリンタの電源を入れたままにしておくと、プリンタが自動的にプリントへッドを良好な状態に 
維持します。このプリントへッドの定期保守では少量のインクが使用されますが、この定期保守 
を行わない場合、プリントヘッドの状態を回復するために、より多くのインクが使用される必要 
があります。 

• プリントへッドの保守では少量のインクが使用され、その頻度はプリントへッドによって行われ 
るパス数に関連するため、縦向きで印刷するより、横向きで印刷するほうがインクを節約できま 
す。したがって、ジョブをネスティングすることで用紙を節約するとともにインクも節約できま 
す ( 88 ページの「用紙を節約するためにジョブをネスティングする I を参照 L 


口ール保護 

口ール紙を保護すると、口ール紙番号または口ール紙に取 y 付けられる用紙の種類が明示的に指定さ 
れている場合にのみジョブがその口ール紙に印刷されます。これは、たとえば以下の場合に便利で 
す。 

• 重要でないジョブが高価な用紙に誤って印刷されないようにする場合。 

• HP プリンタドライバを操作せずに AutoCAD から印刷するときに、特定の口ール紙に印刷され 
ないようにする場合。 


口ール紙を保護するには、フロントパネルでセットアップアイコン3しを選択し、次に[印刷設定] 
-[用紙オプション]-[口ール保護]を選択します。 


歐 注記： 口ール紙を保護し、後で現在の口ール紙を取り外して新しい口ール紙を取り付けた場合、新 
しい口ール紙も保護され続けます。特定の口ール紙ではなく、口ール紙番号を保護しているためで 
す。その口ール紙番号は、保護をキャンセルするまで保護されたままになります。 

-立-ヒント：□—ル紙番号または用紙の種類を指定せずに印刷する場合は、保護されたどの口ール紙に 
も印刷できません。 


無人印刷 

長時間にわたるジョブの印刷を処理するための推奨方法は、次のとおりです。 

• 可能であれば、新品の長い口ール紙を使用します。 

• 一部使用済みの口ール紙に印刷する場合は、内蔵 Web サーバまたはフロントパネルで用紙の種 
類と残りの長さをチ x ックし、すべてのジョブを印刷できる十分な長さの用紙があることを確認 
できます。 


歐 注記： 残りの長さに関する情報は、口ール紙を取り付けたときにその長さをプリンタに入力し 
た場合、またはプリンタが口ール紙に印刷されたバーコードからその長さを読み取った場合にの 
み確認できます。 
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ジョブに適している 2 つの 口ール紙を取り付けます。1 つの 口ール紙が終了したら、もう1 つの 
口ール紙に自動的に切り替えられます。 

すべてのジョブを印刷できる十分な幅の用紙があることを確認します。用紙の不一致操作が 
[ジョブを保留にする]に設定されている場合、幅が広すぎるジョブは「用紙の保留状態」にな 
ることがあります (24 ページの「用紙の不一致操作 I を参照 L 

インクカートリツジのインク残量を確認します。 

印刷ジョブを送信したら、遠隔地から内蔵 Web サーバを使用して、そのステータスを監視でき 
ます。 


乾燥時間を[自動]に設定する必要があります。 

高スループットを実現するには、セットアップアイコン[\|を選択し、次に[印刷設定]- 

[用紙オプション]-[口ール切替オプション]-[口ールの変更を最小化]または[用紙の少な 
い口ールを使用]を選択します。 

用紙を節約するには、セットアップアイコン[\|を選択し、次に[印刷設定]-[用紙オプシ 

ョン]-[口ール切替オプション]-[用紙の消費を最小化]および[自動回転をオン]を選択し 
ます。 


無人印刷 
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9 カラー マネジメント 


• はじめに 

• 色が表示される仕組み 

• カラーマネジメントプロセスの概要 

• カ ラー キヤリフ レー シヨン 

• プリンタドライバからのカラーマネジメント 

• プリンタドライバ'からのカラーマネジメント （ PostScript ) 

• 内蔵 Web サーバからの カラー マネジメント 

• フロントパネルからのカラーマネジメント 
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はじめに 

本プリンタは、先進のハードウエアとソフトウエアによって期待通りの信頼できる結果を約束しま 
す。 


• グレー、ダークグレー、および マッ トブラックのインクにより、すべての種類の用紙で中間のグ 
レーを再現します。 

カラープリンタのみ 

• —貫した色を再現するためにカラ _ キャリブレ _ ションを行います。 

• 他の HP Designjet プリンタのカラーエミュレーションを行います。 

17100 Mono プリンタを使用している場合は、以下のセクションのうち、カラーマネジメントと力 
ラー調整オプションに関するセクションをお読みください。通常、この章のそれ以外のセクションは 
無視してかまいません。 


色が表示される仕組み 

カラーを表示するすべてのデバイスは、数値的な用語でカラーを再現するためにカラーモデルを使 
用します。ほとんどのモニタは RGB ( Red - Green - Blue ) カラーモデルを使用する一方、ほとんどの 
プリンタは CMYK ( Cyan - Magenta - Yellow - blacK ) カラーモデルを使用します。 

イメージは、あるカラーモデルから別のカラーモデルに変換できます。ただし、一般に変換は完全 
ではありません。本プリンタは、 RGB カラーモデルを使用しています。これは、モニタで使用され 
ているものと同じカラーモデルです。 

これにより、カラーのマッチングの問題は単純化されますが、完全に解決されるわけではありませ 
ん。各デバイスは、たとえ同じカラーモデルを使用していても、他のデバイスとは少し異なるカラ 
一を再現します。ただし、ソフトウェアから、特定のデバイスの特性に従ってイメージのカラーを調 
整できます。その際、正しい色を実現するためにデバイスのカラープロファイルが使用されます。 


カラーマネジメントプロセスの概要 

正確で一貫した期待どおりの色を得るために、使用する用紙の種類に応じて以下の手順に従つてくだ 
さい。 

1. —貫した色を再現するために、用紙の種類に対してカラーキャリブレーションを行います。キャ 
リブレーションはときどき行う必要があります ( 93 ぺージの 「カラーキャリブレーション I 
を參照)。また、特に色再現が重要な印刷ジョブの前には、ただちにキャリブレーションを実行 
します。 

2. 印刷時に、使用する用紙の種類に合った適切なカラープリセットを選択します。 


カラーキャリブレーション 

カラーキャリブレーションを行うことによって、プリンタの特定のプリントヘッド、インク、および 
使用する用紙の種類に合わせて、また特定の環境条件に応じて、色調を統一することができます。力 
ラーキャリブレーションを行うと、異なる場所にある2つのプリンタから同様の印刷物を出力する 
ことができます。 
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用紙の種類によってはキヤリブレーシヨンを行うことができない場合があります。それ以外の種類 
の用紙では、以下の状況の場合にキヤリブレーシヨンを行ってください。 




• プリントヘッドを交換した場合 

• 現在のプリントへッドでキャリブレーションを実行したことがない新しい用紙の種類を使用す 
る場合 

• 環境条件（温度や湿度など）が大きく変化した場合 

現在取り付けられている用紙のカラーキャリブレーションステータスは、フロントパネルの 情報の 
表示 ボタンを押すことで、いつでも確認できます。ステータスは以下のいずれかになります。 

• ペンディング：この用紙でキャリブレーションが実行されていません。 

W 注記： テリンタのフフ - I 勺 エアを更新した場合、すべての用紙のカラ^ギ^7フ "17 —シヨン 

3テ—タスはペンディングにリセットされます。 

• 失効：この用紙でキャリブレーションが実行されましたが、プリントへッドが交換されて現在失 
効しているため、キャリブレーションをもう一度実行する必要があります。 

• 完了：この用紙でキャリブレーションが実行され、そのキャリブレーションが有効です。 

• 無効：この用紙でキャリブレーションを実行することはできません。 

m リラレ ー ョ Mi ： 普通紐やすべての種爾石透明紙では実行できません。 

カラーキャリブレーションステータスは、 HP ユー亍ィリティでも確認できます。 

カラーキャリブレーションは、以下の方法で開始できます。 

• HP ユーティリティ （ Windows ) で、 [Color Center ]- [用紙のキャリブレーション] を選択し、 
キャ リブレー ションを実行する用紙を選択します。 

• HP ユーティリティ （Mac OS ) で、 [HP Color Center ] グループから[用紙プリセツト管理]を 
選択して、キャリブレーションを実行する用紙を選択し、囡ボタンを押して、[用紙のキャリブ 
レーシヨン]を選択します。 


を選択し、[カラーキヤリブレーシヨン] 


• フロントパネルで、イメージ品質の保守アイコン 
を選択します。 

キヤリブ レー シヨン処理は完全に自動化されて います。 A 4、 その他のより大きなサイズなど、キヤリ 
ブ レー シヨンを行う種類の用紙を取り付けた後、無人で実行され ます。 アクティブな 口ー ルの用紙に 
キヤリブ レー シヨンが実行され ます。 キヤリブ レー シヨンを実行する 口ー ルがアクティブになって 

いることを確認してください。アクティブな口ール紙を変更するには、用紙アイコン [" Pl | を選択し、 
[アクティブな口ール紙の選択]を選択します。 

この処理には3〜5分ほどかかります。以下の手順で実行されます。 

1. キャリブレーションチヤートが印刷されます。これには、プリンタで使用される各インクのパ 
ツチが印刷されています。 




9 0 3 
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2. チャートは、インクが乾いてカラーが安定するまでプリンタに保持されます。この時間は用紙の 
種類によって異なります。 

3 . チャートがスキャンされ、計測されます。 

4 . 計測結果を基に、必要な修正要素が算出され、その用紙の種類で再現性のあるカラー印刷を行う 
ために適用されます。また、その用紙に使用される各インクの最大量も計算されます。 
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プリンタドライバからのカラーマネジメント 

カラー マネジメントオプション 

カラーマネジメントの目的は、あらゆるデバイスで色をできるだけ正確に再現することにあります。 

これによって、イメージを印刷するとき、モニタ上でそのイメージを見たときと限りなく近い色で印 

刷することができます。 

プリンタのカラーマネジメントには2つの基本的な方法があります。 

• [アプリケーションで管理]:この場合、アプリケーションプログラムで、イメージに埋め込ま 
れた ICC プロファイルやプリンタおよび用紙の種類の ICC プロファイルを使用して、プリンタ 
および用紙の種類のカラースペースに合わせてイメージの色が変換される必要があります。 

• [プリンタで管理]:この場合、アプリケーションプログラムではカラー変換が行われずにイメ 
—ジがプリンタに送信され、プリンタでカラースペースに合わせて色が変換されます。このプ 
ロセスの詳細は、使用しているグラフィック言語によって異なります。 

。 PostScript (PostScript アップ グレードを使用）： プリンタ内部の PostScript インタプリタ 
—モジュールでは、プリンタに保存されたプロファイルおよび PostScrip いジョブと共に送 
信された追加のプロファイルを使用してカラー変換を実行します。この種のカラーマネジ 
メントは、 PostScript ドライバを使用していてプリンタのカラーマネジメントを指定した場 
合や、内蔵 Web サーバを介してプリンタに PostScript 、 PDF 、 TIFF または JPEG ファイル 
を直接送信した場合に実行されます。どちらの場合も、デフォルトとして使用するプロファ 
イル（ジョブで指定されない場合に備えて）および適用するレンダリング用途を選択する 
必要があります。 

。 PostScript 以外 （ HP - GL /2、 RTL ) :カラーマネジメントは、保存されたカラーテーブルの 
セットを使用して実行されます。 ICC プロファイルは使用されません。この方法は他の方 
法よりも用途が限られていますが、使いやすさや速さに優れ、標準的な HP の用紙の種類で 
良好な結果が得られます。この種のカラーマネジメントは、 PostScript 以外のドライバを使 
用していてプリンタのカラーマネジメントを指定した場合や、内蔵 Web サーバを介してプ 
リンタに HP - GL /2 または RTL ファイルを直接送信した場合に実行されます。 


諸 注記： プリンタに格納されているカラーテーブルでプリンタのカラースペースに変換 
できるカラースペースは、2つだけです （ Windows の場合は Adobe RGB と sRGB 、 Mac 
〇 S の場合は Adobe RGB )。 


使用するアプリケーションのカラーマネジメントオプションの使用方法については 、 Knowledge 
Center (176 ぺージの 「Knowledge Center 」 を參照)を参照することをお勧めします。 

[アプリケーションで管理]および[プリンタで管理]を選択するには： 

• Windows ドライバのダイアログの場合：[カラー]タブを選択します。 

• Mac OS の[プリント]ダイアログの場合：[カラーオプション]パネルを選択します。 

• —部のアプリケーションの場合：アプリケーションで選択できます。 

プリンタエミュレーション 

特定のジョブが、別の HP Designjet プリンタでどのような色で印刷されるか、およその色を確認し 
たい場合は、プリンタのェミュレーシヨンモードを使用します。 
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歐 注記： このオプションは、 HP - GL /2、 PostScript 、 または PDF ジョブを印刷する場合にのみ使用で 
きます。これは、普通紙、コート紙、または厚手コート紙に印刷する場合にのみ正しく機能します。 


• Windows ドライバのダイアログの場合：カラータブを選択し、[プリンタで管理]を選択し、 
[ソースプロ ファイル] リストの[プリンタのエミュレーション]を選択します。 [エミュレー ト 
されるプリンタ]リストから選択します。 

• Mac OS の[プリント]ダイアログの場合：[カラーオプション]パネルを選択し、[プリンタの 
エミュレーション]リストから選択します。 

カラー 調整オプション 

カラーマネジメントの目的は、正確な色を出力することにあります。カラーマネジメントを正しく実 
行すれば、手動のカラー調整を必要とせずに、正確な色を出力することができるはずです。 

ただし、以下の状況では手動での調整が便利です。 

• カラーマネジメントが何らかの理由で正しく機能していない場合 

• 正確さより主観的に好ましい色が求められる場合 

プリンタドライバは、カラーで印刷するか、グレースケールで印刷するかによって、異なる調整機 
能を提供します。純粋な白黒で印刷する場合、カラー調整オプションはありません。 


カラーで 印刷 


印刷の色は、 Windows と Mac OS でほとんど同じ方法で調整できます。 

• Windows ドライバのダイアログの場合：[カラー]タブを選択し、[カラー詳細調整]ボックス 
がオンになっていることを確認し、その隣にある[設定]ボタンを押します。 

• Mac OS X10.5 または 10.6 の[プリント]ダイアログの場合：[カラーオプション]パネル 
を選択し、モードリストから[カラー ] を選択して、 [Adjust] (調整）ボタンを押します。 

• Mac OS X10.4 の[プリント]ダイアログの場合：[カラーオプション]パネルを選択して、 
次に [Lightness and Hue] (明度と色相）を選択します。 

どちらのオペレーティングシステムでも、明度スライダと3つのカラー調整スライダを使用して調 
整できます。 



• 明度スライダは、単に印刷全体を明るくしたり、または暗くしたりします。 

• カラー調整スライダは、印刷で各原色を弱めたり、強調したりするために使用できます。原色 
は、イメージで使用されているカラーモデルに応じて、レッド、グリ_ン、ブル_、またはシ 
アン、マゼンタ、イエローのどちらかになります。 

[リセット]ボタンは、各スライダをデフオルトの中央位置に戻します。 
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グレースケールで印刷 

印刷のグレーバランスは、 Windows と Mac OS でほとんど同じ方法で調整できます。 

• Windows ドライバのダイアログの場合：[カラー]タブを選択し、[カラー詳細調整]ボックス 
がオンになっていることを確認し、その隣にある[設定]ボタンを押します。 

• Mac OS X10.5 および 10.6 の[プリント]ダイアログの場合：[カラーオプション]パネル 
を選択し、モードリストから [Grayscale] (グレースケール）を選択して、 [Adjust] (調整）ボ 
タンを押します。 

• Mac OS X10.4 の[プリント]ダイアログの場合：[カラーオプション]パネルを選択して、 
次に[グレースケールで印刷]、 [Gray balance] (グレーバランス）を選択します。 

どちらのオペレーティングシステムでも、ハイライト、中間色、および影の別々のコントロールを 
使用して調整できます。 



• 明度スライダは、単に印刷全体を明るくしたり、または暗くしたりします。このスライダは 、 Mac 
OS X 10.4の場合を除き、 [Lightness and Hue] (明度と色相）を選択して利用可能な、他の 
グレ _ スケ _ ルコントロー ルと同じウインドウで利用できます。 

• 領域定義スライダは、ハイライト、中間色、および影が示す内容を定義するために使用できま 
す。 

• ハイライト、中間色、および影の他のコントロールは、ハイライト、中間色、および影のそれぞ 
れのグレーバランスを調整するために使用できます。 

[リセット]ボタンは、各コントロールをデフオルトの設定に戻します。 


プリンタドライバからのカラーマネジメント ( PostScript ) 

この機能は、 PostScript ドライバを使用して印刷するときに使用できます。 

HP プロフェツショナル PANTONE エミュレーション 

イメージで特定の PANTONE カラーを使用すると、通常、アプリケーションによってそのカラーに近 
い CMYK または RGB カラーがプリンタに送信されます。ところが、アプリケーションではプリンタ 
や用紙の種類が考慮されないため、 PANTONE カラーに一般的に近いカラーが再現されるだけで、異 
なるプリンタや用紙では違う色に見えます。 

[ HP プロフェツショナル PANTONE エミュレーシ ョン] では、プリンタや用紙の種類の特性を考慮に 
入れることによって、はるかに良好な結果を得ることができます。特定のプリンタで特定の用紙を使 
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用して再現されるカラーは、元の PANTONE カラーと可能な限り同じように見えるようになります。 
この技術は、プリプレスのプロ フェツ シヨナルが手作業で設定した エミ ュ レー シヨンと同様の エミ ュ 
レー シヨンを実現することを目的としています。 


[HP プロ フェツシヨ ナル PANTONE エミュレーシ ヨン ] 
です。通常は、デフオルトでオンになつています。 


を使用するには、この機能をオンにするだけ 


• Windows PostScript ドライバのダイアログの場合：[カラー]タブに移動し、 [HP プロフェッ 
ショナル PANTONE エミュレーション]を選択します。 

• Mac OS の[プリント]ダイアログの場合：[カラーオプション]パネルに移動し、 [HP プロフ 
ェッ ショナル PANTONE エ ミュレーシ ョン ] を選択します。 

また、内蔵 Web サーバを使用して、プリンタが再現する PANTONE カラーのエミュレーションを示 
す見本帳を印刷することもできます。この見本帳には、各エミュレーションと元の PANTONE スポッ 
トカラーの間の色の差 ( AE ) の値も示されます。 [HP プロフェッショナル PANTONE エミュレーシ 
ョン]を使用すると、お使いのプリンタで実現できる最も一致するカラーを再現できるだけでなく、 
そのエミュレーションが元のスポットカラーにどの程度近いかに関する明確な情報も得ることがで 
きます。 101ページの 「 PANTONE 見本帳の印刷」 を参照してください。 




カラーエミュレーション 

お使いのプリンタでは、他のデバイス（モニタなどの RGB デバイス、印刷機やプリンタなどの CMYK 
デバイス）の色の作用をエミュレートできます。 

カラーエミュレーションは、以下の方法で設定できます。 

• Windows PostScript ドライバのダイアログの場合：[カラー]タブを選択し、[プリンタで管 
理]を選択します。 

• MacOS の[プリント]ダイアログの場合：[カラーオプション]パネルを選択し、[カラーマネ 
ジメント]リストから[プリンタ]を選択します。 

適切な エミュレー ションを実行するために、プリンタでは、これらのデバイスで再現できる カラー の 
仕様が必要です。これらの情報をカプセル化するための標準的な方法は、 ICC プロファイルです。こ 
の解決策の一部として、弊社では、さまざまなデバイスで最も共通性の高い標準規格を用意しまし 
た。 

オプションは以下のとおりです。 

CMYK カラーエミュレーション 

従来の処理では 、 CMYK スペースで カラーが定義されます。最高の印刷結果を得るには、カラーをプ 
リンタに合わせて調整する必要があります。これは、プリンタが変わると同じ CMYK データから異な 
るカラーが生成されるためです。印刷中のイメージファイルがプリンタに合わせて作成されていな 
い場合は、プリンタから再調整を要求するメッセージが表示されます。再調整を行うには、プリンタ 
の以下のオプションからいずれかを選択します。 

• [なし（ネイティブ)]:エミュレーションを行いません。プリンタは、デフォルト設定の内部変換 
を使用して CMYK を RGB に変換します。特定のカラー標準には準拠しません。これは、結果が 
悪くなるということではありません。 

• [U.S. Web Coated (SWOP) 2] は、インクの総使用量300%、ネガ版、出版用コート紙の印刷 
条件下で、米国製インクを使用して高品質の色分解を行うように設計された仕様に準拠していま 
す。 

• [U.S. Web Uncoated 2] は、インクの総使用量260%、ネガ版、普通オフセット用紙の印刷条 
件下で、米国製インクを使用して高品質の色分解を行うように設計された仕様に準拠していま 
す。 
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• [U.S. Sheetfed Coated 2] は、インクの総使用量350%、ネガ版、普通オフセット用紙の印刷 
条件下で、米国製インクを使用して高品質の色分解を行うように設計された仕様に準拠していま 
す。 

• [U.S. Sheetfed Uncoated 2] は、インクの総使用量260%、ネガ版、普通オフセット用紙の印 
刷条件下で、米国製インクを使用して高品質の色分解を行うように設計された仕様に準拠してい 
ます。 

• [Europe ISO Coated FOGRA27] は、インクの総使用量350%、ポジ版、コート紙の印刷条件 
下で 、 ISO 12647に準拠した印刷の高品質の色分解を行うように設計されています。 

• [Euroscale Uncoated 2] は、インクの総使用量260%、ポジ版、普通オフセット用紙の印刷条 
件下で、 Euroscale インクを使用して高品質の色分解を行うように設計された仕様に準拠してい 
ます。 

• [Japan Web Coated (Ad)] は、日本国内の雑誌および広告業界向けにイメージのデジタルプ 
ルーフ用として日本雑誌協会が作成した仕様に準拠しています。 

• [Japan Color 2001 Coated] は 、 Japan Color 2001のタイプ 3 (コート紙）の仕様に準拠して 
います。これは、インクの総使用量350%、ポジ版、コート紙の印刷条件下で、高品質の色分解 
を行うように設計されています。 

• [Japan Color 2001 Uncoated] は 、 Japan Color 2001のタイプ 4 (普通紙）の仕様に準拠し 
ます。これは、インクの総使用量310%、ポジ版、普通紙の印刷条件下で、高品質の色分解を行 
うように設計されています。 

• [Japan Color 2002 Newspaper] は 、 Japan Color 2002新聞用に準拠しています。これは、 
インクの総使用量240%、ポジ版、標準新聞紙の印刷条件下で、高品質の色分解を行うように設 
計されています。 

• [JMPA] は、オフセット印刷用の日本国内の規格です。 

• [Toyo] は、高品質の色分解を行うための東洋インキ製造独自の仕様です。 

• [DIC] は、高品質の色分解を行うための大日本インキ化学工業独自の仕様です。 


猷 注記： 以上のオプションは、アプリケーションで独自の CMYK スぺース （ PostScript ではキャリブ 

レートされた CMYK または CEBasedDEFG と言う）が定義されている場合は無効になります。 

RGB カラ■—エミュレー シ ョン 

お使いのプリンタには、以下のカラープロファイルが用意されています。 

• [なし （ネイティブ)]:エミュレー ションを行いません。 カラー 変換がアプリケーションまたは才 
ペレー ティングシステムによって行われ、データが既に カラー マネー ジメントされた状態でプ 
リンタに送られる場合に使用します。 

• [sRGB 旧 C 61966-2.1]: — 般的な PC モニタの特性をエミュレートします。このカラースぺ一 
スは、多数のハードウェアメーカーとソフトウェアメーカーから支持されており、さまざまな 
スキャナ、プリンタ、ソフトウェアアプリケーションに標準装備されるカラースペースになり 
つつあります。 

• [ColorMatch RGB] : Radius Pressview モニタ 固有のカラースぺースをエ ミュレー トします。 
このカラースペースは 、 [Adobe RGB (1998)]よりも色域が狭く、印刷製作作業に使用するこ 
とができます。 

• [Apple RGB] : — 般的な Apple モニタの特性をエミュレートし、さまざまな DTP アプリケーシ 
ョンで使用されています。このカラースペースは、 Apple モニタでファイルを表示する場合、 
または古い DTP ファイルを処理する場合に使用します。 

• [Adobe RGB (1998)] : RGB カラーの広い色域を再現します。このカラースペースは、印刷物 
に幅広い範囲の色が必要な場合に使用します。 
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内蔵 Web サーバからの カラー マネジメント 


[ジョブの送信]のオプション 

内蔵 Web サーバの[ジョブの送信]ページを使用してプリンタにジョブを送信するとき、以下の力 
ラーマネジメントオプションを使用できます。 

オプションを[デフオルト]のままにした場合、ジョブに保存されている設定が使用されます。ジョ 
ブに何も設定されていない場合は、プリンタのフロントパネルの設定が使用されます。 

• [カラー/グレースケール]:カラーで印刷するか、グレー階調で印刷するか、純粋な白黒で印刷 
するかを選択できます。 

• [ デフオルト RGB ソースプロファイル ]: プリンタによって認識され、選択された RGB ソース 
プロファイルから選択できます。 

• [プリンタエミュレーション]:他の HP Designjet プリンタをエミュレートすることができま 
す。デフオルト：[オフ](プリンタェミュレーシヨンなし)。 


PostScript ジョブまたは PDF ジョブのみ 

• [デフォルト CMYK ソースプロファイル]:プリンタによって認識され、選択された CMYK ソ 
—スプロファイルから選択できます。デフォルト： [Europe ISO Coated FOGRA27 ]。 

• [レンダリング用途]:レンダリング用途を選択できます。 

• [黒点の補正]:黒点の補正をオンまたはオフにすることができます。 

• [HP プロフェッショナル PANTONE エミュレーション ]: HP プロフェッショナル PANTO NE X 
ミュ レーショ ンをオンまたはオフにすることができます。 

レンダリング用途 

レンダリング用途とは、カラー変換を行う際に使用する設定の1つです。印刷するカラーの一部がプ 
リンタで再現できない場合があります。レンダリング用途を使用すると、これらのいわゆる色域外の 
色を処理する4つの方法のいずれかを選択できます。 

• [彩度]:明るい、鮮やかな色を使用するプレゼンテーション用のグラフィック、表、またはイメ 
—ジに最適です。 

• [知覚的]:中間色が多数含まれた写真またはイメージに最適です。カラーの全体的な見栄えは、 
可能な限り維持されます。 

• [相対カラーメトリック]:特定のカラーと調和させる場合に最適です。主にプルーフ用に使用さ 
れ、正確にカラーを印刷できる状態では、正確なカラーが確実に印刷されます。これ以外のオプ 
ションでは、より望ましい色の範囲が再現される場合もありますが、特定の色が正確に印刷され 
るとは限りません。また、このオプションでは、入カカラースペースの白が、印刷する用紙の 
白にマッビングされます。 

• [絶対カラーメトリック]:相対カラーメトリックと同様ですが、白のマッピングは行われませ 
ん。このレンダリングも主にプルーフ用に使用されますが、この場合のプルーフは、1台のプリ 
ンタの出力のシミュレーション（白点を含む）を目的に行います。 

黒点の補正を行う 

[黒点の補正]オプションでは、カラースペース間でカラー変換を行ったときに、黒点の差異を調整 
するかどうかを指定します。このオプションを選択すると、変換元スペースのダイナミックレンジ 
が変換先スペースのダイナミックレンジにマッピングされます。このオプションにより、変換元ス 
ペースの黒点が変換先スペースの黒点より濃い場合に、暗い部分を保持することができます。この才 
プシヨンは、レンダリング用途に[相対カラーメトリック]が選択されている場合のみ使用できます 
no o ページの「レンダリング用途 I を参照 l 
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PANTONE 見本帳の印刷 

内蔵 Web サーバを使用して、プリンタが再現する PANTONE カラーのエミュレーションを示す見本 
帳を印刷することもできます。この見本帳には、各エミュレーションと元の PANTONE スポットカ 
ラーの間の色の差 ( AE ) の値も示されます。 

見本帳を印刷するには、内蔵 Web サーバの[メイン]タブを選択し、 [HP プロフェッショナル 
PANTONE エミュレーション]を選択します。エミュレートする PANTONE ストックを選択し、印 
刷する PANTONE カラーのストリップを1つまたは複数選択します。複数の PANTONE ストックか 
らカラーストリップを選択できます。必要なカラーをすベて選択したら、[次へ]ボタンを押しま 
す。次のウィンドウに選択内容が表示され、[印刷]を押してその選択項目を印刷するか、[戻る]を 
押して選択内容を変更できます。 

I HP Professional PANTONE emulalion I I HP Professional PANTONE emulalion I 

hp HP Sample Printer hp HP Sample Printer 


PANTONE RGB 252 252 9 


252 252 9 PANTONE RGB 246 207 243 



ac io.zy oc o.vo 

PANTONE RGB 252 249 8 PANTONE RGB 249135 235 

Yellow 012 C 218 C 

* c w 1C AE 3.17 

PANTONE RGB 245 51215 
219 C 

AE 5.73 

PANTONE RGB 246 65 68 PANTONE RGB 24419 182 

Warm Red C Rubine Red C 

AE 7.03 AE 6.29 

PANTONE RGB 243 41 74 PANTONE RGB 210 7167 

Red 032 C 220 C 

AE 8.94 AE 3.83 

PANTONE RGB 24419182 PANTONE RGB 184 6146 

Rubine Red C 221 C 



PANTONE RGB 246 56 230 
RhcxJamine Red C 

ae 11.16 WhL 


HP Sami 

sample 


iple Paper 

print mode 


I I 


HP Sample Paper 

sample print mode 


フロン トパネルからの カラー マネジメント 

フロントパネルからイメージ品質の保守アイコン_を選択し、[カラーキャリブレーション]を 

選択することによって、取り付けた用紙の種類のカラーキャリブレーションを行うことができます。 
93ページの 「カラーキャリブレーション J を参照してください。 


フロントパネルにある他のカラーオプションはすべて、セットアップアイコンを選択し、[印 
刷設定]-[カラーオプション]を選択すると表示できます。 


ムス ^^ 卜 — Ih-R 
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歐 注記： フロントパネルでのこれらの設定はすべて、プリンダドライバまたは内蔵 Web サーバのジ 

ョブ送信設定で上書きできます。 


• [カラー/グレースケール]:カラーで印刷するか、グレー階調で印刷するかを選択できます。デ 
フオルト：[カラー印刷]。 

• [RGB ソースプロファイルの選択 ]: プリンタによって認識され、選択された RGB ソース プロ 
ファイルから選択できます。 デフオルト ： [sRGB (HP }]。 

• [プリンタのエミユレー ト]:他の HP Designjet プリンタを エミユレー トすることができます。 
デフ オルト： [ オフ ] (プリンタ エミユレー シヨンなし)。 


-：9： ヒント： 他の HP Designjet プリンタ用に作成された古い HP - GL /2 ファイルまたは PostScript 
ファイルがある場合、プリンタにそれを送信し、フロントパネルを使用して適切なエミュレーシ 
ヨンモードをオンにすることができます。 


PostScrip いジヨブまたは PDF ジヨブのみ 

• [CMYK ソースプロファイルの選択]:プリンタによって認識され、選択された CMYK ソース 
プロファイルから選択できます。デフオルト： [Europe ISO Coated FOGRA27 ]。 

• [レンダリング用途の選択]:レンダリング用途を選択できます。デフオルト：[知覚的]。 

• [黒点の補正]:黒点の補正をオンまたはオフにすることができます。デフオルト：[オン]。 

• [HP プロ フェツ シヨナル PANTONE エミユレーシヨン]: HP プロ フェツシヨ ナル PANTONE 工 
ミュレーシヨンをオンまたはオフにすることができます。デフオルト：[オン]。 
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10 ジョブキューの管理 


• 内蔵 Web サーバのジョブキューページ 

• ジョブのプレビュー 

• ジョブのキューをオフにする 

• キュー内のジョブを印刷するタイミングを選択する 

• キュー内のジョブの識別 

• キュー内の特定ジョブを優先させる 

• キューからジョブを削除する 

• キュー内のジョブを再印刷またはコピーする 

• ジョブのステータスメッセージ_ 



JAWW 


103 














内蔵 Web サーバのジョブキューぺージ 

プリンタのジョブキューは 、 HP ユーティリティ ( 20 ペー■ジの 「 HP ユーティリティにアクセスす 
至上を 参照)、またはプリンタの内蔵 Web サーバ ( 20 ページの 「内蔵 Web サーバにアクセスする I 
を參照）から管理できます。 

ジョブキューページには、プリンタのジョブキューで利用可能なすべてのジョブが表示されます。 
このページには、受信、解析、レンダリング、印刷されているジョブ、およびすでに印刷されたジョ 
ブが含まれます。 

各ジョブの以下の情報が表示されます。 

• [プレビュー]:ジョブプレビューを表示するにはこのアイコンをクリックします。ジョブのプ 
レビューは、ジョブが処理されるたびに利用できます。 

• [ファイル名]:ジョブのプロパティを表示するには、ファイル名をクリックします。 

• [ステ _ タス]:現在のジョブステータスを表示します。 

• [ページ数]:ジョブのページ数。 

• [部数]:印刷される部数。 

• [日付]:プリンタがジョブを受信した日時。 

• [ューザ]:ユーザの 名前。 

キュー内のジョブは対応する列のタイトルをクリックして、（プレビューを除く）任意の情報項目別に 
ソートできます。キュー内の1つまたはすべてのジョブで以下の操作を実行できます。 

• [キャンセル]:選択したジョブをキャンセルします。ジョブがキャンセルされる前に確認するよ 
うに要求されます。ジョブはプリンタに格納されたままですが、[再印刷]をクリックしない場 
合には印刷されません。 

• [保留]:印刷するために[続行]をクリックするまで、選択したジョブを保留にします。 

• [続行]:保留状態にあるすベての選択したジョブが印刷を続行します。 

• [再 印刷]:ジョブのコピーをさらに印刷します。コピー部数（デフオルトは1、最大 99) を入力 
し、[印刷]をクリックします。 

• [キューの先頭に移動する]:すべての選択したジョブをジョブキューの先頭に送信します。 

• [削除]:ジョブキューから選択したジョブを削除します。ジョブが削除される前に確認するよ 
うに要求されます。 

• [更亲斤]:ページを更新し、情報がアップデートされていることを確認します。 
m 注記: — ~ ジョブギューマこ泛压！動的にアップデートされません。 
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ジョブのプレビュー 

プリンタは、すべての受信ジョブをサンプリングし、ジョブのプレビューとして機能することができ 
る JPEG ファイルを生成します。このプレビューは、プリンタでサボートされるすべての種類のジヨ 
ブで利用できます。 


ヒント： プレビューが64ページを超える場合は、ジョブを送信しないでくださし、。 
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ジョブのプレビューはジョブが処理されるたびに利用できます。プレビューページにアクセスする 
には、ジョブキューページのプレビュー列に表示される虫眼鏡アイコンをクリックします。プレビ 
ュ— ページには、ジョブの サムネル プレビューと共に、以下のジョブの詳細が表示されます。 

• [ファイル名]:ジョブのファイル名。 

• [取り付けられている素材]:プリンタに取り付けられている用紙の種類。 

• [ジョブの寸法]:ジョブの寸法です。 

ジョブのより大きなプレビューを表示するには、プリンタイメージの右側に表示されるジョブのサ 
ムネイルまたは虫眼鏡アイコンをクリックします。 


W 注記： Macromedia プラグインを使用しないブラウザには、黄色い陰影の付いたジョブイメージが 
表示されます。 Macromedia フラッシュプラグインバージョン7以降を持つブラウザには、プリン 
夕に取り付けられている用紙内にジョブイメージの拡張プレビューが表示されます。 


ジョブのキュ_をオフにする 

キューをオフにするには、内蔵 Web サーバから、[セットアップ]タブ-[プリンタ設定]-[ジョブ 
管理]-[キュー]を選択して[オフ]を選択するか、フロントパネルから、セットアップアイコン 

[\|を選択し、[ジョブ管理オプション]-[キューの有効化]-[オン/オフ]を選択します。 

キュー内のジョブを印刷するタイミングを選択する 


& 注記：_ [印刷の開始]オプシヨンは、 PostScrip いジヨブでは使用できません。_ 

キュー内にあるファイルを印刷したい時点で選択できます。内蔵 Web サーバから、[セットアップ] 

タブ-[プリンタ設定]-[印刷の開始]を選択するか、フロントパネルから、セットアップアイコン 

1\|を選択し、[ジョブ管理オプション]-[印刷の開始]を選択します。 

選択可能な3つのオプションがあります。 

• [処理後]が選択される場合、プリンタはページ全体が処理され印刷が開始されるまで待機しま 
す。これは最も時間がかかる設定ですが、大量で複雑な印刷の場合に最高の印刷品質を保証しま 
す。 

• [すぐに]が選択される場合、プリンタはページの処理時に印刷します。これは最速の設定です 
が、プリンタはデータを処理するために、印刷の途中で終了する場合があります。この設定は、 
濃い色の複雑なイメージには推奨されません。 

• [最適化]が選択される場合（これはデフオルト設定です)、プリンタはページの印刷を開始する 
最適な時間を計算します。通常は、[処理後]および[すぐに]の設定間で最適な調整を行いま 
す。 


キュー内のジョブの識別 

キューの内容を確認するには、内蔵 Web サーバで、[メイン]タブ-[ジョブキュー]を使用するの 
が最適です。ここでは、キューの管理や、（ファイルの名前をクリックして）すべてのジョブの詳細情 
報の確認を行うことができます。 

ただし、キューはフロントパネルから管理することもできます。これを行うには、ジョブキューア 
イコンを選択し、[ジョブキュー]を選択します。ここでは、キュー内のジョブの一覧が表示 
されます。 

それぞれが、以下から構成される識別子を持ちます。 
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< キューの位置>: <イメージ名> 


現在印刷中のジョブには指差しのアイコン、すでに印刷済みのジョブにはチェックマーク、キャンセ 
ルされたジョブには X マーク、処理中のジョブには時計マーク、および保留中のジョブには警告が表 
7 F されます0 


キュー内の特定ジョブを優先させる 

キュー内の任意のジョブを次に印刷されるようにするには、それを選択し、[再印刷](内蔵 Web サー 
パ）または[キューの先頭に移動する](フロントパネル）を選択します。 


ネステイングがオンになっている場合は、優先させたジョブも他のジョブと一緒にネステイングされ 
ます。このジョブを実際に次に印刷するには、ネスティングをオフにしてから、上記の手順でジョブ 
をキューの先頭に移動します。 


キューからジョブを削除する 

通常は、印刷後にジョブをキューから削除する必要はありません。新しいファイルが送信されると、 
ジョブはキューの末尾から自動的に削除されます。ただし、ファイルを間違って送信し、それを印刷 
しないという場合は、そのファイルを削除することができます。ファイルを選択し、次に、（内蔵 Web 
サーバまたはフロントパネルで）[削除]を選択します。 

同じ方法で、まだ印刷されていないジョブを削除することもできます。 


現在印刷中のジョブ（ステータスが印刷していますのジョブ）をキャンセルして削除するには、内 
蔵 Web サーバで キャンセル をクリックするか、フロントパネルの キャンセル ボタンを押し、次 
にジョブをキューから削除します。 


キュー内のジョブを再印刷またはコピーする 

キュー内のジョブのコピーを再印刷または作成するには、内蔵 Web サーバでジョブを選択し、[再印 
刷]アイコンをクリックして、部数を指定します。ジョブがキューの先頭に移動します。フロントパ 
ネルからキュー内の印刷されないジョブを複数印刷するには、ジョブを選択して、[部数]を選択し、 
次に必要な部数を指定して、 選択 ボタンを押します。上記の設定は、ソフトウェアで指定された値 
より優先されます。 


歐 注記： [回転]が[オン]になっている場合は、各コピーもすベて回転した状態で印刷されます。 


フロントパネルからすでに印刷されたジョブを再印刷できます。ジョブキューアイコン （3 を選 
択し、キューからジョブを選択して、[再印刷]を選択します。 


ジョブのステ_タスメッセージ 

以下は、表示されうるジョブのステータスメッセージです。メッセージはおおよそ、この順序で表 
7 F されます。 

• データを受信しています：プリンタはコンピュータからジョブを受信しています。 

• 処理を待っています：ジョブはプリンタによって受信され、レンダリングを待っています（内蔵 
Web サーバから送信したジョブの場合のみ)。 

• データを処理しています：プリンタがジョブを解析およびレンダリングしています。 

• 回転しています：ジョブは既にレンダリングされていますが、用紙を節約するために回転されて 
います（自動回転がオンになっています)。 

• 印刷の準備を行っています：プリンタはジョブの印刷前に出カシステムの確認を実行中です。 
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• 印刷待ち：ジョブはプリンタエンジンが使用可能になり、印刷を開始できるようになるのを待 
っています。 

• ネスティング待ち：プリンタはネスティングがオンに設定されており、ネストを完了して印刷を 
開始するために他のジョブを待っています。 

• —時停止しています：ジョブは [on hold for preview ] (プレビューを表示する）オプションを 
使用して送信され、一時停止中です。 


分 ヒント： プレビューが64ページを超える場合は、ジョブを送信しないでください。 

m 注記： ジョブの印刷中にプリンタが停止した場合、キュー機能がオンになっていると、一部し 
か印刷されていないジョブはプリンタが再起動したときに、キューに一時停止していますと表 
示されます。ジョブを再開すると、中断されたページから印刷が開始されます。 


• 用紙の保留：プリンタに必要な用紙が取り付けられていないため、ジョブを印刷できません。必 
要な用紙を取り付け (26 ぺージの「使用方法（用紙）丨 を参照)、[続行]をクリックしてジョブ 
を再開します。 

• アカウンティング情報を待っています：プリンタがすべてのジョブにアカウント ID を要求して 
いるため、ジョブを印刷できません。ジョブを再開するには、アカウント ID を入力して[続行] 
をクリックします。 

• 印刷 

• 乾燥しています 

• 用紙をカットしています 

• 素材を排出しています 

• キャンセルしています：ジョブはキャンセル中ですが、プリンタのジョブキューには残ります。 

• 削除しています：プリンタからジョブを削除しています。 

• 印刷しました 

• キャンセルしました：プリンタによってジョブがキャンセルされました。 

• ユーザの指示によりキャンセルしました 

• ジョブがありません：ジョブに印刷するものが含まれていません。 

保留を解除する 

プリンタが保留中のジョブを置く場合、アラートを受信します (173 ぺージの「プリンタ アラー 
上 丄を參照)。これには、ジョブが保留中である理由が説明されています。画面に表示される指示に従 
つて、保留を解除、印刷を続行します。 
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• プリンタのアカウンティング情報を取得する 

• プリンタの使用状況に関する情報を確認する 

• ジョブのインクと用紙の使用状況を確認する 
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プリンタのアカウンティング情報を取得する 

プリンタからアカウンティング情報を取得するさまざまな方法があります。 

• プリンタの伟用期間全体のプリンタの使用状況に関する情報を表示します H 09 ページの 之 
リンタの使用状況に関する情報を確認する I を参照)。 

• HP ユーティリティを使用することによって、最新のジョブのそれぞれのインクおよび用紙の使 
用状況を表示します (109ページの「ジョブのインクと用紙の使用状況を確認する I を参照)。 
HP ユーティリティが利用できない場合は、 20ぺージの 「 HP ユー亍ィリティにアクセスする I 
を参照してください。 

• インターネットを介してプリンタからプリンタステータス、プリンタの使用状況、またはジョ 
ブのアカウンティングデータを要求するには、サードパーティアプリケーションを使用してく 
ださい。プリンタは、必要に応じていつでもアプリケーションに XML でデータを提供します。 
HP では、このようなアプリケーションの開発を促進するためにソフトウエア開発キットを提供 
しています。 


プリンタの使用状況に関する情報を確認する 

プリンタの使用状況に関する情報を確認するには、2つの方法があります。 


m 注記： 使用状況に関する情報の正確性は保証されていません。 

HP ユーティリティでのプリンタ情報 

1. HP ユーティリティにアクセスします （ 20 ページの 「 HP ユーティリティにアクセスする I を参 

照)。 

2. Windows では、[概要]タブに移動し、[プリンタ使用状況]リンクをクリックします。 

Mac OS では、[情報]-[プリンタ使用状況]を選択し、[検索]ボタンをクリックします。 

内蔵 Web サーバでのプリンタ情報 

1. 内蔵 Web サーバにアクセスします (20 ページの「内蔵 Web サーバにアクセスする I を参照 L 

2. [メイン]タブに移動します。 

3. [履歴]-[使用状況]を選択します。 

ジョブのインクと用紙の使用状況を確認する 

ジョブのインクと用紙の使用状況を確認するには、2つの方法があります。 


彦 注記： 使用状況に関する情報の正確性は保証されていません。_ 

HP ユーテ ィリティでのインクと用紙の情報 

1. HP ユーティリティにアクセスします （ 20 ページの 「HP ユーティリティにアクセスする I を参 

照)。 

2. 最新のジョブに関する情報を表示するには、[ジョブセンター]を選択します。 

3. Windows では、[アカウンティング]リンクをクリックします。 

Mac OS では、[ジョブアカウンティング]を選択し、[検索]ボタンをクリックします。 
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内蔵 Web サーバでのインクと用紙の情報 

1. 内蔵 Web サーバにアクセスします (20 ページの 「内蔵 Web サーバにアクセスする I を參照 L 

2. [メイン]タブに移動します。 

3. [履歴]-[アカウンティング]を選択します。 
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概要 

ここでは、特定のソフトウェアを使用した特定の印刷ジョブを手順を追って説明します。これは、 
Web 上にある HP の Knowledge Center に掲載されているものとほとんど同じです。 RIP でのシナ 
リオなど、その他の印刷の例および最新の情報については 、 Knowledge Center ( http :// www . hp . com / 
go / T 7 1 0 O / knowledaecenter / または http :// www . hp . com / qo / T 71 00 mono / knowled a ecenter ハ を参照し 
てください。 

正しい倍率で試し印刷する 

このセクションでは 、 Adobe Acrobat から正しい倍率で試し印刷する方法を示します。 

Adobe Acrobat を使用する 

1. Acrobat のウインドウで、マウスの力ーソルをドキュメントペインの左下隅まで移動してジョブ 
のサイズを確認します。 



2. [ファイル]-[印刷]を選択し、[ページの拡大/縮小]が[なし]に設定されていることを確認 
します。 



m 注記： ページサイズは、描画サイズに従って自動的に選択されるわけではありません。 
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3. [プロパティ]ボタンをクリックし、[用紙/品質]タブを選択します。 



4. 使用する[文書サイズ]および[印刷品質]を選択します。新しいカスタム用紙サイズを定義 
する場合は、[カスタム]ボタンをクリックします。 



5. [レイアウト/マージン]ボタンをクリックし、レイアウトオプションを選択します。 



ジョブの縦横両方の寸法が選択したページサイズよりも 10 mm 短い場合は、[標準]マージン 
を選択します。 82 ぺージの「マージンオプションを選択する I を参照してください。 

ジョブのサイズが選択したページサイズと同じで、端に 5 mm 以上の余白がある場合は、[内容 
をマージンでクリップ]を選択します。 

ジョブのサイズが選択したページサイズと同じで、端に 5 mm の余白がない場合は、[オーバー 
サイズ]を選択します。最終的な出力は選択したページよりも大きくなりますが、どの部分も欠 
けることなく、印刷物を正しいサイズにカットすることができます。 
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6 . 


[機能]タブを選択し、[自動回転]を選択します。 



7. [OK] をクリックし、[印刷]ダイアログボックスの印刷プレビューが正しいことを確認します。 



プロジェクトの印刷 

このセクションでは 、 Autodesk Design Review 、 AutoCAD およびプリンタの内蔵 Web サーバから 
プロジェクトを印刷する方法を示します。 

Autodesk Design Review を使用する 

Autodesk Design Review では、 [HP Instant Printing を使用]オプションが利用可能です。この才 
プションは一度有効化すると、無効化するまで印刷オプションのデフォルトとして設定されます。 
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Autodesk Design Review で HP Instant Printing を有効化する 

1 . Autodesk Design Review を起動し、[ファイル]-[印刷]を選択します。 


File Edit View 100 Is Help 
Q New 
访 Open... 

9 Save 

Open from Buzzsaw... 

Save to Bujzsaw... 




Import.. 

Send... 


Batch Print Wizard... 

1C: program Files^utodesk\Autodesk.,, W^gleToolViseMainAssy.dwf 
2C：¥ > rogram Fil...\IRD Addition Autodesk Design Review Sample.dwf 



または、ツールバーの[印刷]アイコンをクリックします。 


n*| Autodesk Design Review - 


Settinas\admimstrator 


File Edit View Tools Help 

□矽 sfSi 逻 K 考嘎唤： © 

1601 First Floor Space Plan 


'Contents S x 




Markups _E Xi 二 


2. [印刷]ダイアログボックスで、 [HP Instant Printing を使用]ボックスをオンにします。プリ 
ンタと用紙サイズは ここで 選択するか、 この 後のウインドウでも選択できます。 


XJ 


Pm ter 

Name: 1 Properties... 1 

Orientation 

广 Portrait 

Landscape 

Status: Ready 

Type: HP Designjel 1770 44in HPGL2 

Location: LPT1: 

Cl r Ui 

Print in: 

厂 y,se HP Instant Printing 厂 Wntto ffle 

|Color 



[Letter 




^ All Wew: (Full Page ▼] 

<• Current sheet onl^ 

广 Pages from 厂 


£ppies: fi r Collate 

「 Reverse order 

I Choose paper source by DWF page si; 


Scaling and Alignment 
(* Rt to page 


「 25 % |Tile Pages 




zl 



d_J 




I 410 X 30.0 in 
11.0x8.5 in 


Print: 

Zoom: 


I ex I 


3. プリンタと用紙サイズが正しいことを確認してから、 [ OK ] をクリックして印刷を開始します c 

X ] 


Printer: [HP DesignJet 7770 4%i HPGL2 

|7 必 e HP Instant Printing 
|v Do not print 3D models 
Status: Ready 

Type: HP Designjet 1770 44n HPGL2 
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ベッチ印刷ウイザードで HP Instant Printing を有効化する 

1. バッチ印刷ウイザードがインストールされていることを確認します 。 Autodesk Design Review 
を起動し、[ファイル]-[バッチ印刷ウイザード]を選択します。 


□ New 
Open... 


Open from Buzzsaw... 
Save to Buzzsaw... 
Import... 

も S«id... 

Batch Print Vizard,.. 


2C:VVogram Fil...\IRD Addition A 


CtrNW 銪 ▼げ 

Ctri-tO 



;k Design Review Sample.dwf 


2. [ようこそ]ダイアログボックスで、[次へ]をクリックします c 


3. 印刷する DWF ファイルを選択し、[次へ]をクリックします。 


Select DWF Rles to Print 


■ 


Please select the DWF files to print on the left and add them to the list on the 
: an select entire folders to print or individual files within any folder. Re-order th 


! right using the arrow buttons. You 
the list using the up/down arrow keys. 


6 Angle' 

SiFrda 


Folder or File name 


rPaaeSize] Files/Paaes [ 


iToolViseMainAss.. - Not App... 


Addition Autodesk... 36.0x2...11 Pages C:\Program Rl... 


Open Saved Batch Print Job I 


- 



JTl_JJd 

xt^chrDskodCIKEEMTIEE す 

1 TedOCAll 国 ® 3 甶 (_ 1030 [ 2 ], 

ArtJATIAutAutnnnnnnn_ 

^ Bal & la 口：田：.田...田...田...田...日 . 

□□□□日 
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4. 設定するファイルが複数ある場合は、 Shift キーを使用して選択します。次に、[印刷設定]をク 
リックすると、選択したすべてのファイルに印刷設定が適用されます。 



5. [印刷]ダイアログボックスで 、 [HP Instant Printing を使用]ボックスをオンにします。プリ 
ンタと用紙サイズはここで選択するか、この後のウィンドウでも選択できます。 



6. プリンタと用紙サイズが正しいことを確認してから、 [ OK ] をクリックします。用紙サイズは自 
動的に事前に選択されています。 



Status: Ready 

Type: HP Designjet 7770 4«n HPGL2 
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7. 


[印刷設定を選択]ダイアログボックスに戻り、[次へ]をクリックします。 


Choose print 

Select a file 
For folders c< 


settings for the DWF files 

lame and press the Print Setup bt 
: annot be customized: Windows default printer settings will be used to print all files in selected 





8. バッチ印刷ジョブを保存するか開始します。 


被 Job 

:〇 either se 


Save or Start B^ch P 

Ure the selections below to either save the batch print job or print the job rv 




: h job configuration to a file by f 
id the configuration at any time. 


pressing the Save button below. 、 


TIP: You can use a batch file to iun a saved batch configuration file and automate the 


"View batch print tog when job is compile 


5ave I 一 < Pack | [ Pnnt 


HP Instant Printing の使用 

• 必ず [HP Instant Printing を使用]が選択されていることを確認してください。印刷するに 
は、ツールバーの[印刷]アイコンをクリックするか、[ファイル]-[印刷]を選択します。使 
用する印刷設定を選択し、 [OK] をクリックします。 




[HP DesignJet 7770 4%i HPGL2 

|7 HP Instant Printing 

W Do not print 33 models 
Ready 

HP DesignjetT770 4%i HPGL2 




J 


また、 [HP Instant Printing を使用]は、専用のツールバーアイコンから直接起動することもで 
きます。この場合、前回定義した設定ですぐに開始されます。 


File Edit View Tools Help 

DH ^ R 嘎黾 

^ % IB, 1601 First Floor Space Plan 

Contents S > 



1 

0 

[1] 1601 First 

▼ Markups [±1 xl Iz. 
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AutoCAD を使用する 

1. AutoCAD ウィンドウには、モデルやレイアウトを表示できます。通常は、モデルではなくレイ 
アウトが出力されます。 




Enter new value for TILEMODE <1> : 0 Regenerating layout. 

Command: QVDRAWING 

Command: 


EI _ 國囤 


2. ウインドウの上部の [プロット] アイコンをクリックします。 



3. [プロット] ウィンドウが開きます。 
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4. ウィンドウの右下隅の丸いボタンをクリックすることで、追加のオプションを表示できます。 




Learn about Plotting 


Page setup 

Plot style table (pen assignments) 

Name: |<None> ^1 Add；... 

l None dz ； | 




|^HP Designjet 11200 44in HPGL2 


Properties... I 


Plotter: HP Designjet T1200 44in HPGL2 - Optimized driver - by HP —. 

Where: USB001 

Description: 

Plot to file 








|A2 (portrait) こ ] 

I 1 U 


1 


Plot area - 

What to plot: 


| Layout 


zl 


- Plot scale 一 

「 Fjt to paper 


Plot offset (origin set to printable area) 


jj ； 10.000000 inch V Center the plot 


1 0.000000 inch 


Scale: fl ； 


zl 


finches 二 ]- 
unit 


「 Scale Kneweights 


Drawing orientation 
C Portrait 
*• Landscape 


Apply to Layout I 


Shade plot I As displayed _j 

Quality 「Normal 


ヨ 


I Plot in background 
Plot object lineweights 

|7 Plot with plot styles 
l 一 Plot paperspace last 
「 Hide paperspace objects 
I Plot stamp on 
「 Save changes to layout 


0 


I Cancel I Heb I 


W 注記： ここでの[品質]オプションは、最終的な印刷品質ではなく_ 

AutoCAD ビューポートオブジェクトの品質のことを指します。 


印刷用に送信される 


5. [プロパティ]ボタンをクリックします。 


Plotter Configuration Editor - 


XJ 


General! P 。 け s 


Device and Document Settinc 


igs | 


¢9 HP Designjet 11200 44in HPGL2 
日 '^^ Media 

;■ .备 Source and Size く Size: A2 (portrait )〉 

田…參 Media Destination く Default 〉 

S Graphics 

白.'通 User-defined Paper Sizes & Calibration 
B Custom Paper Sizes 
E Modify Standard Paper Sizes (Printable Area) 
i 圍 Filter Paper Sizes 
S Plotter Calibration 
通 PMP File Name <None> 


Access Custom Dialog 




Press the following button to access the 
device drivef-specific use 卜 interface. 


Custom Properties... 


Import.. | — Save As... I 


Defaults I 


OK 


Cancel I 
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6. [デバイスとドキュメントの設定]タブを選択し、[カスタムプロパティ]ボタンをクリックし 
ます。 



7. [用紙/品質]タブで、[印刷プレビューの表示]ボックスをオンにし、使用する用紙の種類を選 
択します。 



& 注記： 給紙方法と用紙の種類のどちらも選択しなかった場合、プリンタは保護されたどの口一 
ル紙にも印刷しません （90 ページの「口ール保護」 を參照)。 


8. 印刷品質（印刷の速度と品質の間での任意の選択）を選択します。 
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9. [レイアウト/マージン]ボタンをクリックし、レイアウトオプションを選択します。 


Layout and Margins option 


Layout Mode 

©Prinl with margins 
Layout Options 
©jStandardj 
〇 Oversize 

O Cfc contents by margins 


Preview 

Application view: 



This is the way desktop printers work. You will get a paper ot size equal to that of 
the paper you have selected in the driver. 




QK I I Cancel J 


10 . 


ジョブの縦横両方の寸法が選択したページサイズよりも 10 mm 短い場合は、[標準]マージン 
を選択します。 82 ページの「マージンオプションを選択する I を参照してください。 

ジョブのサイズが選択したページサイズと同じで、端に 5 mm 以上の余白がある場合は、[内容 
をマージンでクリップ]を選択します。 

ジョブのサイズが選択したページサイズと同じで、端に 5 mm の余白がない場合は、[オーバー 
サイズ]を選択します。最終的な出力は選択したページよりも大きくなりますが、どの部分も欠 
けることなく、印刷物を正しいサイズにカットすることができます。 

[機能]タブを選択し、[自動回転]オプションと[切り取り線]オプションを選択します。自動 
回転は用紙を節約することに役立ち、切り取り線は印刷後に用紙をカットする場所を示します。 


Advanced | Printing Shortcuts | Paper/QuaHty Features | Color | Services | 




Resizing Options 

(* ActuaJ size 

f Print document on: 


1^~ 

d 

C % of actual size: 


J 






SB 


Printed on: 33.11 x 23.39 inches 


Roll Options- 

「 Disable automatic cutter 

「 Remove top/bottom blank areas 

W Crop lines 

「 Rotate90 degrees 


レ Iftutorotatej 
Roll width: 


(From printer 


Z I Help I 
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11. [ OK ] ボタンをクリックし、 PC 3 ファイルに設定の変更を保存します。 




-UxJ 


Savejn: 1Plotters 





1 ；Default Windows System Printer 
—DWF6 ePIot 

^DWFx ePIot (XPS Compatible) 


| DWG To PDF 
IpublishToWeb JPG 
|PublishToWeb PNG 


File name: [l!U»iSffllHliKiiigEI1iHiaclfc 


Save as type: |PC3 Files (*pc3) 


] 「Save 1 
▼ j _Cancel 


12. [プロット] ウィンドウで [ OK ] ボタンをクリックすると、プリンタで印刷プレビューが実行さ 
れます。 


Now Processing Sheet: Layout 1 (tower.dwg - Read Only) 
Status: < Regenerating sheet > 

Progress; 


ダ 


Help I l Cancel 


Preview in progress 
Status: Waiting to receive the job... 



r^inininHii 


Job queue » Job pravlaw 

春 Cancel I HI HMd 分 Com 


a 


I SWrMJOInn 

AccownDng 

Color 

I HP Pro*MSton 


Jo6 dmeiwni 


la_lhinkne*.a« 

Rofl 670 mm wide 
$1 x44mm 


i PANTONE EniUten 


内蔵 Web サ ー / 《を使用したファイルの送信 

HP ュ ーティリティまたは内蔵 Web サー バから、 [ジョブセンタ ー ]- [ジョブの 送信]を選択しま 
す。 一部の Web ブラウザでは、次のようなウィンドウが表示され ます。 他の Web ブラウザでは、フ 
ァイルの追加方法が少し異なり ます。 
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m HP DesignJet 17100 


inimpiHb 


Printer status: Q Color Calibration ^ 


Job queue 
Stored jobs in printer 

Submit job 
Status 
Supplies 
History 



Select saved preset Default 

B Job settings 
B Basic settings 

User name Unknown 

Store job in printer Off Disk free space 37.7 GB 
Copies... 

Collate Off 

Hold for preview Default 
B Print quality Default 


Help about the Submit Job page 

The Submit Job page allows you to send one or more files to the p 
Recommendations for best performance: 

■ Submit the job from the same computer that stores the files. 


[ファイルの追加]ボタン（または[ファイルの選択]、[ファイルを追加])を押して、コンピュータ 
から印刷するファイルを選択します。ファイルは以下のいずれかの形式である必要があります。 

HP-GL/2 

RTL 

CALS/G4 

PDF (PostScript アップグレードキットを使用） 

PostScript (PostScript アッ プグレー•ドキットを使用） 

TIFF (PostScript アップグレードキットを使用） 

JPEG (PostScript アップ グレード キッ トを使用） 

歐 注記： yr イルに印刷する場^ r フ TT ルは上記のいずれかの形式である必要がありますが、フ 

イル名は、 . pit や. prn などの拡張子を持つことができます。 

ファイルがこれらの形式のいずれでもない場合、ファイルは正常に印刷されません。 

ジョブが適切な設定（ページサイズ、回転、サイズ変更、コピー部数など）で生成されている場合 
は、[印刷]ボタンを押すだけでプロジェクトがプリンタに送信されます。 

印刷設定を指定する必要がある場合は、[ジョブの設定]セクションに移動し、必要なオプションを 
選択します。各オプションの右側には説明のテキストがあり、各設定の動作を確認できます。設定を 
[デフォルト]のままにした場合、ジョブに保存されている設定が使用されます。ジョブに何も設定 
されていない場合は、プリンタの設定が使用されます。 

プリンタエミュレーションを使用する 

プリンタエミュレーションは、[詳細設定]-[カラー]-[カラーマネジメント]-[プリンタの エミ 
ュレー ション]を選択して呼び出すことができます。 

[オフ](プリンタエミュレーションを行わない）を選択したり、エミュレートするプリンタモデル 
の名前を選択したりすることができます。 

この設定は、ジョブに保存されるプリンタエミュレーション設定を含まないジョブに適用されます。 
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内容をマージンでクリップする 

このマージンオプションは、[詳細設定]-[用紙]-[レイアウト/マージン]-[マージンを含めて印 
刷]-[レイアウト]-[内容をマージンでクリップ]で選択できます。 

印刷する内容に白いフチがあり、サイズが選択した用紙サイズと同じ場合は、このオプションを使用 
します。白いフチはプリンタによってマージンとして使用され、ドライバで選択したページサイズと 
同じサイズのページが得られます。 


プレゼンテーションの印刷 

このセクションでは、 AutoCAD および Photoshop からプレゼンテーションを印刷する方法を示しま 
す。 

AutoCAD を使用する 

1. AutoCAD ファイルを開いて、レイアウトを選択します。 




I ， 國 

2. ウィンドウの上部の [プロット] アイコンをクリックします。 


|〇 & H | $ 冏黾改| S ば | T ， I 固 

Plot.. (Ctrl+P) 

I Prints a drawing to a plotter, printer, or file '； 
3 PLOT 

Kj |T] Press FI for more help 


3. 正しいプリンタが選択されていることを確認し、[プロパティ]ボタンをクリックします。 
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4. [デバイスとドキュメントの設定]タブを選択し、[カスタムプロパティ]ボタンをクリックし 
ます。 



5. [用紙/品質]タブで、[印刷プレビューの表示]ボックスをオンにし、使用する用紙の種類を選 
択します。 



m 注記： 給紙方法と用紙の種類のどちらも選択しなかった場合：プリンタは保護されたどの口一 

ル紙にも印刷しません （90 ページの「口ール保護」 を参照)。 


6. 印刷品質（印刷の速度と品質の間での任意の選択）を選択します。 
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7. [レイアウト/マージン]ボタンをクリックし、レイアウトオプションを選択します。 



ジョブの縦横両方の寸法が選択したページサイズよりも 10 mm 短い場合は、[標準]マージン 
を選択します。 82 ぺージの「マージンオプションを選択する I を參照してください。 

ジョブのサイズが選択したページサイズと同じで、端に 5 mm 以上の余白がある場合は、[内容 
をマージンでクリップ]を選択します。 

ジョブのサイズが選択したページサイズと同じで、端に 5 mm の余白がない場合は、[オーバー 
サイズ]を選択します。最終的な出力は選択したページよりも大きくなりますが、どの部分も欠 
けることなく、印刷物を正しいサイズにカットすることができます。 

8. [機能]タブを選択し、[自動回転]オプションと[切り取り線]オプションを選択します。自動 
回転は用紙を節約することに役立ち、切り取り線は印刷後に用紙をカツトする場所を示します。 
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9. [ OK ] ボタンをクリックし、 PC 3 ファイルに設定の変更を保存します。 




-UxJ 


Savejn: 1Plotters 


ZJ J it L-^ ^ 



j ； Default Windows System Printer 
^)DWF6 ePIot 

^eilDWFx ePIot (XPS Compatible) 

3 DWG To PDF 
|publishToWeb JPG 
|publishToWeb PNG 


File name: [iilJifBSfflSllBiHgEinHiatlit 二 | [ Save | 

Save as type: |pC 3 Files(* pc3) _ Cancel 


10. [プロット] ウィンドウで [ OK ] ボタンをクリックすると、プリンタで印刷プレビューが実行さ 
れます。 


Now Processing Sheet: Layout 1 (tower.dwg - Read Only) 
Status: < Regenerating sheet > 

Progress; 




Preview in progress 
Status: Waiting to receive the job... 


HP DesignJet 11200 ps 


iFiininiFirai 


Status 

Sw«>ie« 

SforMjoiMn 

AccownDng 

Cater 

HPPfOlM 


Job queue »Job pr«vi«w 


a 


Adobe Photoshop を使用する 


[ファイル]-[用紙設定]-[プリンタ]を選択し、プリンタを選択して [ OK ] をクリックしま 
す。 


Name: 11133 v I 匸 Properties... 

St^us: Ready 

Type: HP DesignjetTI 200 44 in HPGL2 

Where: 

Comment: 


[Network... 


[ OK ) [ Cancel ] 
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2. 使用できる用紙サイズから選択します。 

使用する用紙サイズが見つからない場合は、[プリンタ]-[プロパティ]-[用紙/品質]-[カス 
タム]-[用紙サイズ]を選択します。カスタム用紙サイズの幅、長さ、および名前を入力しま 
す。[保存]ボタンおよび [0 K ] ボタンをクリックします。 




3. [ファイル]-[プリントプレビュー]を選択します。 
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4. [プリント]-[プロパティ]を選択します。[文書の プロパティ] ウィンドウで、[給紙方法]、 
[用紙の種類]、および[印刷品質]を選択します。 



5. Photoshop で[プリンタによるカラー処理]を選択しているため、[カラー]タブのカラーマネ 
ジメントオプションは、デフオルトの[プリンタで管理]が正しいオプションとなります。 



Microsoft Office からの印刷および拡大縮小 

このセクションでは 、 Microsoft Office から印刷および拡大縮小する方法を示します。 
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PowerPoint を使用する 

1. Office ボタンをクリックして[印刷]を選択し、プリンタの名前を選択します。 



2. [プロパティ]-[機能]-[文書を印刷する用紙]を選択して、文書を特定のサイズに拡大縮小し 
ます。 
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3. [用紙/品質]タブを選択し、[給紙方法]および[用紙の種類]を選択します。 



4. [レイアウト/マージン]を選択し、[内容をマージンでクリップ]を選択して、サイズを維持し 
ます。 



Project を使用する 

1. [ファイル]-[ページ設定]-[印刷]を選択します。 
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2. お使いのプリンタの名前を選択し、[閉じる]を選択します。 



3. [ページ設定]を選択し、使用する[用紙サイズ]を選択します。 



4. [オプション]を選択して、プリンタドライバに移動します。[用紙/品質]タブのデフォルトの 
オプション（[給紙方法]:[プリンタ自動選択]、[用紙の種類]:[任意])が適しています。 
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5. [機能]-[文書を印刷する用紙]を選択して、文書を特定のサイズに拡大縮小します。代わり 
に、 Project で文書を拡大縮小することもできます。 



Excel を使用する 

1. Office ボタンをクリックし、[印刷]を選択します。お使いのプリンタの名前を選択し、[閉じる] 
をクリックします。 
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2. [ページレイアウト]タフを選択して[サイズ]を選択し、必要な用紙サイズを選択します。 

Page Layout Formulas Data Review View 

i a Qa 侧 si _ 

n Psize | Print Breaks Background Print 

I » I ArA9 v v Tt^lar 


gins Orientation P 



3. 


Office ボタンをクリックし、[印刷]-[プロパティ]を選択してプリンタドライバに移動しま 
す。[用紙/品質]タブで、[給紙方法]、[用紙の種類]、および[印刷品質]を選択します。 


HP Design jet T1200 44in HPGL2 Document Properties 


Advanced Printing Shortcuts Paper/Quality Features Color Services 

F'apei Uphon：:： 

Document size: 216 x 279 mm 




Letter 


i Margins / し ay out... 


[ Custonv.. 


Currently loaded paper: 

Manual Feed: Unloaded 

Roll 1:Bright While Bond Paper, 24 inches 

Roll 2: Unloaded 

Paper source: 

Printer auto select 


Orientation 
© Portrait 
O Landscage 


m 


Printed on: 216 x 279 m 


Print Quality 

© Standard options 


O Cyslom options 

Rendering resolution (ppi): 600 
Punting resolution (dpi): Automatic 




Z I 1 Help | 


OK. | i Lancel i 
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4. [機能]-[文書を印刷する用紙]を選択して、文書を特定のサイズに拡大縮小します。代わり 
に、 Excel で文書を拡大縮小することもできます。 
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13 プリンタの保守 


プリンタの外部をクリーニングする 

プラテンをクリーニングする 

素材送りセンサーの窓をクリーニングする 

プリントヘッドキヤリッジを潤滑する 

インクカートリッジを保守する 

予防保守を実行する 
プリンタを移動または保管する 
プリンタファームウエアのアップデー■卜 

安全なディスク消去 
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プリンタの外部をクリーニングする 

湿らせたスポンジや柔らかい布と、研磨剤の入っていない液状の石鹸など、刺激の少ない家庭用洗剤 
を使用して、プリンタの外部や、通常の操作で触れるその他の部分（インクカートリッジの引き出し 
用のハンドルなど）のクリーニングを行います。 


A 警告！ 感電を防ぐために、クリーニングの前に、プリンタの電源がオフになっていて、電源コード 
が抜いてあることを確認してくださし、。プリンタ内部に水が入らないようにしてくださし、。 

△注意： プリンタに研磨剤入り洗剤を使用しないでください。 


プラテンをクリーニングする 

数か月ごとに、または必要に応じて、プリンタのプラテンのクリーニングを行う必要があります。 


歐 注記： 特定の用紙をしばらく使用した後で、それより幅の広い用紙に印刷を行うと、プラテンの左 
側が汚れている場合があります。汚れている箇所をクリーニングしないと、インクが用紙の裏面に残 
る場合があります。 

A 警告！ プラテンをクリーニングする際は、用紙送りセンサーに損傷を与えないよう注意してくださ 
し、。 センサーは極小の長方形の窓で、右から6番目のプラテンローラーの近くにあります。 

140 ページの「素材送リセンサーの窓をクリーニングする」 を參照してください。 


以下の手順に従って、プラテンのクリーニングを行います。 

1. プリンタからすべての用紙を取り外します。 34 ページの「口ール紙をプリンタから取り外すI 
を参照してください。 

2. ウィンドウを開きます。 



3. 乾いたブラシで、カッターの溝からインクの付着を取り除きます。 
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4. 同じ乾いたブラシで、プラテンの表面からインクの付着を取り除きます。 



5. 吸収性のあるきれいな柔らかい布に、イソプロピルアルコールを少し付けて、プラテンから落 
ちたインクの付着を拭き取ります。 


彦 注記： イソプロピルアルコールは、メンテナンスキットに含まれていません。 



A 注意： 市販の洗剤や研磨剤入り洗剤は使用しないでください。プラテンに水分が残るため、プ 
ラテンを直接濡らさないでください。 


6. 湿った布を使用して、カッターの傾斜面のクリーニングを行います。 



7. 乾いた布で、ホイールの露出している部分のクリーニングを行います。できれば、このホイール 
の周辺全体のクリーニングを行ってください。 
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素材送りセンサーの窓をクリーニングする 

用紙送りセンサーは極小の長方形の窓で （1 平方センチメートル以下で、以下の図に示します)、右か 
ら6番目のプラテンローラーの近くにあります。 

10か月ごとに、および印刷品質に問題が発生した場合に素材送りセンサーの窓をクリーニングするこ 
とをお勧めします。 

1. フロン トパネルに表示される手順に従って、用紙を取り外します。 34 ページの「口ール紙をプ 
リンタから取り外すI を参照してください。 

2. 綿棒にイソプロピルアルコールを少し浸し、センサーの窓からインクやほこりを拭き取ります。 
センサーの窓にインクが大量に付いている場合、拭くときに少し圧力をかけて、綿にインクが吸 
収されやすくする必要があります。 


m 注記： 水で湿らせた綿棒は使用しないでください。水を使用すると、蒸発に時間がかかり、窓 
からセンサー自体に浸透してしまう可能性があります。 



3. クリーニングされたセンサーの窓を間接照明の下で見ると、紫色の反射が表面全体に均一に見え 
ます。この反射を確認するには、センサーの窓に目を近づけてから、見る角度を少し変えて見て 
ください。 

4. 新しい綿棒を使って、綿に汚れが付かなくなり、センサーウィンドウに汚れが見えなくなるま 
でクリーニングを続けます。 

5. アルコールをすべて確実に蒸発させるため、3〜4分待ってから用紙を再度取り付けます。 


プリントヘッドキャリッジを潤滑する 

プリントヘッドキヤリツジは、年に1度程度、潤滑油をさして、スライダロッドがスライドしやす 
いようにします。 


キヤリッジにアクセスするには、フロントパネルで^!アイコンを選択し、次に[プリントへ 
ッドの交換]を選択します。キャリッジがプリンタの中央部分にスライドします。 


△注意： _ キャリッジはプリンタの中央部分に7分以上放置されると、右端の通常の位置に戻りま 

す。 


2. このプリンタ対応の注文できるメンテナンスキットから潤滑油を取り出します。 
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3. ウィンドウを開き、キヤリツジの両側のパッドに、数滴の潤滑油をさします。 



4. キヤリツジの両側のスライダロッドに直接、数滴の潤滑油をさします。 



5. ウィンドウを閉じます。 


インクカ _ トリッジを保守する 

インクカートリッジは、通常の使用期間内であれば特別な保守は必要ありません。ただし、最高の印 
刷品質を維持するため、使用期限に達した力一トリッジは交換してください。使用期限は、力ートリ 
ツジに記載されている製造日プラス30ヶ月です。 


予防保守を実行する 

プリンタを使用していると、常に使用されるコンポーネントは、消耗していきます。 

コンポーネントの消耗によるプリンタの故障を防ぐために、プリンタは、プリンタキャリッジがプ 
リンタの軸を横切った回数と、使用したインクの合計量を記録しています。 

プリンタはこの数値を使用して、予防保守が必要なことを検出します。その際には、フロントパネル 
に以下のメ ッセー ジが表示されます。 

• 保守#1が必要です 

• 保守#2が必要です 

これらのメッセージは、コンポーネントの寿命が近づいていることを示します。プリンタの使用状況 
によっては、長期にわたって印刷を続行することもできますが、日本 HP カスタマー•ケア■センタ 
—に連絡して、予防保守を依頼することをお勧めします。サービスエンジニアは、消耗した部品を才 
ンサイトで交換します。これにより、より長くプリンタをお使いいただくことができます。 
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フロントパネルにこれらのメツセージが表示されたときに、サービスエンジニアの派遣を手配する 
と、以下の2つの利点があります。 

• プリンタコンポーネントをお客様の都合に合わせて交換することができます。 

• サービスエンジニアが予防保守を実行する場合、一度に複数の部品を交換するため、何度もお客 
様を訪問することはありません。 


プリンタを移動または保管する 

プリンタを移動したり、長期間保管する必要がある場合は、準備作業を正しく行い、プリンタの損傷 
を防ぐ必要があります。 

1. インクカートリッジ、プリントヘッド、またはプリントヘッドクリーナは取り外さないでくだ 
さい。 

2. 用紙が取り付けられていないことを確認します。 

3. プリントヘッドキャリッジが、プリンタ右端のサービスステーシヨンにあることを確認しま 
す。 

4. フロント パネルに「印刷可能です」メッセージが表示されていることを確認します。 

5. フロントパネルの 電源 ボタンを押して、電源をオフにします。 

6. プリンタの背面にある電源スイッチもオフにします。 

7. 電源ケーブル、およびネットワーク、コンピュータ、またはスキヤナにプリンタを接続している 
すべてのケーブルを取り外します。 


啟 注記： プリンタやインクカートリッジを気温の低い場所から、気温と湿度が高い場所に移動する 
と、大気中の水分がプリンタの部品やカートリッジ上で凝結し、インク漏れやプリンタ エラー の原 
因になることがあります。この場合、凝結した水分を蒸発させるために、プリンタの電源を入れた 
り、インクカートリッジを取り付けたりする前に少なくとも3時間、プリンタやインクカートリッジ 
を放置します。 

ヒント： プリントヘッドの準備と除去には時間がかかり、インクが消費されるので、プリントへッ 
ドの状態を良好に保つために、プリンタの電源を常にオン、またはスリープモードにしておくこと 
を強くお勧めします。どちらの場合も、随時プリンタは自動的に起動し、プリントヘッドが保守され 
ます。そのため、プリンタを使用する前に、準備処理に長い時間をかけずにすみます。 


プリンタファームウェアのアップデート 

プリンタのさまざまな機能は、プリンタ内のソフトウェアによって制御されています。このソフトウ 
ェアは、ファームウヱアとも呼ばれます。 

ファームウェアのアップデートは、随時、 Hewlett - Packard から入手することができます。このアッ 
プデートにより、プリンタの性能が向上し、プリンタの機能が拡張されます。 

ファームウェアのアップデートは、インターネットからダウンロードしてプリンタにインストールで 
きます。以下の中から最も便利な方法をご使用ください。 

• Windows の場合 、 HP ュー ティリティを開いて、プリンタを選択し、 [サポート] タブを選択し、 
[ファームウヱアのアップデート] を選択します。 

• Mac OS の場合、 HP ユーティリティを開き、[サボート]を選択し、[ファームウェアのアップ 
デート]を選択します。 

• 使用するプリンタの内蔵 Web サーバで[セットアップ]タブを選択し、[ファームウェアのアッ 
プデート]を選択します。 
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画面の指示に従ってファームウヱアファイルをハードディスクに保存します。次に、ダウンロード 
したファイルを選択し、[アップデート]をクリックします。 

ファームウェアには、最も一般的に使用される用紙プリセットが含まれています。追加の用紙プリセ 
ットは、別途ダウンロードできます。 37ページの「用紙プリセットをダウンロードするI を参照し 
てください。 

ファームウェアファイルをプリンタにアップロードする処理に非常に時間がかかる場合は、プロキ 
シサーバの使用がその原因であることがあります。その場合は、プロキシサーバを経由せずに内蔵 
Web サーバに直接アクセスします。 

• Windows 版の Internet Explorer 6を使用している場合は、[ツール]-[インターネットオプシ 
ヨン]-[接続]- [LAN の設定]をクリックし、[口ーカルアドレスにはプロキシサーバーを 
使用しない]チェックボックスをオンにします。さらに高度な設定を行うには、[詳細設定]ボ 
タンをクリックし、プロキシサーバを使用しないように、プリンタの IP アドレスを[次で始ま 
るアドレスにはプロキシを使用しない]の一覧に追加します。 

• Mac OS の Safari を使用している場合は、 [Safari] - [環境設定]-[詳細設定]をクリックし、 
[プロキシ：設定を変更]ボタンをクリックします。プロキシサーバを使用しないように、プリ 
ンタの IP アドレスまたはドメイン名を[プロキシ設定を使用しないホストとドメイン]の一覧 
に追加します。 


安全なディスク消去 

プリンタのハードディスクは、印刷ジョブの一時的な格納領域として使用されます。安全なディス 

ク消去機能を使用すれば、ハードディスクから情報を完全に消去して、許可のないアクセスから情 

報を保護できます。特定のファイルを消去することも、ハードディスク全体を消去することも可能 

です。 

安全なディスク消去機能では、次の3つのセキュリティレベルを設定できます。 

• [非セキュア高速消去]:情報の參照元がすべて消去されます。情報そのものは、その情報が入っ 
ているディスク領域が他の目的で必要になるまでハードディスクに残りますが、その後は上書 
きされます。情報はディスクに残りますが、ほとんどのユーザにとってアクセスすることは困難 
です。ただし、特定の目的で設計されたソフトウェアを使用すればアクセス可能です。これは、 
ほとんどのコンピュータシステムでファイルを消去するときに使用される通常の方法です。最 
も短時間で消去できますが、最も安全性の低い方法です。 

• [セキュア高速消去]:情報の参照元がすべて削除され、情報そのものも固定された文字パターン 
で上書きされます。非セキュア高速消去よりは時間がかかりますが、より安全な方法です。それ 
でも、磁気の痕跡を検出する特殊なツールを使用すれば、消去した情報の断片にアクセスするこ 
とが可能な場合があります。 

• [セキュアサニタイジング消去]:情報の参照元がすべて削除され、情報そのものもすベての痕 
跡を除去するために作られたアルゴリズムを使用して繰り返し上書きされます。最も時間はか 
かりますが、最も安全な方法です。セキュアサニタイジング消去は、米国国防総省の、ディスク 
メディアの消去およびサニタイジングの要件 (5220-22.m) に適合しています。安全なディスク 
消去を使用する際は、これがデフオルトのセキュリティレベルです。 

安全なディスク消去は、 HP から無料で提供されている Web ベースの印刷管理ソフトウェア Web 

JetAdmin の機能の1つです。 http :〃 www.hp.com/qo/webietadmin/ を参照してください。 

Web JetAdmin から安全なディスク消去するときに問題が発生した場合は、 HP サボートにお問い合 

わせください。 178ページの 「HP カスタマー■ケア1 を參照してください。 


m 注記： ハードディスク全体を消去すると、処理中に何度かプリンタの再起動を要求される場合が 
あります。この処理は、安全なディスク消去では約6時間、セキュアサニタイジング消去では約24 
時間かかります。 
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14 アクセサリ 


アクセサリについて 

お使いのプリンタ用にご使用いただけるアクセサリは以下のとおりです。 


名前 

製品番号 

HP Designjet 17100 ロール用アップグレード 

CQ743A 

HP Designjet T 7100スタッカ220 V 

CQ742A 

HP Designjet T7100 スタッカ110 V 

CQ742B 

HP Designjet HD スキヤナ 

CQ654A 

HP Designjet 用外付けハードディスク 

CN501A 

HP Jetdirect 635n (IPv6/IPsec) 

J7961A 

HP Designjet PostScript/PDF のアップグレードキット 

CQ745A 

Serif Poster Designer for HP 

CN088A 

SCP Reprocontrol for HP (プリンタ 1 台） 

CN454A 

SCP Reprocontrol for HP (プリンタ 2 台） 

CN455A 

HP Designjet Z 6100 /Z 6200 User Maintenance Kit 

Q 6715 A 


お使いのプリンタにダウンロードできるソフトウェアは以下のとおりです。 


名前 

ダウンロード元 

HP Instant Printing Pro 

http://www.hD.com/ao/hDinstantDrintinautilitvDro/ 

Serif PosterPro 

httD ： //www.hD.com/ao/PosterDesianerPro/ 
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15 印刷品質に関するトラブルシューテイン 
グ 


一般的なヒント 

トラブルシュ_テイング用ツ_ル 
線画が太すぎるか細すぎる、または印刷されない 

線画が段状またはギザギザに表示される 

線が二重または間違った色で印刷される 

線が不連続になる 

線がぼやけている 
線の長さが正確でない 

イメージ全体がぼやけているかざらついている 

用紙が平らになっていない 
印刷物に擦れ落ちやキズがある 

用紙にインク跡が付く 

印刷された用紙に触れると黒インクが落ちる 

さまざまな色の縦方向の線 

印刷物に白点がある 
色が正確に再現されない 

まったく印刷されない 

—部しか印刷されない 

イメージの一部が印刷されない 

イメージが印刷可能な範囲に小さく印刷される 

イメージが誤った向きに回転される 

イメージが左右反対に印刷される 

印刷が歪むまたは不鮮明になる 

同じ印刷上でイメージが別のイメージと軍なる 

ペン設定が適用されない 

イメージに木目が現れるし エアロワー ム】 
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一般的なヒント 

印刷の品質に問題がある場合は、以下の項目を確認してください。 

• プリンタで最高のパフォーマンスを実現するために、 HP 純正のサプライ品とアクセサリをお使 
いください。これは、純正品では信頼性とパフォーマンスが十分に検証されており、トラブルな 
く最高品質の印刷を実現できるためです。推奨する用紙についての詳細は、 39 ページの「用紙 
について I を参照してくださし、。 

• フロントパネルで選択されている用紙の種類が、プリンタに取り付けられている用紙の種類と同 
じであることを確認してください。使用する用紙の種類に対応したキヤリブレーシヨンが済ん 
でいることを確認してくださしヽ。また、ソフトウヱアで選択されている用紙の種類が、プリンタ 
に取 y 付けられている用紙の種類と同じであることを確認してください。 


A 注意： 誤った用紙の種類を選択すると、印刷品質の低下やカラーの問題が発生し、プリントへ 
ッドが破損する可能性があります。 


• 目的に最も適した印刷品質設定を使用しているかどうかを確認します。 78 ページの「印刷品質 
を選択する I を參照してください。印刷品質の低下が起こりやすいのは、印刷品質のスライダを 
[高速]の端に移動させるか、またはカスタムの印刷品質レベルを[高速]に設定した場合です。 

• 環境状況（温度、湿度）が推奨する範囲内にあることを確認します。 201 ページの「動作環境 
の仕様」 を参照してください。 


• インクカートリッジおよびプリントへッドが使用期限を超過していないことを確認します。 
141ぺージの 「インクカートリッジを保守する I を参照してください。 

• 印刷の実行中は、用紙に触れないようにします。 


トラブルシューテイング用ツール 

内蔵 Web サーバでトラブルシューティング用ツールにアクセスするには、[サボート]タブを選択し 
ます。最初の2つのツールは、フロントパネルの[イメージ品質の保守]メニューからもアクセスで 
きます。 


m 


HP Designjet 



Help links 

Print Quality Troubleshooting 

Browse information 
HP Designjet links 
Service support 


Support 

Print Quality Troubleshooting 

Optimize Print Quality 

Optimization suggested actions 

Most common issues resolution 


Help about the Troubleshooting tools 

If you are experiencing any trouble with your printer please try these 
tools. 

■ Optimize Print Quality.Use this tool to perform one-step image 
-quality and diagnostic correction 

■ Optimization suggested actions. Click on this link either if you 
want to save time by acting directly on the cause/s of your 
problem or if your problem persists after using the "Optimize 
Print Quality" tool 

_ Most common issues resolution. Use this tool if you have 
problems with the quality of your prints 


印刷品質を最適化する 

このオプションは、プリンタおよびサプライ品が最適な印刷品質を提供できるように調整します。す 
ベてのキャリブレーションおよび修復ルーチンを自動的に実行するには、[次へ]をクリックします。 
プロセス全体で用紙の 80 cm を消費し、最大20分かかることがあります。 
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^ 注記： このオプションは、 フロン トパネルからも選択できます。メインメ ニュー で、〇を選択 
し、次に[印刷品質を最適化する]を選択します。 

最適化の提案されるアクション 

このオプションは、内部チェックの結果に基づいて、印刷品質を向上させるための一連の推奨される 
アクションを提供します。これらのアクションには、プリントヘッドの取り付け直し、特定のキヤリ 
ブレーションを実行するための用紙の変更、いくつかのプリンタコンポーネントのクリーニングな 
どが含まれる場合があります。これらは提案される順に実行します。 

立 ヒント： 問題の原因に基づいて直接行動することによって時節約したい場合、または自®^ 

[印刷品質を最適化する]プロセスの後で問題が解決されない場合に、このオプションを使用します。 


^を択 


^ 注記： このオプションは、フロントパネルからも選択できます。メインメニューで、 

し、次に[最適化の提案されるアクション]を選択します。 

最も一般的な問題の解決策 

このオプションは、大判印刷でユーザが直面する最も一般的な印刷品質に関する問題の一部を解決す 
る上で役立てていただけるように設計されました。 

• イメージに、暗いまたは明るい横線（バンディング）が見られる 

• 粒状感 

• 線品質の低下 

• 色が正確に再現されない 

最初のウィンドウで、発生している印刷品質の問題を選択し、[次へ]をクリックします。 

適切な解決策のリストが表示されます。手順に従って解決処理を行います。 

線画が太すぎるか細すぎる、または印刷されない 







- 


* 七 




1 

^ - 




1. フロントパネルおよび使用しているソフトウェアで選択されている用紙と同じ種類の用紙が取 
り付けられていることを確認します。フロントパネルで確認するには、 情報の表示 ボタン① 
を使用します。 

2. 目的に適した印刷品質設定を使用しているかどうかを確認します (76 ページの 「印刷オプショ 
1 を參照)。ドライバのダイアログのカスタム印刷品質オプションを選択し、[高精細]オプシ 
ョンをオンにします（使用可能な場合)。問題が解決した場合、この時点でジョブを再印刷する必 
要があります。 

3. イメージの解像度が印刷解像度よりも高いと、線品質が低下する場合があります。 Windows 用 
HP - GL /2 および HP RTL ドライバを使用している場合は、[アプリケーションの最大解像度]才 
プシヨンが、ドライバのダイアログの[詳細設定]タブで、[ドキュメントのオプション]-[プ 
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リンタの機能]の下に表示されます。このオプションを変更して問題が解決した場合、この時点 
でジョブを再印刷する必要があります。 


4 . 線画が細すぎる、または印刷されない場合は、[イメージ診断の印刷]を印刷します。 61 ページの 
「イメージ診断の印刷」 を參照してください。 


5 問題が解決しない場合は、フロントパネルでインクアイコンを選択し、次に[プリント 

ヘッド情報]を選択してプリントヘッドの軸合わせのステータスを確認します。ステータスが 
[保留]になっている場合は、プリントへッドの軸合わせを行います。 59 ページの「プリントへ 
ッドの軸合わせ I を参照してください。軸合わせを行って問題が解決した場合、この時点でジョ 
ブを再印刷する必要があります。 

6. フロントパネルで、 情報の表示 ボタン①を押して素材送りキヤリブレーシヨンのステータス 
を確認します。ステータスが[デフオルト]または[推奨]になっている場合は、素材送りキャリ 
ブレーションを実行します。 35 ページの「素材 i 关リキャリブレーションを実行する I を参照し 
てください。 

上記のすべての処理を実行しても問題が解決されない場合は、 HP カスタマー ■ ケア ■ センターにお 
問い合わせの上、詳細を確認してください。 


線画が段状またはギザギザに表示される 

印刷時に、イメージの線が段状になるとか、またはギザギザになった場合、以下の手順に従ってくだ 
さい。 



1. イメージ自体に問題がある場合もあります。イメージの編集に使用しているアプリケーション 
で、イメージの品質を向上させてみます。 

2 . 適切な印刷品質設定を使用しているかどうかを確認してください。 76 ぺージの「印刷オプショ 
ン」 を参照してください。 


3. ドライバのダイアログのカスタム印刷品質オプションを選択し、[高精細]オプションをオンに 
します（使用可能な場合)。 

線が二重または間違った色で印刷される 

この問題では、以下のようなさまざまな症状が現れる場合があります。 

• 色付きの線画が別の色で二重に印刷される。 
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色付きのブロックの境界線の色が間違つている。 



この問題を修正するには、以下の手順に従います。 

1. プリントヘッドを取り外してから再度挿入して、プリント/ 
51ページの 「プリントヘッドを取り外す丄 および 53ページの 


ッドを再度取り付けます。 
「フリントへ ツドを ■取り付け 


る I を参照してください。 

2. プリントへッドの軸合わせを行います。 59 ページの「プリントへッドの軸合わせ I を參照して 
ください。 


線が不連続になる 

線が次のように途切れ途切れになる場合は、以下の手順に従います。 


適切な印刷品質設定を使用しているかどうかを確認してください。 76 ページの「印刷オプシヨ 
ン」 を參照してください。 


2. プリントヘッドを取り外してから再度挿入して、プリント/ 
51ぺージの 「プリントヘッドを取り外す」 および 53ぺージの. 


ッドを再度取り付けます。 
「プリントへッドを取り付け 


る I を参照してください。 

3. プリントへッドの軸合わせを行います。 59 ページの「プリントへッドの軸合わせ I を参照して 
ください。 
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線がぼやけている 



湿度は、インクのにじみや線がぼやけて不鮮明になる原因となります。以下の手順に従つてくださ 


1. 環境状況（温度、湿度）が高品質の印刷に適しているかどうかを確認します。 201 ぺージの「動 
作環境の仕様 I を参照してください。 

2. フロントパネルで選択した用紙の種類が、実際に使用している用紙の種類と同じかどうか確認し 
ます。フロントパネルで確認するには、 情報の表示 ボタン①を使用します。 

3. HP 厚手 コート 紙や HP プ ラススーパー 厚手 マツト 紙などの厚い紙に変更してみてください。 

4. 取り付けている用紙よりも少し薄い用紙の種類を選択します。これにより、インクの使用量が少 
なくなります。用紙の種類の例を薄い順に示すと、普通紙、コート紙、厚手コート紙、プラスス 
—パー厚手 マツ ト紙となります。 

5. 光沢紙を使用している場合は、別の種類の用紙に変更してみてください。 

6. プリントへッドの軸合わせを行います。 59 ぺージの「プリントへッドの軸合わせ I を参照して 
ください。 


線の長さが正確でない 

印刷された線を測って、用途に対して長さの精度が不十分であることがわかった場合は、以下の方法 
で線の長さの精度を向上できます。 

1. プリンタの線の長さの精度を指定した HP マットフィルムに印刷します。 199 ぺージの「プリ 
ンタ機能の仕様 I を参照してくださし、。 

ポリエステルフィルムは、寸法安定性が紙よりも約10倍高いです。ただし、 HP マットフィル 
ムよりも薄いフィルムまたは厚いフィルムを使用すると、線の長さの精度が低下します。 

2. [印刷品質]のスライダを[品質]に設定します。 

3. 部屋の温度を10〜 30 °C (50-86 T ) に保ちます。 

4. フィルムの口ールを取り付け、5分置いてから印刷します。 

5. 精度がまだ不十分な場合は、素材送りのキャリブレーションを行ってください。 35 ページの 
「素材送りキヤリブレーシヨンを実行する」 を参照してください。 
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イメージ全体がぼやけているかざらついている 



1. フロントパネルおよび使用しているソフトウェアで選択されている用紙と同じ種類の用紙が取 
り付けられていることを確認します。フロントパネルで確認するには、 情報の表示 ボタン① 
を使用します。 

2. 正しい印刷面に印刷しているかどうかを確認してください。 

3. 適切な印刷品質設定を使用しているかどうかを確認してください (76 ぺージの「印刷オプシヨ 
1 を參照)。場合によっては、より高い印刷品質のレベルを選択することにより印刷品質の問 
題を解決できる場合があります。たとえば、[印刷品質]のスライダを[速度]に設定している場 
合は、[品質]に設定します。印刷品質設定を変更して問題が解決した場合、この時点でジョブ 
を再印刷する必要があります。 


4 フロントパネルでインクアイコンを選択し、次に[プリントヘッド情報]を選択してプ 

リントヘッドの軸合わせのステータスを確認します。ステータスが[保留]になっている場合 
は、プリントへッドの軸合わせを行います。 59 ページの「プリントへッドの軸合わせ I を参照 
してください。軸合わせを行って問題が解決した場合、この時点でジョブを再印刷する必要があ 
ります。 

5. フロントパネルで、 情報の表示 ボタン①を押して素材送りキヤリブレーシヨンのステータス 
を確認します。ステータスが[デフオルト]または[推奨]になっている場合は、素材送りキヤリ 
ブレーションを実行します。 35 ページの「素材送 y キヤリブレーションを実行する I を参照し 
てください。 

上記のすべての処理を実行しても問題が解決されない場合は、 HP カスタマー_ケア ■ センターにお 
問い合わせの上、詳細を確認してください。 


用紙が平らになっていない 

プリンタから排紙されるときに、用紙が浅く波打って平らになっていない場合に、印刷されたイメー 
ジに垂直のすじが現れるなどの問題が起こることがあります。これは、印刷されたインクを吸収しき 
れないほど薄い用紙を使用した場合に発生することがあります。 
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1. フロントパネルおよび使用しているソフトウエアで選択されている用紙と同じ種類の用紙が取 
り付けられていることを確認します。フロントパネルで確認するには、 情報の表示 ボタン① 
を使用します。 

2. HP 厚手 コート 紙や HP プ ラススーパー 厚手 マツト 紙などの厚い紙に変更してみてください。 

3. 取り付けている用紙よりも少し薄い用紙の種類を選択します。これにより、インクの使用量が少 
なくなります。用紙の種類の例を薄い順に示すと、普通紙、コート紙、厚手コート紙、プラスス 
—パー 厚手 マツ ト紙となります。 


印刷物に擦れ落ちやキズがある 

黒の顔料は、指やペンなどで触れると擦れ落ちたりキズができたりします。これは特にコート紙を使 
用した場合に顕著です。 

光沢紙は、インクの使用量と印刷時の環境条件によっては、スタッカなどの印刷直後に触れるものに 
対して非常に敏感になる場合があります。 

擦り落ちやキズを少なくするには、以下の方法に従います。 

• 印刷された用紙を注意して扱います。 

• 印刷された用紙を積み重ねないようにします。 

• 印刷された用紙がカットされたらすぐに取り出し、バスケットに入らないようにします。また 
は、別のカット紙をバスケットに入れたままにしておき、新たに印刷されたカット紙がバスケッ 
卜に直接触れないようにします。 



用紙にインク跡が付く 

普通紙またはコート紙に使用するインクが多すぎると、インクが用紙に吸収され広がります。プリン 
卜へツドは、用紙の上を移動するときに用紙に触れるため、印刷イメージが汚れる場合があります。 
通常、この問題が起こるのは、カット紙だけで、口ール紙では起こりません。 
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この問題に気付いたら、直ちに印刷ジョブをキャンセルしてください。 キャンセル ボタンを押して、 
コンピュータアプリケーションのジョブをキャンセルします。インクが染み込んだ用紙により、プ 
リントへツドが損傷する可能性があります。 

この問題を解決するには、以下の推奨方法を実行します。 

1. フロントパネルおよび使用しているソフトウェアで選択されている用紙と同じ種類の用紙が取 
り付けられていることを確認します。フロントパネルで確認するには、 情報の表示 ボタン © 
を使用します。 

2. 推奨する用紙の釋類 （ 39 ページの「用紙について I を参照)と適切な印刷設定を使用します。 

3. HP 厚手コート紙や HP プラススーパー厚手マツト紙などの厚い紙に変更してみてください。 

4. 取り付けている用紙よりも少し薄い用紙の種類を選択します。これにより、インクの使用量が少 
なくなります。用紙の種類の例を薄い順に示すと、普通紙、コート紙、厚手コート紙、プラスス 
—パー厚手マツト紙となります。 

5. ソフトウェアアプリケーションを使用してぺージの中央にイメージを移動し、マージンを大き 
<します。 


印刷された用紙に触れると黒インクが落ちる 


この問題は、光沢紙にマットブラックインクで印刷した場合に発生することがあります。マットブ 
ラックインクが用紙に定着しないことをプリンタが認識している場合、マットブラックインクは使 
用されません。マットブラックインクが使用されないようにするには、フォト用紙のカテゴリで光 
沢フオト用紙を用紙の種類として選択します。 


さまざまな色の縦方向の線 

印刷でさまざまな色の縦方向のバンディングが発生する場合は、以下の手順に従います。 

1. HP 厚手コート紙、 HP スーパー厚手コート紙などの推奨する用紙の種類から厚手の用紙を選択 
して使用します。 39ページの「用紙について I を参照してください。 

2. 印刷品質設定のレベルを上げます (76 ページの「印刷オプション I を參照)„たとえば、[印刷 
品質]のスライダを[速度]に設定している場合は、[品質]に設定します。 
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印刷物に白点がある 

印刷物に白点がある場合があります。これは、多くの場合、用紙の繊維、ほこり、または剥がれたコ 
—ティング材が原因です。この問題を解消するには、以下の手順に従います。 

1. ほつれた繊維や小片を取り除くために、印刷する前にブラシを使用して用紙を手でクリーニング 
します。 

2. プリンタのカバーを常に閉じておきます。 

3. 口ール紙を袋や箱に保管して保護します。 


色が正確に再現されない 



印刷物の色が予期したものと一致しない場合、以下の解決方法を試してください。 

1. フロントパネルおよび使用しているソフトウエアで選択されている用紙と同じ種類の用紙が取 
り付けられていることを確認します。同時に、カラーキャリブレーションのステータスを確認し 
てください。ステータスが[ペンディング]または[失効]の場合、カラーキャリブレーションを 
実行する必要があります。 93 ページの「カラーキャリブレーション丨 を參照してください。変 
更を行って問題が解決した場合、この時点でジョブを再印刷します。 

2. 正しい印刷面に印刷しているかどうかを確認してください。 

3. 適切な印刷品質設定を使用しているかどうかを確認します。 78 ページの「印刷品質を選択す 
1 を参照してください。 [エコノモー ド]オプションまたは[速度]オプションを選択した場 
合、正確な色が得られないことがあります。印刷品質設定を変更して問題が解決した場合、この 
時点でジョブを再印刷する必要があります。 

4. アプリケーションカラーマネジメントを使用している場合、選択した用紙の種類および印刷品 
質設定に合ったカラープロファイルを使用しているかどうか確認してください。使用するカラ 
—設定が不明の場合、 92 ページの「カラーマネジメント I を参照してください。 

5. 問題が印刷物とモニタ間でのカラーの差異による場合、 HP Color Center の「ディスプレイのキ 
ャリブレーション方法」セクションの手順に従ってください。問題が解決したらジョブを再印刷 
します。 

6. [イメージ診断の印刷]を印刷します。 61 ページの「イメージ診断の印刷 I を参照してくださ 
い。 

問題が解決しない場合は、日本 HP カスタマー■ケア■センターにお問い合わせくださし、。 

175 ぺージの「ヘルプ J を參照してください。 


PANTONE * 色が正確に再現されない 

97ページの 「 HP プロフェッショナル PANTONE ェ ミュレーシヨンし を參照してくださし、。 
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他の HP Designjet と色が一致しない 

異なる2機種のプリンタ (HP Designjet T 7100シリーズプリンタと HP Designjet 4500シリーズ 
プリンタなど）でイメ ージを印刷した場合、2つの印刷物の色が一致しないことがあります。 

それぞれの印刷デバイスで、インクの化学組成、用紙の化学組成、およびプリントヘッドが違ってい 
る場合、色を完全に一致させることはできません。ここでは、特定のプリンタを別のプリンタで一致 
させる方法を説明します。 

PostScript ドライバで印刷する 

PostScript ドライバがインストールされたプリンタで、印刷を行う場合の手順を説明します。以下の 
例では、 HP Designjet T 7100シリーズプリンタおよび HP Designjet 4500シリーズプリンタを使 
用しているものとします。 

1. どちらのプリンタにも、最新バージョンのファームウェアがインストールされていることを確認 
します。 142ページの 「プリンタファームウェアのアップデートI を參照してください。 

2. どちらのプリンタにも、最新のプリンタドライバがインストールされていることを確認します。 
HP 製プリンタの最新のプリンタドライバを、 http :〃 www.hp.com/qo/desiqniet からダウンロー 
ドします。 

3. カラーキャリブレーションがオンになっているかを確認します。 HP Designjet T 7100のフロ 
ントパネルで、1\]アイコンを選択し、次に[イメージ品質の保守]-[カラーキャリブレーシ 
ョンの有効化]-[オン]を選択します。 

4. どちらのプリンタにも同じ種類の用紙を取り付けます。 

5. フロントパネルで用紙の種類に、取り付けられた用紙に合った設定が選択されていることを確認 
します。 

6. イメージを HP Designjet 4500で印刷するには、通常の設定を使用します。 

7. 同じイメージを、今度は HP Designjet T7100 で印刷する準備を行います。 

ソフトウェアで、イメージのカラー スペースを 設定し、 HP Designjet 4500とそのプリンタで 
使用した特定の用紙の種類を エミュレー トします。ドライバに送信されるデータは、既にこの エ 
ミュレー シ ョン カラー スぺース （CMYK カラー スぺース） に変換されている必要がありま 
す。変換方法の詳細については、ソフトウェアプログラムのオンラインヘルプを参照してくだ 
さい。このようにして、この用紙の種類で印刷が行われたときに4500が作成した色が、17100 
によって エミュレー トされます。 

8. HP Designjet T71 00用 PostScript ドライバで[カラーマネジメント]セクションに移動し、 
CMYK 入カプロファイルを、ソフトウェアで選択したものと同じ HP Designjet 4500のカラー 
スペース (エミュレー ションカラースペース）に設定します。 

9. HP Designjet T7100 でイメージを印刷します。 


HP - GL /2 ドライバで印刷する 

HP-GL/2 ドライバがインストールされたプリンタで、印刷を行う場合の手順を説明します。 

1. どちらのプリンタにも、最新バージョンのファームウエアがインストールされていることを確認 
します。 142ぺージの 「プリンタファームウエアのアップデートI を参照してください。 

2. どちらのプリンタにも、最新のプリンタドライバがインストールされていることを確認します。 
HP 製プリンタの最新のプリンタドライバは、 http://www.hp.com/support/japan にアクセスして 
ダウンロードできます。 
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3. カラーキャリブ レーショ ンがオンになっているかを確認します 。 HP Designjet T 7100シリー 
ズプリンタのフロントパネルで、[\|アイコンを選択し、次に[イメージ品質の保守]-[力 
ラーキャリブレーションの有効化]-[オン]を選択します。 

4. どちらのプリンタにも同じ種類の用紙を取 y 付けます。 

5. フロントパネルで用紙の種類に、取り付けられた用紙に合った設定が選択されていることを確認 
します。 

6. HP Designjet T 7100 用 HP - GL /2 ドライバで、[カラー]タブを選択し、カラーマネージメント 
オプションのリストから[プリンタエミュレーション]を選択します。次に、エミュレートさ 
れるプリンタのリストから HP Designjet 4500を選択します。 

7. HP Designjet 4500用 HP - GL /2 ドライバで、[オプション]タブを選択し、次に [マニュアル カ 
ラー]-[カラーコントロー ル]- [ディスプレイカラー]を選択します。また、[用紙サイズ]夕 
ブを選択して、[用紙の種類]を選択します。 

同一の HP - GL /2 ファイルを印刷する場合 

—方のプリンタにインストールされた HP - GL /2 ドライバを使用して HP - GL /2 ファイル （ PLT ファイ 
ルとも呼ばれます）を生成し、生成したファイルを別のプリンタに送信する場合の手順を説明します。 

1. どちらのプリンタにも、最新バージョンのファームウエアがインストールされていることを確認 
します。 142ぺージの 「プリンタファームウエアのアップデート I を参照してください。 

2. カラーキャリブレーションがオンになっているかを確認します 。 HP Designjet T 7100の フロ 
ントパネルで、[\]アイコンを選択し、次に[イメージ品質の保守]-[カラーキャリブレーシ 
ョンの有効化]-[オン]を選択します。 

3. どちらのプリンタにも同じ種類の用紙を取り付けます。 

4. フロントパネルで用紙の種類に、取り付けられた用紙に合った設定が選択されていることを確認 
します。 

5. HP Designjet 4500用に生成した HP - GL /2 ファイルを 、 HP Designjet T 7100 で印刷する場合 
は、内蔵 Web サーバまたはフロントパネルで以下の手順に従います。 

• 内蔵 Web サーバを使用する場合：カラーオプションを[デフォルト]のままにします。 

• フロントパネルで、|\|アイコンを選択し、次に[セットアップ]-[印刷設定]-[カラー 

オプション]-[プリンタのエミュレート]- [HP Desianjet 4500 シリーズ]を選択しま 
す。 

その他の HP Designjet プリンタを使用する場合は、画面の色がそれぞれの HP - GL /2 ドライバを 
使用して印刷したときと一致するように（選択できる場合は sRGB に)、両方のプリンタを設定 
します。 


まったく印刷されない 

フロントパネルのグラフィック言語の設定が[自動] (デフオルト） の場合は、他の設定を試してくだ 
さし、。たとえば、 PostScript ファイルの場合は [ PostScript ]、 HP - GL /2 ファイルの場合は [ HP - GL /2] 
になります。次に、再度ファイルを送信します。 

この印刷が完了したら、グラフィック言語を[自動]に再設定します。 
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—部しか印刷されない 

• プリンタがすべてのデータを受信する前に キャンセル を押した場合、データの送信が途中で終 
了したため、ページを印刷し直す必要があります。 

• [ I / O タイムアウト]設定が短すぎる可能性があります。この設定により、ジョブが終了したとプ 
リンタが判断する前に、コンビュータがデータをさらに送信するまでのプリンタの待ち時間が決 

まります。フロントパネルで、アイコンを選択し、次に[接続]-[詳細設定]- [ I / O タイ 

ムアウトの選択]を選択して、 [ I / O タイムアウト]の設定値を大きくしてから、もう一度印刷を 
行います。 

• コンピュータとプリンタの間の通信に問題がある可能性があります。 USB またはネットワーク 
ケーブルを確認してください。 

• ソフトウェアの設定が、現在使用しているページサイズ（長尺印刷など）に対して正しいかどう 
かを確認してください。 

• ネットワークソフトウェアを使用している場合は、タイムアウトが発生していないかどうかを 
確認してください。 


イメージの一部が印刷されない 

イメージの欠落は通常、取り付けられている用紙の実際の印刷可能な範囲と、ソフトウェアで説明さ 

れている印刷可能な範囲が一致していない場合に発生します。多くの場合、印刷をプレビューするこ 

とにより、この問題を印刷前に確認することができます。 84 ページの「印刷をプレビューする I を 

参照してください。 

• 取り付けられた用紙サイズの実際の印刷可能領域を確認します。 

印刷可能領域=用紙サイズ-マージン 

• ソフトウェアが認識する印刷可能な領域 （ 「印刷領域」または「印刷可能領域」とも呼ばれます) 
を確認します。たとえば、ソフトウェアプログラムによっては、このプリンタで使用される印 
刷可能な範囲よりも広い範囲を標準と想定している場合があります。 

• マージンがきわめて狭いカスタムページを定義した場合、プリンタ自体により最小マージンが 
上書きされ、イメージが少し途切れる場合があります。より大きい用紙サイズを使用してみてく 
ださい。 82 ぺージの「マージンオプションを選択する I を参照してくださし、。 

• 印刷するイメージ自体にマージンが含まれている場合は、[内容をマージンでクリップ]を使用 
することによって正常に印刷できることがあります。 82ぺージの「マージンオプションを選 
択する I を参照してください。 

• 口ール紙を使用して長いイメージを印刷する場合、ソフトウ I アがそのサイズのイメージに対応 
しているかどうかを確認してください。 

• 幅が足りない用紙サイズの場合、横置きにページを回転するように求めるメッセージが表示され 
ることもあります。 

• 必要に応じて、ソフトウェアでイメージやドキュメントのサイズを小さくして、マージン間にび 
ったり収まるようにします。 

イメージの一部が印刷されない場合、別の原因も考えられます。 Adobe Photoshop 、 Adobe 

Illustrator , CorelDRAW などのプログラムは、 16 ビットの内部座標系を使用するため、32,768ピク 
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セルを超えるイメージを処理できません。これより大きいイメージを印刷しようとすると、イメージ 
の下部が印刷されません。イメージ全体を印刷するには、以下の推奨方法を実行します。 

• HP - GL /2 ドライバを使用している場合、イメージが32,768ピクセル以下になるように解像度を 
下げることができます。 Windows ドライバのダイアログには、 [16 ビットアプリケーションとの 
互換性]が含まれており、解像度が自動的に下げられます。このオプションは、[詳細設定]夕 
ブで[ドキュメントのオプション]-[プリンタの機能]の下に表示されます。 

• ファイルを TIFF や EPS など別の形式で保存し、別のプログラムで開きます。 

• RIP を使用してファイルを印刷します。 

イメージが印刷可能な範囲に小さく印刷される 

• ソフトウェアで選択したページサイズが小さすぎる可能性があります。 

• イメージがページの一部であるとアプリケーシヨンで認識されている可能性があります。 

イメージが誤った向きに回転される 


フロン トパネルで、^^アイコンを選択し、次に[セットアップ]-[印刷設定]-[用紙オプション] 
-[回転]を選択します。設定が正しいかどうかを確認してください。 

PostScript 以外のファイル：[ネステイング]が[オン]になっている場合、用紙を節約するためにべ 
-ジが自動的に回転することがあります。 88 ページの「用紙を節約するためにジョブをネスティン 
グする I を参照してください。 

イメ _ジが左右反対に印刷される 

フロントパネルで、|\|アイコンを選択し、次に[セットアップ]-[印刷設定]-[用紙オプション] 
-[左右反転の有効化]を選択します。設定が正しいかどうかを確認してください。 

印刷が歪むまたは不鮮明になる 

• プリンタをネットワーク（または コン ピュータ）に接続しているインタフエースケーブルに問 

題が発生した可能性があります。ケーブルを変えて試してみます。 


• フロントパネルで、^_アイコンを選択し、次に[セットアップ]-[印刷設定]-[グラフイッ 

ク言語の選択]を選択します。フロントパネルのグラフィック言語の設定が[自動](デフオル 
卜）の場合は、他の設定を試してください。たとえば、 PostScript ファイルの場合は 
[ PostScript ]、 HP - GL /2 ファイルの場合は [ HP - GL /2] になります。次に、再度ファイルを送信 
します。 

• プリンタで使用しているソフトウェア、ドライバ、および RIP によっては、この問題を解決する 
独自の方法があります。詳細については、販売元の マニュアルを 参照してください。 


同じ印刷上でイメ ージが別のイメ ージと重なる 

[ I / O タイムアウト]設定が長すぎる可能性があります。フロントパネルで設定を小さくして、印刷し 
直してください。アイコンを選択し、次に[接続]-[詳細設定]- [ I / O タイムアウトの選 
択]を選択します。 
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ペン設定が適用されない 

[\]アイコンを選択してから[セットアップ]-[印刷設定]- [ HP - GL /2]- [パレットの定 

義]を選択して、フロントパネルの設定を変更しましたが、このパレットは[セットアップ]- 
[印刷設定]- [ HP - GL /2] -[パレットの選択]で選択されていません。 


* ソフトウェアによるペンの自動設定を有効にするには、フロントパネルで I アイコンを選択 

し、次に[セットアップ]-[印刷設定]- [ HP - GL /2] -[パレットの選択]-[ソフトウェア]を 
選択します。 


イメ _ ジに木目が現れる（エアロワーム) 



エアロワー ムは、波打っている水平方向の帯状のムラで、空気により引き起こされる DPE (ドット配 
置エラー）です。場合によっては、 エアロワー ムによってイメージに木目が現れます。低品質および 
高速で設定された印刷ジョブで最も一般的に発生します。カスタム印刷品質設定が[高品質]に設定 
されていると、発生しません。 

エアロワームを解消するには、より高い画質印刷設定を選択します。 78 ページの「印刷品質を選択 
する」 を参照してください。 
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16 トラブルシューティング（用紙) 


用紙が詰まっている 

紙詰まりが発生した場合は、フロントパネルに表示される指示に従います。 

操作手順は以下のとおりです。 

1. ウィンドウを開きます。 

2. 詰まった用紙が見えるかどうかを確認するメッセージが表示される場合があります。[いいえ] 
と答えた場合、プリンタで診断が実行されて、キャリッジに問題があるかどうかが確認されま 
す。 

3. キャリッジを横に移動し、プラテンから詰まった用紙を取り除きます。 

4. プリンタの背面に移動し、後部ドアを開きます。 

5. 示されている線に沿ってナイフなどで用紙をカットし、見える範囲の用紙をすべて取り除きま 
す。 

6. 後部ドアを閉めます。 

7. 用紙が残っていることがプリンタで検出された場合、やり直すよう求められます。やり直しても 
まだ用紙が検出される場合は、プリンタで診断が実行されて、用紙センサーに問題があるかどう 
かが確認されます。 

8. プリンタを再起動してください。 

9. 用紙を取り付けます。 

粘着紙を使用して口ールの切り替えを頻繁に行っている場合は、用紙の挿入経路に紙詰まりが起こる 
ことがあります。この問題は、用紙センサーの円錐体の表面に用紙の端から付着した接着剤が原因で 
発生する可能性があります。この特定の問題を解決するには、柔らかい綿布を使用して、用紙センサ 
—から接着剤をすべて拭き取ってください。 
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印刷物がスタツカに正しく積み重ならない 

• 用紙は端で力ールすることが多いため、積み重ねの問題が発生します。新しい口ール紙を取り付 
けるか、印刷が完了したら手で取り出します。 

• 異なるサイズの印刷物が混じっていたり、ネスティングしている場合、スタツカに複数のサイズ 
の用紙が積み重ねられるため、問題が発生することがあります。 


JAWW 


印刷物がスタツカに正しく積み重ならない161 


17 トラブルシューティング（インクシステ 

ム） 


• インクカートリツジを取り付けられない 
參 プリントへツドを取り付けられない 

• 保守力——トリツジを耳又りイ寸けられなし、 

• プリントヘッドを取り付け直す、または交換するように、フロントパネルにメッセージが表示さ 

れる 
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インクカートリッジを取り付けられない 

1. 正しい力一トリッジ（モデル番号）を使用しているかどうかを確認します。 

2. 力一トリッジのラベルの色がスロットのラベルの色と同じであるかどうかを確認します。 

3. 力ートリッジの向きが正しいかどうか、インクカートリッジの正面の矢印が上を向いているかど 
うかを確認します。 

A 注意： インクカートリッジスロットの内部はク リー ニン グしないでください。 _ 

プリントへッドを取り付けられない 

1. 正しいプリントヘッド（モデル番号）を使用しているかどうかを確認します。 

2. プリントへッドから、保護キャップを取り外し、透明の保護テープを剥がしたかどうかを確認し 
ます。 

3. プリントへッドのラベルの色がスロットのラベルの色と同じであるかどうかを確認します。 

4. プリントへッドの向きが正しいかどうかを（他のプリントへッドと比較して）確認します。 

5. プリントヘッドのカバーが閉じられ、ラッチで固定されているかどうかを確認します。 

保守力ートリッジを取り付けられない 

保守力一トリッジの種類が正しく、向きが正しいかどうかを確認します。 

プリントヘッドを取り付け直す、または交換するように、フ 
ロントパネルにメ ッ セージが表示される 

1. プリントヘッドを取り外し、保護フィルムが剥がされていることを確認します。 

2. プリントへッドとキャリッジ間の電極部分のクリーニングを行います。 56 ページの「プリント 
へッドの雷極をクリーニンヴする I を参照してください。 

3. プリンタへッドをキャリッジに再び取り付け、フロントパネルのメッセージを確認します。 

4. 問題が解決しない場合は、新しいプリントへッドを挿入します。 
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18 トラブルシューティング（スタ ツカ) 


. 用紙が渦巻き状になる 
• 用紙の下端が丸まる 
• 用紙が完全に排出されない 

• フロント パネルにスタツカが外れていると表示される 
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用紙が渦巻き状になる 

丸まつた用紙を使用して高速モードで印刷すると、スタツカトレイに排出されるときに用紙が渦巻 
き状になることがあります。この問題を解消するには、標準モードに切り替えるか、 76.2 mm (3 イン 
チ）芯の口ール紙を使用することをお勧めします。 

用紙の下端が丸まる 

[イメージの最適化]設定を使用します。 78 ページの「印刷品質を選択する I を参照してください。 

用紙が完全に排出されない 

落ちている物や用紙の切れ端など、用紙経路に障害物がないかどうか確認します。 
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フロントパネルにスタツカが外れていると表示される 

フロントパネルにスタツカがプリンタから外れていると常にまたは断続的に表示される場合、スタツ 
力の高さに問題がある可能性があります。スタツカの高さを調整するには、以下の手順に従います。 

1. 六角レンチを使用して、プリンタに最も近い両方のスタツカホイールの上部にある六角ナット 
を緩めます。 



2. 下部にある六角ナットを時計回りまたは反時計回りに回転して、スタツカの高さを調整します。 



3. 適切な高さになったら、上部にある六角ナットを締めます。 
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19 その他のトラブルシューティング 
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プリンタで印刷されない 

コンピュータから送信されたファイルが正しく印刷されない場合の理由には、以下が含まれます。 

• 電源に問題がある可能性があります。プリンタが動作せず、フロントパネルが反応しない場合、 
電源ケーブルが正しく取り付けられていること、および電源ソケットが動作していることを確認 
してください。 

• 強力な電磁場や重大な電気障害など、異常な電磁現象が発生している可能性があります。このよ 
うな現象が発生している場合、プリンタが異常な動作をしたり、動作を停止することがありま 
す。このような場合は、フロントパネルの 電源 ボタンを押してプリンタの電源を切り、電磁的 
な環境が正常に戻るまで待機してから、電源を入れ直してください。問題が解決しない場合は、 
日本 HP カスタマー.ケア ■ センターにお問い合わせください。 

• グラフィック言語の設定が間違っている可能性があります。 

• 正しいプリンタドライバがコンピュータにインストールされていない可能性があります。 

• 用紙に関する以下のいずれかのシナリオが存在している可能性があります。 

。 プリンタにセットされている用紙名がフロントパネルに反映されていない。 

。口ール紙に、ジョブ全体が印刷できるだけの十分な用紙がセットされていない。 

このような場合は、あるジョブが印刷される一方、別のジョブが印刷キューで一時停止の状態に 
なります。この問題を解決するには、プリンタから口ール紙を取り外し、フロントパネルに表示 
される処理手順に従って、新しい口ール紙をセットします。 

• ネスティングが[オン]になっているため、指定のネスティング待ちのタイムアウトまで待機し 
ています。このような場合は、フロントパネルにネスティングまでの残り時間が表示されます。 

• プリンタドライバから印刷プレビューの実行を要求した可能性があります。このような場合 
は、 Web ブラウザにプレビューが表示されます。 


ジョブが印刷されない 

特定のジョブが印刷されない場合は、以下の理由が考えられます。 

• 取り付けられていない用紙の種類をジョブで指定している。 

• 用紙が取り付けられていない供給方法をジョブで指定している。 

• 取り付けられている用紙よりもジョブの方が幅が広い。 

• スタツカがインストールされており、取り付けられている用紙がスタツカで使用できない。 

• 用紙の種類も供給方法もジョブで指定しておらず、口ールが保護されている。 


印刷ジョブの生成中にソフトウェアアプリケーションの処理 
速度が低下したり停止する 

高品質の大判印刷ジョブを生成するには、大量のデータが必要な場合があります。これが原因で、ソ 
フトウェアプログラムの処理速度が低下したり停止します。印刷解像度を下げることでこのような 
シナリオを回避できますが、印刷解像度を下げると印刷品質が低下します。 

Windows HP-GL/2 ドライバで、[詳細設定]タブを選択し、次に[ドキュメントのオプション]- 
[プリンタの機能]を選択して、[アプリケーシヨンの最大解像度]を [300] に設定します。 
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プリンタの印刷が遅い 

この場合、いくつかの原因が考えられます。 

• 印刷品質を[高品質]に設定している場合。印刷品質が[高品質]に設定されたイメージの印 
刷には、より多くの時間がかかります。 

• 用紙を取り付けたときに、正しい用紙の種類を指定しなかった場合。プリンタにセットされてい 
る用紙名がフロントパネルに反映されているかどうか確認してください。 

• プリンタがネットワークに接続されている。ネットワーク上のすべてのコンポーネント（ネッ 
トワークインタフI _ スカード、ハブ、ルータ、スイッチ、およびケ_ブル）が高速動作に対 
応しているかどうかを確認します。ネットワーク上の他のデバイスのトラフィック量も確認し 
てください。 

• 乾燥時間を[長い]に設定している場合。乾燥時間を[自動]に変更してみてくださし、。 
37 ページの「乾燥時間を変更するI を参照してください。 

• プリントへッドの状態が悪い場合。プリントへッドのクリーニングが必要な場合、印刷時間が長 
くなる可能性があります。 フロン トパネルまたは内蔵 Web サーバでプリントへッドの ステー タ 
スを確認してください。必要に応じてプリントへッドを修理するか交換します。 

• イメージにインク濃度の高い黒い塗りつぶしがある場合。インク濃度の高い黒い塗りつぶしが 
あると、印刷時間が長くなる場合があります。 


コンピュータとプリンタ間の通信に問題がある 

問題の例を以下に示します。 

• プリンタにイメージを送信しても、フロントパネルのディスプレイに「データを受信していま 
す」というメッセージが表示されない。 

• 印刷しようとすると、コンピュータにエラーメッセージが表示される。 

• データ送信時に、コンピュータまたはプリンタが停止する。 

• 印刷結果に不規則なエラーまたは原因不明なエラーが発生する（線が正しく表示されない、グラ 
フィックの一部だけ表示されるなど)。 

通信の問題を解決するには、以下の手順に従います。 

• ソフトウェアプログラムで、正しいプリンタが選択されていることを確認します。 

• 別のソフトウェアプログラムを使用して、そのプリンタが正常に動作することを確認します。 

• 大きなイメージの場合は、受信、処理、印刷に時間がかかる場合があります。 

• プリンタが USB で接続されている場合、 USB ケーブルをいったん取り外してから再びコンピュ 
—夕に取り付けます。 

• プリンタとコンピュータの間に、スイッチボックス、バッファボックス、ケーブルアダプタ、 
ケーブルコンバータなどの中間デバイスがある場合は、それらを取り外し、プリンタとコンビ 
ュータを直接接続して印刷してみます。 

• インタフェースケーブルを別のものに変えて試してみます。 13ページの「使用する接続方法 
を選択するI を参照してください。 

• グラフィック言語の設定が正しいことを確認します。 
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内蔵 Web サーバにアクセスできない 

まだお読みでない場合は、まず 20ページの「内蔵 Web サーバにアクセスする」 をお読みくださし、。 


歐 注記： USB ケーブルでプリンタを直接コンピュータに接続している場合は、 HP ユーティリティを 
使用してください。 


フロントパネルで、\アイコンを選択します。 


2. [接続]-[詳細設定]-[内蔵 Web サーバ]-[内蔵 Web サーパを使用]-[オン]の順に選択 
します。 


3 プリンタと TCP/IP で接続されている場合は、フロントパネルに移動し、アイコンを選択し 
てから[接続]を選択します。 

4. 使用している接続の種類を選択します。 

5. [情報の表示]を選択します。 

6. 設定の情報で、 [ IP 有効：はい]と表示されていることを確認します。表示されていない場合は、 
別の接続を選択する必要があります。 

それでもまだ内蔵 Web サーバにアクセスできない場合は、フロントパネルの 電源 ボタンでプリン 

夕の電源をいったん切ってから、もう一度入れ直してください。 

内蔵 Web サーバへのアクセスに非常に時間がかかる場合は、プロキシサーバの使用がその原因であ 

ることがあります。その場合は、プロキシサーバを経由せずに内蔵 Web サーバに直接アクセスしま 

す。 

• Windows 版の Internet Explorer 6を使用している場合は、[ツール]-[インターネットオプシ 
ヨン]-[接続]- [ LAN の設定]をクリックし、[口ーカルアドレスにはプロキシサーバーを 
使用しない]チェックボックスをオンにします。[詳細設定]ボタンをクリックし、プロキシ 
サーバを使用しないように、プリンタの IP アドレスを[次で始まるアドレスにはプロキシを使用 
しない]の一覧に追加します。 

• Mac OS の Safari を使用している場合は、 [ Safari ]- [環境設定]-[詳細設定]をクリックし、 
[プロキシ：設定を変更]ボタンをクリックします。プロキシサーバを使用しないように、プリ 
ンタの IP アドレスまたはドメイン名を[プロキシ設定を使用しないホストとドメイン]の一覧 
に追加します。 


[メモリ不足]エラーメッセージ 

コンピュータでのファイルサイズと、そのファイルの印刷に必要なメモリ量には、直接の関係はあ 
りません。実際には、ファイル圧縮などのさまざまな要因があるため、ジョブの印刷で必要なメモリ 
量を推定することは困難です。より大きなジョブの印刷を過去に行つたことがある場合でも、プリン 
夕に搭載されているメモリでは特定のジョブを印刷するのに十分ではない可能性があります。プリ 
ンタにメモリを追加することが、1つの解決策になります。 

Windows HP - GL /2 ドライバを使用している場合は、プリンタのメモリの問題を解決する方法として、 
[詳細設定]タブを選択し、次に[ドキュメントのオプション]-[プリンタの機能]-[ビットマップ 
形式でジョブを送信する]を選択します。 


m 注記： このオプションを選択すると、コンピュータでのジョブの処理がかなり長くなる場合があり 
ます。 
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プラテンローラー からきしみ音がする 

プラテンローラーには、オイルをさして潤滑する必要があります。プリンタに付属の注文できる 
メンテナンスキットから、潤滑油を取り出します。 

1. フロントパネルの 電源 ボタンを押して、電源をオフにします。 

2. ウィンドウを開きます。 



3. 口ーラーの横にあるプラテンに、小さい穴があります。 
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4. プラテンにある穴に、オイルを3滴さします。 



歐 注記： オイルがプラテンにこぼれないように注意してください。 



5. オイルがプラテンにこぼれてしまった場合は、メンテナンスキットに付属の布できれいに拭き 
取ってください。 



6. ウインドウを閉じます。 
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HP ユーティリティにアクセスできない 

まだお読みでない場合は、まず 20ぺージの 「HP ユーティリティにアクセスする丨 をお読みくださ 
い。 

フロントパネルで、\アイコンを選択します。 

2. [接続]-[詳細設定]- [ Web サービス]- [ HP ユーティリティソフトウェア]- [有効化]の 
順に選択します。 

3 プリンタと TCP/IP で接続されている場合は、フロントパネルに移動し、アイコンをもう一 
度選択します。 

4. 使用している接続の種類を選択します。 

5. [情報の表示]を選択します。 

それでもまだ接続できない場合は、 フロント パネルの 電源 ボタンを使用してプリンタの電源を切つ 
てから、入れ直してください。 

プレビュー待ちの時に印刷ジョブがキャンセルおよび削除さ 
れる 


このプリンタでは、最大64ページまでプレビューが保存されます。プレビューするために選択した 
ジョブに64ページを超えるページが含まれている場合、65ページ目の処理がプリンタで開始される 
と、予告なしにジョブがキャンセルおよび削除されます。64ページを超えるページが含まれているジ 
ョブをプレビューする場合、65ぺージ目の処理がプリンタで開始される前に[続ける]ボタンを押し 
ます。プレビューイメージは最初のページが処理されるとすぐに準備されるため、プレビューイメ 
—ジの確認には十分な時間が必要です。 


プリンタ アラー ト 

ご使用のプリンタは2種類の アラー トを発信します。 

• エラー： 主に、プリンタが印刷できないという事実を警告します。ただし、ドライバの場合は、 
プリンタが印刷できない場合にもクリッピングなどの印刷を損なう可能性のある状態も エラー 
で警告する可能性があります。 

• 警告：キャリブレーションなどの調整、または予防保守やインク残量が少なくなっているなど、 
印刷不可能な状態が起こりうるなど、プリンタが要注意の状態であるときに警告します。 

プリンタのシステム内には4つの異なるアラートコミュニケータがあります。 

• フロント パネルの 表示： フロン トパネルには、一度に最も関連したアラートのみが表示されま 
す。通常は、ユーザが確認して OK ボタンを押す必要がありますが、警告の場合は、タイムア 
ウト後に表示されなくなります。「インクカートリッジのインク残量が少なくなっています」な 
どの持続的なアラートがあり、プリンタがアイドル状態になる場合や、別のさらに深刻なアラー 
卜がない場合には再度表示されます。 

• 内蔵 Web サーバ：内蔵 Web サーバウィンドウの右上隅にプリンタステータスが表示されま 
す。プリンタにアラートがある場合は、ステータスにアラートテキストが表示されます。 

• ドライバ：ドライバはアラートを表示します。ドライバは、最終出力に問題が生じる可能性のあ 
るジョブ構成設定に関して警告を発します。プリンタが印刷する準備が整っていない場合は、警 
告を表示します。 

• HP ユーティリティ：アラー トを表示するには、[概要]タブに移動して、右側に [Items 
needing attention ] (要注意の項目）リストを確認します。 
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デフオルトでは、アラートは印刷時、および力ートリツジのインクの残量が少なくなっているか 
なくなっている場合、またはプリンタが用紙切れの場合など、印刷に問題がある場合にのみ表示 
されます。アラートが有効になっていて、印刷を妨げる問題がある場合は、プリンタが印刷でき 
ない理由を説明するポップアップウィンドウが表示されます。指示に従って、必要な結果を得 
ます。 


W 注記： USB でプリンタに接続された Windows コンピュータなどの、双方向通信をサボートし 
ない環境があります。このような場合には、アラートはジョブ所有者に届きません。 
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はじめに 

HP カスタマー■ケアは、優れたサボート内容により受賞経験もあります。お使いの HP Designjet か 
ら常に最高の結果を得られるようにサポートいたします。 HP カスタマー■ケアは、広範囲にわたる 
信頼のおけるサボート専門知識と新しい技術で、ほかには類を見ないきめ細かなサポートを提供いた 
します。サービスには、セットアップおよびインストールのサポート、トラブル解決のための情報提 
供、アップグレード保証、修理および交換サービス、電話と Web によるサポート、ソフトウェアの 
アップデート、自己保守サービスなどがあります。 HP カスタマー•ケアの詳細は、弊社 Web サイト 
( http :// www . hp . com / go / desianiet /) をご覧く ださい。 

HP プロフェッショナルサービス 


Knowledge Center 

HP は専用のサービスとリソースを取り揃えており、 HP Designjet 製品およびソリューションに関し 
て最高のパフォーマンスが得られます。 

Knowledge Center の HP コミュニティは、大判印刷に携わる方々のコミュニティです。ご登録いた 
だくと、以下のリソースをいつでもご利用になれます。 

• マルチメディアチュートリアル 

• 印刷手順 

• ダウンロード：製品の最新ファームウェア、ドライバ、ソフトウェア、用紙プリセットなど 

• 技術サボート：オンラインのトラブルシューティング、 HP カスタマー■ケアへのご連絡など 

• 特定のソフトウェアアプリケーションからのさまざまな印刷タスクを完了させるためのワーク 
フロー および詳細アドバイス 

• HP の専門技術者や他の上級ューザと直接連絡することのできるフォーラム 

• オンラインでの保証の確認。いつでも確認できるので安心です 

• 最新の製品情報：製品、サプライ品、アクセサリ、ソフトウェアなど 

• インクと用紙に関するすべての情報を確認できるサプライセンター 
Knowledge Center は、製品に応じて、以下の場所で參照できます。 

• http :// www . no . com / qo / T 7100/ knowledqecenter / 

• http :// www . hp . com / qo / T 7100 mono / knowledqecenter / 

購入製品とビジネス分野に合わせて登録内容をカスタマイズし、ご希望の連絡方法を設定することが 
できます。 



HP スタートアップキット 

HP スタートアップキットは、製品に同梱されている DVD です。製品のソフトウェアおよび文書が 
含まれています。 

HP Care Pack および保証期間の延長 

HP Care Pack および保証期間の延長により、製品保証をその標準期間より延長することができま 
す。 
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これらにはリモートサポートが含まれます。必要に応じてオンサイトサービスも利用可能で、2通 
りの訪問日をお選びいただけます。 

• 次の営業日 

• 同じ営業日で、 4 時間以内（一部の国ではご利用いただけない場合があります） 

HP Care Pack の詳細については、 http :〃 www . hD . com / ao / orintservices / を參照してください。 

HP インスト レー シヨン 

HP インストレーシヨンサービスは、お客様に代わって製品の開梱、セットアップ、および接続を行 
います。 

これは、 HP Care Pack サービス の一つです。詳細については、 http://www.hp.com/qo/printservices/ 
を参照してください。 


HP Instant Support 

HP Instant S 叩 port Professional Edition は、プリンタから診断情報を収集し、 HP のナレッジべース 
に蓄積された解決策と照合して迅速に問題を解決する、 HP のトラブルシューティング用のツールで 
す。 

HP Instant Support セッションを開始するには、プリンタの内蔵 Web サーバに表示される[サボー 
卜]タブのリンクをクリックします。 20 ページの 「内蔵 Web サーバにアクセスする」 を参照して 
ください。 

HP Instant Support を使用するには、以下の条件を満たす必要があります。 

• プリンタの接続方法が TCP/IP を使用したものであること。 HP Instant Support は、内蔵 Web 
サーバからのみアクセス可能です。 

• Web にアクセスできること。 HP Instant Support は、 Web ベースのサービスです。 

HP Instant Support は現在、英語、韓国語、簡体中国語、繁体中国語でご利用いただけます。 

HP Instant Support の詳細については、弊社 Web サイト (http://www.hp.com/qo/ispe/) をご覧くださ 
い。 


HP Proactive Support 

HP Proactive Support は、商業用のイメージや印刷製品の使用時に発生する問題を識別、診断、およ 
び解決する HP のトラブルシュー亍イング用のサボートツールです。 HP Proactive Support は、 HP 
ユーテイリテイなど複数の HP ソフトウェアプログラムに内蔵されているので、簡単で手軽にすべて 
の HP プリンタを監視、更新、および最適な状態に保持することができます。 

HP Proactive Support の詳細については、弊社 Web サイト (http://www.hp.com/qo/proactivesupport) 
をご覧ください。 


カスタマーセルフリペア 

HP のカスタ マーセルフ リペアプログラムは、お客様に保証または契約のいずれかのもとで最も迅 
速なサービスを提供します。このプログラムは、 HP が交換 用 部品をお客様 （エンド ユーザ）にお送 
りし、お客様にてその部品を交換していただくものです。このプログラムをご利用の場合、お客様が 
都合のよいときに部品を交換できます。 
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便利で、利用するのが簡単 

• HP のサボート担当者が診断して、不具合のあるハートウヱァコンポーネントに対処するために 
交換部品が必要かどうかを判断します。 

• 交換用部品は急行便で発送します。ほとんどの在庫部品は、 HP にご連絡をいただいた当日に発 
送します。 


• 現在、保証期間中または契約の対象になっているほとんどの HP 製品に適用されます。 

• ほとんどの国でご利用いただけます。 

カスタマーセルフリペアの詳細については、 http :〃 www . hp . com / ao / selfrepair / を參照してくださし、。 


HP カスタマー ■ ケア 


弊社はお客様を支えるパートナーとして、お客様のビジネスを円滑にするお手伝いをしたいと考えて 
おります。 HP カスタマー■ケアは、優れたサボート内容により受賞経験もあります。お使いの HP 
Designjet から常に最高の結果を得られるようにサボートいたします。 

HP カスタマー_ケアは、広範囲における信頼のおけるサボート専門知識を提供し、常に新しい技術 
を効果的に使用することで、ほかには類を見ないきめ細かなサボートを提供いたします。サービスに 
は、セットアップおよびインストールのサポート、トラブル解決のための情報提供、アップグレード 
保証、修理および交換サービス、電話と Web によるサポート、ソフトウヱアのアップデート、自己 
保守サービスなどがあります。 HP カスタマー■ケアに ついての 詳細は、弊社 Web サイト 
( http :// www . hp . com / qo / desiqniet /) をご覧ください。お問い合わせに関する最新情報は、[お問い合わ 
せ]リンクをクリックするか、以下に示す対応の電話番号にお電話ください。 

お問い合わせになる前に、以下を行ってください。 


• 本書で紹介されているトラブルの解決手段を再度確認してください。 

• 本製品のドライバ付属の マニュアル （ PostScript ファイルを印刷する場合、または Microsoft 
Windows のユーザの場合）を参照してください。 

• サードパーティ社製のソフトウェアドライバと RIP をインストールしている場合は、それらの 
マニュアルを参照してください。 

• 問題がソフトウェアプログラムに関連していると思われる場合は、ソフトウェアの販売元にお 
問い合わせください。 



弊社にお問い合わせの際は、お客様のご質問により迅速にお答えできるよう、下記の事項をご確 
認ください。 

。 お使いのプリンタの情報（プリンタの背面のラベルに記載されている、製品番号とシリアル 

番号。フロントパネルで、 [^1 アイコンを選択し、次に[プリンタ情報の表示]を選択し 
て確認します） 

。 プリンタのサービス ID (同様に、[プリンタ情報の表示]オプションにあります） 

。 フロント パネルに エラー コードが表示される場合は、 エラー コードをメモに取ってくださ 
し、。 

。 お使いのプリンタの商品名とモデル番号 

。 お使いの特別な機器やソフトウェア（スプーラ、ネットワーク、スイッチボックス、モデ 

ム、特別なソフトウェアドライバなど） 

。 お使いのネットワークケーブルの製品番号と購入した際の店舗名 

。 プリンタでお使いのインタ フエー スの種類 （ USB 、 またはネット ワー ク） 
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使用中のソフトウエアの名前とバージョン 


。[サービス情報の印刷]を印刷しておいてください。サボートセンターからこれらのぺージ 
の FAX 送信をお願いする場合があります。 

フロントパネルの場合：アイコンを選択し、次に[印刷メニュー]-[サービス情報の 
印刷]-[上記の全ページの印刷]を選択します。 

内蔵 Web サーバの場合：[サボート]タブの[サービスサポート]ページにアクセスして、 
[プリンタ情報]-[全ページ]を選択します。 

鼋話番号 

HP サボートの電話番号の最新リストは、 Web で提供しています。弊社 Web サイト 
( http :// welcome . hp . com / countrv / us / en/wwcontact us . html ) をご覧く ださい 。 Web にアクセスできな 
い場合は、以下のいずれかの電話番号までご連絡ください。 

• アルジェリア： 21317 63 80 

• アルゼンチン： 0 800 777 HP INVENT 、 5411 4778 8380 (国内） 

• 才ーストラリア：1310 47 

• 才ーストリア： 0810 0010 00 
• バーレーン： 800171 

• ベルギー:(〇) 78 600 600 
• ボリビア： 0 8001110、541147081600 (国内） 

• ブラジル： 0800157 751、55113747 7799 (国内） 

• カナダ：1800 HP INVENT 

• カリブ海諸国：1800 7112884 

• 中央アメリカ：1800 7112884 

• チリ： 800 HP INVENT 、 123 800 360 999 

• 中国： 800 810 59 59、10 6564 59 59 

• コロンビア： 018000 51 HP INVENT 、 571606 9191(国内） 

• チェコ 共和国： 420 261307 310 

• デンマーク： 701177 00 

• エクア ドル： 999119、1800 225 528 

• エジプト： 202 532 5222 

• フィンランド： 0203 53232 

• フランス： 08 2610 49 49 

• ドイツ： 0180 52 58143 

• ギリシャ： 210 6073603、8011122 55 47 
• グアドループ： 0800 99 0011、877 219 8791 
• グアテマラ：1800 999 5105、1800 7112884 
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香港： 852 3002 8555 

ハンガリー： 0613821111 

インド：1600112 267 

インドネシア： 350 3408 

アイルランド：1890 946500 

イスラエル： 09 830 4848 

イタリア： 02 38591212 

ジャマイカ： 0 800 7112884 

日本： 0120 014121 

韓国： 821588 3003 

ルクセンブルグ： 27 303 303 

マレーシア： 1800 80 5405 

マルティニク： 〇 800 99 00、877 219 8671 

メキシコ： 01800 472 6684、5258 9922 (国内） 

中東： 4 366 2020 

モロッコ： 2240 4747 

オランダ： 09001170 000 

ニュージー ランド： 09 365 9805 

ノル ウェ ー ： 800 62 800 

パラグアイ： 00 811800、800 7112884 

パナマ： 001800 7112884 

ペルー： 0 80010111 

フイリピン： 632 888 6100 

ポー ランド： 22 566 6000 

ポルトガル： 213164164 

プエル ト リコ： 1800 652 6672 

南アフリカ共和国： 2711258 9301、086 0001030 (国内) 

ルーマニア： 40 21315 4442 

ロシア： 095 797 3520、812 3467 997 

サウジアラビア： 6272 5300 

スロバキア： 2 50222444 

南アフリカ： 0800 001030 

スペイン： 902 010 333 

スウェーデン： 077130 30 00 
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• スイス： 0848 80 20 20 
• 台湾： 886 2 872 28000 
• タイ： 0 2353 9000 

• チュニジア： 718912 22 

• トルコ： 216 444 7171 

• アラブ首長国連邦： 800 4520、04 366 2020 

• ウクライナ： 44 4903520 
• 英国： 0870 842 2339 

• アメリカ合衆国：1800 HP INVENT 

• ウルグアイ： 541147081600 

• ベネズエラ： 0 800 HP INVENT 、 58 212 278 8000 (国内） 

• ベトナム： 84 8 823 45 30 

• 西アフリカ（フランス語 ） ： 35121317 63 80 

HP Designjet Online 

HP は専用のサービスとリソースを取り揃えており 、 HP Designjet 製品およびソリューシヨンに関し 
て最高のパフォーマンスが得られます。 

HP Designjet Online は、大判印刷に携わる方々のコミュニティです ( http :// www . hp . com / qo / 
designjet /). ご登録いただくと、以下のリソースを無制限でご利用になれます。 

• ダウンロード-プリンタの最新ファームウェア、ドライバ、ソフトウェア、用紙プリセットな 
ど 

• 技術サボート-オンラインのトラブルシューティング、 HP カスタマー■ケアへのご連絡など 

• HP の専門技術者や他の上級ユーザと直接連絡することのできるフォーラム 

• オンラインでの保証の確認。いつでも確認できるので安心です 

• 技術資料およびトレーニング用のビデオ。 

• 最新の製品情報：プリンタ、サプライ品、アクセサリ、ソフトウェアなど。 

• インクと用紙に関するすべての情報を確認できるサプライセンター 

購入製品とビジネス分野に合わせて登録内容をカスタマイズし、ご希望の連絡方法を設定することが 
できます。 

最高のパフォーマンスを実現するため、是非 、 HP Designjet Online にご登録ください。 

HP Designjet Online は、日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルト 
ガル語、韓国語、簡体中国語、繁体中国語でご覧いただけます。 
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その他の情報源 

その他に、以下の情報をご利用いただけます。 

• 内蔵 Web サーバから、プリンタのステータス、技術サボート、オンライン マニュアル などをご 
利用いただけます。 8ページの「プリンタソフトウェア I を参照してください. 

• Linux を使用している場合は、 http :// hplipopensource . com / hplip - web / index.html を参照して く だ 
さい。 

• プリンタの組み立てに関する マニュアル （プリンタに同梱)。 
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A フロントパネルメニュー 



この付録では、フロントパネルメニューシステムのオプションの一覧を示します。 

m ムウエアのアップデニトは、メニュー h テムへの変更をもたらす場合があり、そ 

の場合、この付録はいくつかの点で古くなります。 

フロント パネルメニューのよりグラフィカルで最新の図を印刷するには、 フロン トパネルで 、 g 
アイコンを選択し、次に[ユーザ情報の印刷]-[メニューマップの印刷]を選択します。 

• 用紙メニュー 

• ジョブ管理 メニュー 
參 インクメニュー 

• セットアップメニュー 

. イメージ品質の保守メニュー 

• 接続 メニュー 
參 ED 届 ij メ ニュ ー 

• 情報メニュー 
表の表記のキー 

[ E ] :内蔵 Web サーバでも利用可能 

[ J ] :ジョブキューまたは選択したジョブの状態により異なる 
[ P ] : PostScript アツプグレードでのみ利用可能 
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用紙メニュー 

〇 


用紙の取り付け 

ロール 1 の取り付け 


口ー ル 2 の取り付け 


ロール 3 の取り付け 

用紙の取り外し 

口ー ル 1 の取り外し 


口ー ル 2 の取り外し 


ロール 3 の取り外し 

アクティブな口ール紙の選択 

アクティブな 口ー ル 1 


アクティブな 口ー ル 2 


アクティブなロール 3 

素材の供給方法の表示 

Change active paper type (アク丁ィ 

(select paper category and type (用紙 

ブな用紙の種類の変更） 

のカテゴリおよび種類の選択)） 

Paper types list (用紙の種類のリスト） 

(select paper category and type (用紙用紙の詳細を表示 
のカテゴリおよび種類の選択)） 

Move paper (用紙の移動） 


[口ールの取り付け]では、取り付けプロセスの図が表示されます。これらのオプションは、用紙が 
すでに取り付けられている場合はロックされています。 

[口ールの取り外し]では、取り外しプロセスの図が表示されます。これらのオプションは、用紙が 
取り付けられていない場合はロックされています。 

[素材の供給方法の表示]では、取り付けられている用紙についての情報が表示されます。表示され 
る情報は、ステータス、用紙ベンダー、用紙の種類、幅、長さ、カラーキャリブレーションです。 

[Change active paper type ] (アクティブな用紙の種類の変更）では、選択可能な用紙の種類のリス 
卜が表示されます。このオプションは、用紙が取り付けられていない場合はロックされています。 

[Paper types list ] (用紙の種類のリスト）では、カテゴリ別にグループ分けされたインストール済 
みの用紙の種類のリストが表示され、それぞれを表示または削除できます。[用紙の詳細を表示]で 
は、用紙の種類、カテゴリ、ベンダー、消去可能なステータス、改訂情報、秤量、フォト/マットブラ 
ックの使用、および作成元が表示されます。 

[Move paper ] (用紙の移動）では、用紙を前後に移動するための双方向の対話が表示されます。この 
オプシヨンは、用紙が取り付けられていない場合はロックされています。 
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ジョブ管理メニュー 

a 


前回のジョブの再印刷 



印刷の一時停止（または再開） 



ジョブキュー 

キューは空です [ J ] 



(select job (ジョブの選択)） [ J ] 

情報の表示 

続行 

キューの先頭に移動する 

部数 

再印刷 

キャンセル 

削除 


[ジョブキュー]では、ジョブキューのジョブが表示されます。ジョブは印刷後にキューに残りま 
す。 

[情報の表示]では、選択したジョブに関する以下の情報が表示されます：名前、ステータス、日付、 
印刷した部数およびページ。 

[続行]では、保留になっているジョブを印刷するために排出されます。 

[キューの先頭に移動する]では、選択したジョブをキューの先頭に移動し、現在のジョブが終了し 
たらすぐに印刷するようにします。 
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インクメニユー 

[$) 

インク容量の表示 


View printhead status (プリントへツ 
ドの ステータスの 表示） 


インクカートリツジの交換 


プリントへッドの交換 


保守カートリッジの交換 


インクカートリツジ情報 View (color) ink cartridge ((カラー）イ 

ンクカートリッジの表示） 


プリントへッド情報 View (colors) printhead ((カラー）プリ 

ントへツドの表示） 


保守カートリツジ情報 


エンコーダ ストリップのクリー ニン グ 


[インク容量の表示]では、プリンタのすべての力一トリッジのインク容量が表示されます。表示上 
で点滅している力ートリッジは、インク容量が少なくなっていることを警告しています。 

[View printhead status ] (プリントへ ッ ドのステータスの表示）では、プリンタのすべてのプリント 
へッドの保証または状態のステータスが表示されます。プリントへッドが保証期間中である場合は、 
「保証」と表示され、それ以外の場合は、状態のステータスが表示されます。 

[(カラー）インクカートリッジの表示]では、選択したインクカートリッジに関する以下の情報が 
表示されます：カラー、製品名、製品番号、シリアル番号、ステータス、インク残量 （ ml )、 容量 ( ml ), 
使用期限日付、製造元、および保証期限。 

[(カラー）プリントヘッドの表示]では、選択したプリントヘッドに関する以下の情報が表示されま 
す：カラー、製品名、製品番号、シリアル番号、 ステー タス、インク量 （ ml )、 および保証期限。 

[保守力ートリッジ情報]では、保守力ートリッジに関する以下の情報が表示されます： ステー タス、 
残量（％)および製品番号。 
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セツトアップメニュー 


\ 

印刷の詳細設定 グラフィック言語の選択 [E] 


印刷品質 

品質レベルの選択 

高精細の有効化 

エコノモードの有効化 

カラーオプション 

カラー/グレースケール 


RGB ソースファイルの選択 


プリンタのエミュレート 


CMYK ソースファイルの選択 [P] 


レンダリング用途の選択 [P] 


黒点の補正 [P] 


HP プロフェッショナル PANTONE® 

エミユレーション [P] 

黒のオプション 

黒/グレースケール 

用紙オプション 

用紙サイズを選択する 


上下の余白を削除 


サイズ変更 


回転 


左右反転の有効化 


切り取り線の有効化 


口ール切り替え 


口ール照合 


用紙情報の印刷を有効にする 


ロール保護 

マージン設定 

マージンレイアウトの選択 [E] 

HP-GL/2 の設定 

パレツトの選択 


パレツトの定義 


マージの有効化 

PostScript の設定 [ P ] 

エンコードの選択 


高品質の透明度 


線の幅を狭める 


標高の選択 


素材の取り扱い 乾燥時間の選択 
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ジョブ管理オプション キューの有効化 [ E ] 


印刷の開始 [E] 


ネステイングの設定 

ネスティングの有効化 [E] 


待ち時間の選択 


切り取り線の有効化 [E] 


Oversize nested job margin (オーバー 
サイズのネスティングジョブのマージ 
ン） 


自動回転 


Max. number of printed jobs (印刷済 
みのジョブの最大値） [E] 


ジョブリカバリーモードの選択 


Paper mismatch action (用紙の不一致 
操作） 


フロン トパネルオプション 言語の選択 


画面コントラストの選択 


ブザーの有効化 


単位の選択 [E] 


日付と時刻オプション 

View current device time (現在の日時 
の表示） [E] 


日付の設定 [E] 


時刻の設定 [E] 


タイムゾーンの設定 [E] 


Enable sleep mode (スリープモート 
の有効化） 


スリープモード待ち時間 


リセツト 

Reset encoder cleaning (エンコーダ 
クリーニングのリセツト） 



工場出荷時の設定に戻す 


External hard disk (外付けハードデ 
イスク） 

Install (or Uninstall) external hard 
disk (外付けハードディスクのインス 
卜ール（またはアンインストール)） 


アクセサリ 

スタツカ 

スタツカをインストールする（または 
アンインストールする） 



スタツカ情報の表示 



温度の選択 



クリーニング手順 


他のアクセサリ 

Install other accessories (他のアクセ 
サリのインストール） 


[切り取り線の有効化]が、[用紙オプション](個々のジョブに適用される）および[ネスティングの 
設定] (ネスティングした ジョブに適用される）の 下のメニューの 2つの場所に表示されます。デフ 
オルト値は、両方の場合に[オフ]です。 
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[パレットの選択]では、[ソフトウェア]、[パレット A ]、 [パレット B ] および[デフォルト]の選択が 
可能です。 

[パレットの定義]では、パレット A 、 パレット B およびデフオルトのパレットを定義できます。こ 
れを行うには、〇〜15の間のペンのいずれかを選択します。その後、ペンの幅またはカラーを変更で 
きます。幅は 0.13 mm (0.0051 インチ）〜12.0 mm (0.47 インチ)、カラーは〇〜255まで変更できま 
す。 

[手動乾燥時間]では、乾燥時間を1〜1800秒まで選択できます。デフォルト値は100秒です。 

[ネスティングの有効化]では、[オフ]、[通常の順序]、および[最適な順序]を選択できます。ネステ 
イングを有効にするには、[印刷の開始]を[処理後]に設定する必要があります。 
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イメージ品質の保守メニュー 


H 


印刷品質を最適化する 


Optimization actions (最適化アクシヨ 
ン） 


カラーキヤリブ レー シヨン 


プリントへッドの軸合わせ 


イメージ診断の印刷 


素材送りのキヤリブレーシヨン 素材送りのキヤリブレーシヨン 


拡張精度の調整 


Reset paper advance (拡張精度のリ 

セツト） 


プリントへッドのクリーニング 

すべてのクリーニング 


Clean (colors) ((カラー）のクリーニン 
グ） ' 

カラーキヤリブレーシヨンの有効化 
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接続メニュー 

園 

ギガビットイーサネット 情報の表示 


設定の表示 


設定の変更 


工場出荷時の設定に戻す 


USB 情報の表示 


Jetdirect EIO 情報の表示 


設定の表示 


設定の変更 


工場出荷時の設定に戻す 


詳細設定 I/O タイムアウトの選択 


SNMP を使用 


内蔵 Web サーバ 内蔵 Web サーバを使用 


Reset EWS access control (内蔵 Web 
サーバアクセスコントロールのリセ 
ット） 


Web サービス プリンタユーティリティソフトウェ 

ア 


色と素材の管理 


工場出荷時の設定に戻す 


[情報の表示]では、インタフェースがインストールされているかどうか、 IP アドレスが有効になつ 
ているかどうか、およびこのインタフ ェースで 印刷が有効になっているかどうかが表示されます。 
MAC アドレスも表示されます。 

[設定の表示]では、以下の情報が表示されます：リンクステータス、 IP アドレス、設定モード、サ 
ブネットマスク、デフオルトゲートウェイ、 mDNS サービス名、および MAC アドレス。 

[設定の変更]では、 IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイ、およびアイドル 
タイムアウトを変更できます。ホスト名文字列を表示し、 IP アドレス設定方法を [ BOOTP ]、 
[ DHCP]、[Auto IP ] および[手動]から選択することもできます。 

[プリンタユーティリティソフトウェア]では、 HP ユーティリティの使用を有効または無効にする 
ことができます。 


JAWW 


接続メニュー191 



















印刷メニュー 

0 


デモ印刷 

描画デモ印刷 

レンダリングデモ印刷 

GIS マッ プ印刷 

ユーザ情報の印刷 

メニューマップの印刷 


現在の設定の印刷 


使用状況レポートの印刷 


HP-GL/2 パレットの印刷 


PS フォントー覧の印刷 [P] 

サービス 情報の印刷 

ステータス情報の印刷 


プリンタ使用状況の印刷 


イベントログの印刷 


キヤリブレーシヨン状況の印刷 


接続設定の印刷 


上記の全ページの印刷 
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情報メニュー 

圍 


プリンタ情報の表示 

製品証明書 

プリンタログ 

システムエラー 


システムに関する警告 


プリントヘッド 


インクカートリッジ 


[プリンタ情報の表示]では、製品名、製品番号、シリアル番号、 サービス ID、 言語、メモリ、ディ 
スク容量、およびファームウエアバージョンを含む一般的なプリンタ情報が表示されます。 
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B フロントハネルのエラーメッセージ 



状況によっては、フロントパネルにエラーメッセージが表示されます。その場合は、[推奨]列のヒ 
ントに従ってエラーを解決します。 

このリストにないエラーメッセージがフロントパネルに表示され、的確な対応が不明な場合は、日 
本 HP カスタマー.ケア.センターにお問い合わせください。 178ぺージの 「 HP カスタマー■ケ 
ア丨 を參照してください。 

表 B -1 テキストメッセージ 


メ ッ セージ 

推奨 

[カラー]カートリッジの使用期限が切れています 

力一トリッジを交換してください。 48ページの「インクカ 
—トリッジを取り外す」 および 50ページの「インクカート 


リッジを取り付ける」 を参照してください。 

[カラー]力一トリッジがありません 

該当するカラーの力 _ トリッジを取り付けてください。 

50ページの「インクカートリッジを取り付ける」 を参照し 


てください。 

[カラー]力一トリッジがインク切れです 

カートリッジを交換してください。 48ぺージの「インクカ 
—トリッジを取り外す1 および 50ページの「インクカート 


リッジを取り付ける」 を参照してください。 

[カラー]プリントヘッド #[ n ] エラー：取り付けられていま 
せん 

該当するプリントへッドを取り付けてください。 

53ページの「プリントヘッドを取り付ける」 を参照してく 


ださい。 


[カラー] プリントヘッド# [ n ] エラー：取り外して下さい 


間違ったプリントヘッドを取り外し、該当する種類（カラー 
および番号）の新しいプリントへッドを取り付けてくださ 

い〇 M 

53ぺ- 

ださい 


ページの 「プリントヘッドを取り外す」 および 
ジの「プリントヘッドを取り付ける」 を参照してく 


[カラー]プリントヘッド #[ n ] エラー：交換して下さい 


機能していないプリントへッドを取り外し、新しいプリント 
ヘッドを取り付けてください。 51 ページの 「プリントへッ 
ドを取り外す」 および 53ページの 「プリントヘッドを取り 
付ける」 を参照してください。 


[カラー]プリントヘッド# [ n ] エラー：再度取り付けて下さ 
い 


プリントへッドを取り外してから同じプリントへッドを取り 
付け直すか、電極部分のクリーニングを行います。必要に応 
じて、新しいプリントへッドを取り付けます。 163 ページの 
「プリントへッドを取り付け直す、または交換するように、フ 

ロントパネルにメッセージが表示される」 を参照してくださ 
い。 


[カラー]プリントヘッド# [ n ] は保証期間切れです 


試用期間の長さまたはインク消費量のいずれかが原因で、プ 
リントへッドの保証期間が切れました。 \法律情報 \を参照し 
てください。 


[カラー]プリントヘッド# [ n ] での保証に関する警告です 


間違った種類のインクを使用したことにより、プリントへッ 
ドの保証が無効になっている可能性があります 。\法律情報 1 
を参照してください。 


[警告]内部エラー：プリントを作成できません 


このプリンタには、印刷メニュー 
蔵 Web ファイル経由で印刷メニ」 
ください。 


ファイルはありません。内 
L - ファイルを読み込んで 
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表 B-1 テキストメッセージ（続き） 


メッセージ 

推奨 

10エラー 

プリンタを再起動してください。問題が解決されない場合 
は、 HP サボートにお問い合わせください。 178ページの 
「HP カスタマー■ケア1 を参照してください。 

10/警告 

再試行してください。それでも問題が解決されない場合は、 

HP サポートにお問い合わせください。 178ページの 「HP 
カスタマー■ケア」 を参照してください。 

PDL エラー：インク切れ 

プリントヘッドをクリーニングしてください。 56ページの 
「プリントへッドをクリーニング（修復）する1 を参照して〈 
ださい。 

PDL エラー：ジョブがクリップされました 

イメ ージが用紙またはプリンタに対して大きすぎます。より 
大きい用紙を取り付けるか、またはイメージサイズを小さく 
してください。 

PDL エラー：メモリが足りません 

プリンタを再起動し、ジョブを再送信してみてください。必 
要に応じて、ジョブの複雑さを軽減します。 

PDL エラー：用紙切れ 

用紙を追加してください。 

PDL エラー：解析エラー 

印刷ジョブがプリンタで解析できません。作成し直して、再 
送信してください。プリンタの接続を確認してください。 

PDL エラー：印刷モードエラー 

用紙の種類またはジョブに対して指定した印刷品質が不適切 
です。取り付けられている用紙の種類または印刷設定を変更 
してください。 

PDL エラー：印刷エラー 

ジョブをもう一度送信してください。 

PDL エラー：仮想メモリが足りません 

プリンタを再起動し、ジョブを再送信してみてください。必 
要に応じて、ジョブの複雑さを軽減します。 

[カラー]インクカートリッジを交換してください 

カートリッジがインク切れです。カートリッジを交換してく 
ださい。 48ページの「インクカートリッジを取り外す1 お 
よび 50ページの「インクカートリッジを取り付ける」 を参 
照してください。 

故障した[カラー]インクカートリッジを交換してください 

力ートリッジが故障しています。力ートリッジを交換してく 
ださい„ 48ぺージの「インクカートリッジを取り外す .1 お 
よび 50ページの「インクカートリッジを取り付ける1 を参 
照してください。 

[カラー]カートリッジを再度取り付けて下さい 

カートリッジを取り外し、同じカートリッジを再度取り付け 
てください。 48ページの「インクカートリッジを取り外 
す1 および 50ページの「インクカートリッジを取り付け 
る」 を参照してください。 

アップデート：失敗。無効なファイルです。 

正しいファームウエアのアップデートファイルが選択され 
ていることを確認してください。次に、再度アップデートを 
実行してください。 



状況によっては、フロントパネルに数字でエラーメッセージが表示されます。その場合は、[推奨]列 
のヒントに従ってエラーを解決します。 

このリストにないエラーメッセージがフロントパネルに表示される場合は、プリンタの電源をいっ 
たんオフにし、再びオンにしてください。問題が解決されない場合は、 HP サボートにお問い合わせ 
くださし、。 178ページの_ 「 HP カスタマー■ケア」 を参照してください。 
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表 B -2 数字のエラーメッセージ 


エラーコード 


推奨 


26.n.01(n には問題のあるインクカー問題のあるインクカートリッジを取り外し、もう一度、プリンタに取り付けます。 
トリッジの番号が入ります） それでも同じエラーが表示される場合は、問題のインクカートリッジを交換しま 

す。問題が解決されない場合は、 HP サポートにお問い合わせください。 

178ぺージの 「HP カスタマー■ケア」 を參照してください0 



29.01 保守カートリッジが正しく取り付けられていません。プリンタの右側にある保守 

力一トリッジのドアを開け、保守カートリッジが正しく取り付けられていること 
を確認したら、ドアを閉めます。問題が解決されない場合は、保守カートリッジ 
を交換します。問題が解決されない場合は、 HP サポートにお問い合わせくださ 
し、。 178ページの 「HP カスタマー■ケア」 を参照してください。 


61.01 ファイル形式が間違っているため、プリンタがジョブを処理できません。以下の 

対策を試します。 

• フロントパネルの[電源]ボタンと、プリンタの背面にある電源スイッチを使 
用してプリンタの電源をオフにしてから、電源コードをいったん抜き取りま 
す。その後、電源コードをもう一度差し込んで、プリンタの電源をオンにし 
ます。 

• グラフィック言語の設定が正しいことを確認します。 23 ページの「グラフ 
ィック言語の設定を変更する」 を参照してください0 

• プリンタにファイルを再送信します。 


• プリンタのファームウェアが最新版かどうかを確認します。 142ページの 

「プリンタファームウエアのアップデート」 を参照してください。 


問題が解決されない場合は、 HP サボートにお問い合わせください。 178 ページの 
「HP カスタマー■ケア丨 を参照してください0 


61.04 

最新のファームウェアリリースをインストールしてください。 142ページの 
「プリンタファームウェアのアップデート」 を参照してください。 

61.08 

用紙の種類が変更されたため、ジョブを再送信してください。 

61.08.1 

ジョブがパスワード保護されているため、印刷できません。 

61.08.2 

ジョブにエラーがあるため、印刷できません。 

63.04 

ネットワークカードで入出カエラーが発生しました。以下の対策を試します。 

• ネットワークケーブルがネットワークカードに正しく接続されていることを 
確認します。 

• プリンタのファームウェアが最新版かどうかを確認します。 142ページの 
「プリンタファームウェアのアップデート」 を参照してください。 

問題が解決されない場合は、 HP サポートにお問い合わせください。 178ぺージの 
「HP カスタマー■ケア」 を参照してください。 

71.08 

メモリ不足。データが失われました。 HP-GL/2 および HP RTL ドライバで、[詳細 
設定]タブ、[ドキュメントのオプション]、[プリンタの機能]の順に選択し、 
[ビットマップ形式でジョブを送信する]を有効にしてからジョブを再送信して 
ください。 
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表 B -2 数字の エラー メッセージ（続き) 


エラーコード 


推奨 


74.01 


ファームウエアアップデートファイルのアップロード中にエラーが発生しまし 
た。以下の対策を試します。 


フロントパネルの[鼋源]ボタンと、プリンタの背面にある電源スイッチを使 
用してプリンタの電源をオフにしてから、電源コードをいったん抜き取りま 
す。その後、電源コードをもう一度差し込んで、プリンタの電源をオンにし 
ます。 


もう一度、このファームウエアアップデートファイルをプリンタにアップ 
口ードしてください0 142ページの 「プリンタ ファー ムウエアのアップデ 
—卜」 を参照してください。 


問題が解決されない場合は、 HP サボートにお問い合わせください 
「HP カスタマー■ケア」 を参照してください。 


178ページの 


76.03 


リソース領域がいっぱいです。ハードディスクリカバリーユーティリティを 
使用してください。 


77.04 


内蔵 Web サーバの内部ソフトウェアエラーが発生しました。以下の対策を試し 
ます。 

• フロントパネルの[電源]ボタンと、プリンタの背面にある電源スイッチを使 
用してプリンタの電源をオフにしてから、電源コードをいったん抜き取りま 
す。その後、電源コードをもう一度差し込んで、プリンタの電源をオンにし 
ます。 



プリンタのファームウエアが最新版かどうかを確認します。 142ページの 
「プリンタファームウェアのアップデート」 を参照してください。 


問題が解決されない場合は、 HP サボートにお問い合わせください 
「HP カスタマー•ケア」 を参照してください。 


178ページの 


81.01、81.03、86.01 


プリンタのウィンドウを開け、ドライブローラーの動きを妨げるものがないこと 
を確認します。用紙が詰まってドライブローラーの動きが妨げられている場合 
は、用紙の負荷レバーを持ち上げて、障害を取り除きます。問題が解決されない 
場合は、 HP サボートにお問い合わせください。 178ぺージの 「HP カスタマー- 
ケア」 を参照してください。 
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C フリンタの仕様 


• プリンタ機能の仕様 

• 物理的仕様 

• メモリの仕様 

• 雷源の仕様 

• 動作環境の仕様 

• 動 j 乍音に関する仕様 


V S&- S 洋谦 
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プリンタ機能の仕様 


表 C -1 HP No . 762インクサプライ品 



T 7100 


T 7100 Mono 

プリントヘッド 

イェロー、マゼンタ/シアン、グレー/ダークグレー、ブラッ 
ク/ブラック 

ブラック/ブラック、ダークグ 
レー 

インクカートリッジ 

ブラック、イェロー、マゼンタ、シアン、グレー、ダークグ 
レー 

ブラック、ダークグレー 

保守力 _ トリッジ 

特定の色に依存せず 


特定の色に依存せず 

表 C -2 用紙サイズ 


最小 

最大 


幅 

280mm (11 インチ） 

1067mm (42 インチ） 


長さ 

420mm (16.5 インチ） 

91m (300 フィート） 


ロールの直径 


180mm (7.08 インチ） 



注記： プリンタでは、名目幅との違い（幅が広いまたは狭い）が 3 mm 以内の口ール紙に対応でき 
ます。 

表 C -3 印刷解像度 （Windows HP - GL /2 ドライ 

パを使用> 


印刷品質 

フォト用紙での最大解レンダリング解像度 印刷解像度 

像度 



[高品質] オン 1200x1200 2400 x1 200 (HP プレミアム速乾光沢フォト紙、 

HP プレミアム速乾半光沢フォト紙、 HP スタン 
ダード速乾性フォト用紙光沢、 HP スタンダー 
ド速乾性半光沢フォト用紙、光沢フォト用紙、 

半光沢/サテンフォト用紙、つや消しフォト用紙) 

1200x1200 (その他の用紙） 


[高品質] オフ 600x600 600x1200 (HP プレミアム速乾光沢フォト紙、 

HP プレミアム速乾半光沢フォト紙、 HP スタン 
ダード速乾性フォト用紙光沢、 HP スタンダー 
ド速乾性半光沢フォト用紙、光沢フォト用紙、 

半光沢/サテンフォト用紙、つや消しフォト用紙) 

1200x1200 (その他の用紙） 


[標準] なし 600x600 600x1200 (HP プレミアム速乾光沢フォト紙、 

HP プレミアム速乾半光沢フォト紙、 HP スタン 
ダード速乾性フォト用紙光沢、 HP スタンダー 
ド速乾性半光沢フォト用紙、光沢フォト用紙、 

半光沢/サテンフォト用紙、つや消しフォト用紙) 

1200x1200 (その他の用紙） 


[高速] なし 300x300 600x1200 (普通紙、インクジェット普通紙、 HP 

プレミアム速乾光沢フォト紙、 HP プレミアム速 
乾半光沢フォト紙、 HP スタンダード速乾性フォ 
卜用紙光沢、 HP スタンダード速乾性半光沢フ 
才卜用紙、光沢フォト用紙、半光沢/サテンフォ 
卜用紙、つや消しフォト用紙） 

1200x1200 (その他の用紙） 




JAWW 


プリンタ機能の仕様199 





















表 C -4 マージン設定 


左右マージン 

5 mm (0.197インチ） 

上マージン（用紙の上端） 

5 mm (0.197 インチ)、 11.5 mm (0.453インチ）（光沢紙） 

下マージン（用紙の下端） 

5 mm (0.197インチ） 

表 C -5 機構的な精度 

指定べクトル長±0.1%または ±0.1 mm (いずれか大きい方)、気温 23 °C (73° F )、 相対湿度50〜60%、 A 0 サイズの印刷物に 
[高品質]または[標準]で HP マットフィルムを使用して印刷。 

表 C -6 サポートされているグラフィック言語 

HP Designjet T 7100プリンタ 

HP - GL /2、 RTL 、 CALS / G 4 

HP Designjet T 7100 ps プリンタ 

HP - GL /2、 RTL 、 CALS / G 4 、Adobe PostScript 3 、 Adobe PDF 1.7、 TIFF、JPEG 



物理的仕様 


表 C -7 プリンタの物理的仕様 

重量（スタンド部を含む） 

187 kg (412 ポンド） 

幅 

1970 mm (77.5インチ) 

奥行き 

690 mm (27.2インチ） 

高さ 

1370 mm (53.9インチ） 


メモリの仕様 


表 C - 8 メモリの仕様 

17100および T 7100 Mono メモリ （ DRAM ) 

1024 MB 

T 7100 ps および T 7100 ps Mono メモリ （ DRAM ) 

1536 MB 

ハードディスク 

160 GB 

外付けハードディスクアクセサリ 

160 GB 


電源の仕様 


表 C -9 プリンタの電源の仕様 

入力電圧 

100 -127 V AC / 220 - 240 V AC ±10%、 自動調整 

周波数 

50-60 HZ 

電流 

5 A / 3 A 

消費電力 

270 W (最大） 
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動作環境の仕様 


表 C -10 プリンタの動作環境の仕様 


イメージを最高品質で印刷するための相対湿度範囲 

20-80% (用紙の種類により変動） 

イメージを最高品質で印刷するための温度範囲 

15~30 °C (59~86° F ) (用紙の種類により変動） 

印刷時の温度範囲 

5〜 40 o C (41 〜 104 o F ) 

印刷時以外の温度範囲 

-20 〜 +55 °C (-4 〜 +131° F ) 

動作可能な最大高度 

3000 m 



W 注記： プリンタやインクカートリッジを気温の低い場所から、気温と湿度が高い場所に移動する 
と、大気中の水分がプリンタの部品やカートリッジ上で凝結し、インク漏れやプリンタエラーの原 
因になることがあります。この場合、凝結した水分を蒸発させるために、プリンタの電源を入れた 
り、インクカートリッジを取り付けたりする前に少なくとも3時間、プリンタやインクカートリッジ 
を放置します。 


動作音に関する仕様 


表 C -11 プリンタの動作音に関する仕様 


アイドリング時の動作音 

< 5.8 B ( A ) 

操作時の動作音 

< 7.0 B ( A ) 

アイドリング時の音圧 

< 38 dB ( A ) 

操作時の音圧 

< 53 dB ( A ) 
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用語集 


Bonjour 

IETF のゼロコンフィギュレーション仕様フレームワークの実装に関する Apple Computer 株式会社の商標で、 
Apple の Mac OS X バージョン 10.2 以降で使用されているコンピュータネットワーク技術。 LAN (口ーカル 
エリアネットワーク）で使用可能なサービスを検索するために使用され、当初は Rendezvous と呼ばれていまし 
た。 

CALS / G 4 

CALS (生産■調達•運用支援統合情報システム）は、軍の文書を電子化し、関連情報を電子的に結び付けるた 
めの米国防総省による取 y 組みです。この取り組みでは、民間の供給者と電子データを交換するための標準仕様 
( プロトコル）が多数開発されています。これらの標準は、 多くの場合 、単に 「 CALS 」 と呼ばれます。 CALS 標 
準は、米国のいくつかの同盟国で採用されています。 

ESD 

静電気の放電。静電気は、日常的に頻繁に発生します。自動車ドアに触れるとスパークしたり、衣服を張り付か 
せたりします。制御された静電気には役に立つ利点がありますが、未制御の静電気の放電は電子製品の主な障害 
の1つとなります。したがって、破損を防ぐには、製品を設定したり、静電気放電に敏感なデバイスを扱う際 
に、いくつかの手順が必要です。このような破損によって、デバイスの平均寿命が短くなることがあります。未 
制御の静電気放電を最小限にして、このような破損を減らす方法の1つは、静電気放電に敏感なデバイス（プリ 
ントヘッドまたはインクカートリッジなど）を扱う前に、製品の接地した箇所（主に金属部分）に触れることで 
す。また、身体での帯電の発生を減らすには、力一ぺットを敷いた場所での作業を避け、静電気放電に敏感なデ 
バイスを扱う際に身体の移動を最小限に抑えます。さらに、湿度の低い環境での作業を避けます。 

HP - GL /2 

Hewlett-Packard Graphics Language 2 : HP 社が定義するべクトルグラフィック描画用の言語。 

I/O 

入出力。デバイス間におけるデータのやり取りを説明する用語です。 

ICC 

International Color Consortium (国際カラーコンソーシアム）の略語。カラープロファイルの標準化に同意し 
ている企業の団体です。 

IP アドレス 

TCP/IP ネットワ _ ク上で、特定のノードを識別するための固有の識別子。 4 組の整数から構成され、各組はド 
ットで区切られています。 

Jetdirect 

HP 社のプリントサーバシリーズの商品名。直接口ーカルエリアネットワークへ接続することが可能になり 
ます。 

LED 

発光ダイオード。電気的な刺激が与えられると発光する半導体機器です。 

MAC アドレス 

Media Access Control address (メディアアクセスコントロールアドレス）の略。ネットワーク上で特定の 
デバイスを識別するために使用される固有の識別子です。 IP アドレスよりも下位レベルの識別子であり、デバ 
イスは MAC アドレスおよび IP アドレスの両方を持つ場合があります。 

Rendezvous 
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Apple Computer 社のネットワークソフトウェアの元の名称。現在は Bonjour と呼ばれます。 


TCP/IP 

伝送制御プロトコル/インターネットプロトコル。インターネットのベースとなる通信プロトコルです。 

USB 

Universal Serial Bus (ユニバーサルシリアルバス）の略語。コンピュータに接続するために設計された標準 
シリアルバスです。 

イ _ サネット 

口ーカルエリアネットワ_ク用の一般的なコンピュータネットワ_ク技術。 

インクカートリッジ 

取り外し可能なプリンタコンポーネント。特定カラーのインクが収められておりプリントへッドに提供しま 
す。 


カッタ_ 

プラテン上を前後にスライドし、用紙をカットするプリンタのコンポーネント。 

ガモット 

プリンタまたはモニタなど、出カデバイス上で再現可能なカラーおよび濃度値の範囲。 

カラ_スぺ_ス 

各カラーが一連の固有の数値で表されるカラーモデル。多くの異なるカラースペースが同じカラーモデルを 
使用できます。たとえば、通常、モニタは RGB カラーモデルを使用しますが、特定の RGB 数値セットがさま 
ざまなモニタ上でさまざまなカラーとなるので、モニタはさまざまなカラースペースを持ちます。 

カラ _ の一貫性 

大量の出力でも、またプリンタを変えても、特定の印刷ジョブの同じカラーを印刷する機能。 

カラ _ モデル 

数値でカラーを想定したシステム。そのようなシステムの例として、 RGB または CMYK があります。 


カラー精度 

元のイメージにできるだけ忠実な色あいを印刷する機能。色域はすべてのデ/《イスで限定されているため、特定 
のカラーについて色を完全に一致させることができない場合があります。 

ノズル 

プリントへッドにある多数の小さな穴の一つ。印刷に使用するインクが通過します。 

ファームウエア 

プリンタの機能を管理し、プリンタに半永久的に保存されます（アップデート可能)。 

プラテン 

プリンタ内にある平らな面。印刷中に用紙がプラテン上を通過します。 

プリンタドライバ 

生成フォーマットされた印刷ジョブを、特定のプリンタに適したデータに変換するソフトウェア。 

プリントヘッド 

取り外し可能なプリンタコンポーネント。対応するインクカートリッジから1つまたは複数のインクを吸収 
し、ノズルの集合体を通して用紙に付着させます。 


用紙 

書いたり印刷したりすることを目的に製造される、薄くて平らな素材。用紙の多くは、繊維をパルプにしたり、 
乾燥または圧縮させて製造されます。 
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